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Przedmiar Rob6t

Opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ Krot Jedn.
I Roboty przygotowawcze Kod CPV 45111000-8
1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Plan zagospodarowania. 0,202 = 0,202 ~0,20 km
I Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8
2 Roboty ziémng poprzéczng na przerzut z wbudowaniém w nasyp, kategoria gruntu 1
Wykaz transportu mas ziemnych 31,44 = 31,44 ~31,44 m3
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, glebokos¢ do
3 m, kategoria gruntu -1V
Wykaz transportu mas ziemnych 31,44 = 31,44 ~31,44 m3
4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il
Wykaz transportu mas ziemnych 224,78 = 224,78 ~22478 m3
5 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami, wysoko&é do 3,0-m, grunt kategorii lll-1V, spycharka
55-kW (75-KM)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
Wykaz transportu mas ziemnych 62,88 = 62,88 ~62,88 m3
Il Regulacja studzienek kanalizacyjnych.Kod CPV 45233320-8
6 Regulacja pionowa studziének urzadzén podziemnych oréz naprawy urzgdzen (élémeéntow) z betonu,
studzienki, beton do 0,3-m3 w jednym migjscu
Plan zaospodarowania 6 6,0*0,3
studzienek = 1.8 ~1,80 m3
IV Podbudowa Kod CPV 452333320-8
' 7 WarstWy odsé;ciajéée (n;:échéniciné ;égész'éze'nrie); gruﬁoéé bo zageszcieniu 10-crﬁ, wé!ec wibracyjny
Zestawienie robot 909,80
nawierzchniowych = 909,9 ~809,90 m2
8 Podbudowy z kruszyw tamanych, z tlucznia 31,5/63 warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Zestawienie robot 909,90
nawierzchniowych = 809,9 ~809,90 m2
9 Podbudowy z kruszyw famanych 06/31,5 warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm
Zestawienie robét 899,80
nawierzchniowych. = 899,8 ~899,80 m2
V  Nawierzchnia Kod CPV 45223100-0
10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazgca), mieszanka asfaltowa, grubo$é po
zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t mieszanka bitumiczna AC 11S
Zestawienie robét 889,70
nawierzchniowych = 889,7 ~889,70 m2
11 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
zageszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochod 5-10-t mieszanka bitumiczna AC 16W
Zsetawienie robot 869,50
nawierzchniowych = 869,5 ~869,50 m2
Vi Odwodnienie korytka $ciekowe betonowe Kod CPV 45233320-8
12 Podbudowy betonowe, pod korytka Sciekowe grubos$ci warstwa po zageszczeniu 15-cm
Plan zagospodarowania od km 40,00*0,60
0+058 - 0+098 = 24,0 ~24,00 m2
13 Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15-cm
Plan zagospodarowania od km 24,00
0+058-0+098 = 24,0 ~24,00 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ Krot Jedn.
14 Pokrycie elementéw $ciekowych blachg zebrowang grubosci 8,0 mm ryflowang w migjscu zjazdu
gospodarczego.
Zjazd w km 0+088,00 strona lewa 5,00%0,60
= 3,0 ~3,00 m2

VIl Utwardzenie poboczy kruszywem stab. cem. Kod CPV 452333320-8
15 Pddbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm

Od km 0+030,00 do km 0+058,00 28,00%0,75

str. lewa = 21,0

Od km 0+030,00 do km 0+079,00 49,00%0,75

str. prawa = 36,75

Od km 0+135,00 do km ,+202,00 67,00%0,75*2

str. lewa i prawa = 100,5 158,250 m2

VIl Roboty wykoniczeniowe Kod CPV 45111200-8

16 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-11f

Tabela powierzchni skarp 341,60 = 341,6 ~341,60 m2
IX  Oznakowanie pionowe Kod CPV 45233000-9
17 Pionowe znaki drogowé, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm ) - )

Zestawienie planowanych znakéw 5,0

drogowych = 5,0 ~5,00 szt
18 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2

Plan zagospodarowania - wykaz 10,00

znakéw . = 10,0 ~10,00 szt
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