PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Od km 0+000,00 do km 0+025,00

SKALA 1:50
, 100 O'blSL 3,50 Ob,li Loo |
‘ SZCZE’G’OL A" | N 1
! 0,00 0035 jm% i
Zﬁﬁ' } %Mé% 7%%@%@%@
ST 03070000005 i |
=i el

Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-10 z oporem

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-10 z oporem

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Gorna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tlucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10, cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Od km 0+025,00 do km 0+088,00

SKALA 1:50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Od km 0+068,00 do km 0+086,00
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Opornik 12 x 25 x 1000

Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm tawa z betonu B-10 gr. 10 cm

tawa z betonu B-10 z oporem

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm
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Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-10 z oporem

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Gorna w/iwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Gorna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tlucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10, cm
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SKALA 1:10

KONSTRUKCJA DROGI

0,15

0,12

Kraweznik betonowy 15 x 30 x 1.00 cm
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Podsyoka cementowo piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem
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Opornik 100 x 25 x 12

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

]

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.
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Warstwa dolna podbudowy z tlucznia 31,5/63 gr. 20 cm.
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Warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm

Dolna w/wa podbudowy z tlucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10, cm

Kraweznik 15 x 30 x 100

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

tawa z betonu B-10 z oporem

tawa betonowa z oportem

Podsypka cementowo piaskowa
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.

Warstwa dolna podbudowy z tlucznia 31,5/63 gr. 20 cm.

Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm
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