PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA PROSTEJ
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SZCZEGOL UMOCOWANIA BLACHY NA ZJEZDZIE GOSPODARCZYM
UTWARDZENIE POBOCZY UTWARDZENIE POBOCZY pokrycie elementéw $Sciekowych blachg zebrowang o gr. 8 mm
w miejscu istniejacego zjazdu gospodarczego w km 0+088,00 str. lewa
Utwardzone pobocze kruszywem KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Utwardzone pobocze kruszywem ) acedo 7azcll 90sp g
stabilizowanym cementem gr. 15 cm stabilizowanym cementem gr. 15 cm

4CM| WARSTWA SCIERALNA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC 11S

Sruby mocujace blache do korytek

6CM| WARSTWA WIAZACA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC16W
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! PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111580L
| W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA TARTAK
CONSTRUKCIA NAWIERZCHNI OBIEKT od km 0+000,00 do km 0+202,00 .
Dziatka Nr 873, 873/1, 721/3
4CM | WARSTWA SCIERALNA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC 11S RYSUNEK PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
6CM | WARSTWA WIAZACA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC16W
10CM i PROJEKTANT | Wiadystaw Kupicz GP-1-7342/167/94
GORNA W/WA PODBUDOWY Z KRUSZYWA 0-31,5
20CM | DOLNA W/WA PODBUDOWY Z TEUCZNIA 31,5/63
10CM |  WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU




