
SKALA  1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,15 0,151,00 0.50

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Od km 0+025,00 do km 0+088,00

0,00

SKALA  1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,15 0,15
3,501,00 1.00

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Od km 0+000,00 do km 0+025,00

0,00

2,0 % 2,0 %
-0,035 -0,035

+0,065 +0,065

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 z oporem

SZCZEGÓŁ  "A"
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,124,001,00 1.00

SZCZEGÓŁ  "B"

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Od km 0+068,00 do km 0+086,00

0,00

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Ława z betonu B-10 gr. 10 cmPodsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 z oporem

2,0 % 2,0 %
-0,04 -0,04

0,15

7,50

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 z oporem

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 z oporem

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 z oporem

2,0 % 2,0 %-0,11
-0,01 -0,04

+0.06

0,
25

KrawęŜnik  betonowy 15 x 30 x 1.00 cm

Ława betonowa z oporem

0,12

0,
05

0,
10

Podsyoka cementowo piaskowa 1:4

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

0,
08

0,
05

0,
08

Górna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

2,00 %

0,15

15 20

35

Warstwa  dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm.

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA  1:10

0,
20

KONSTRUKCJA  DROGI

0,
10

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
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PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

GP-II-7342/167/94
PROJEKTANT Władysław Kupicz

KONSTR.- INś. W ZAKRESIE

ASYSTENT 
PROJEKTANTA

inŜ. Małgorzata- Kupicz- 
Pomiankowska

Uprawnienia budowlane

Nr ewid. LUB/0297/WBD/21

DRÓG

Małgorzata Kupicz - Pomiankowska

 ul. Wyszy ńskiego 2
22-600 Tomaszów Lub.

SZCZEGÓŁ "B"

0,12

0,
15

0,
10

0,
25

0,100,17

0,27

Opornik 100 x 25 x 12

Ława betonowa z oportem

Podsypka cementowo piaskowa

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

Górna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

Warstwa  dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm.

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

KONSTRUKCJA  DROGI
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