Inwestor: Gmina Tarnawatka 1

Adres: ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

PROJEKT
PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA TARTAK

GMINA TARNAWATKA

Od km 0+000,00 do km 0+086,00
NR EWID. DZIALKI 54/5
BRANZA: DROGOWA
KOD CPV: ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU DROG
45233142-6 —- ROBOTY DROGOWE.
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZGLOSZENIOWY

Zadanie objete obowigzkiem zgloszenia rob6t budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 punkt 1d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2023 r. poz.682).
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OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OSWIADCZA SIE, ZE:
PROJEKT

NA PRZEBUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA TARTAK
DZIALKA NR 54/5

Od km 0+000,00 do km 0+086,00

w STADIUM ~ PROJEKTU NA PRZEBUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA TARTAK DZIALKA NR 54/5 JEST WYKONANY

ZGODNIE Z UMOWA | OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI ORAZ NORMAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

DOKUMENTACJA KOMPLETNA Z PUNKTU JEJ PRZEZNACZENIA, KTOREMU MA
StuzycC.

Projektant:

Wiadystaw Kupicz
Upr. GP-7342/167/94
Spec. drogowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA PRZEBUDOW E DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI TARNAWATKA TARTAK
GMINA TARNAWATKA

DROGA WEWNETRZNA

ZLECENIODAWCA:
Gmina Tarnawatka
22-604 Tarnawatka

ul. Lubelska 39
dziatka nr 54/5

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostkg projektowa.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Pomiary w terenie.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

Obowigzujgce normy.

Literatura fachowa.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Akty prawne obowigzujgce zakres opracowania:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoOtowych zasadach przygotowania
realizacji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.
U. z2019r. poz. 2311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r .w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych drég publicznych (Dz. U. 2022 Poz. 1518).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych, zalgcznik do
zarzadzenia nr 31 Gen. Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 .



. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Lokalizacja inwestycii.

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja, ktora obejmuje przebudowe drogi
wewnetrzne] zlokalizowanej na dzialce ewid. nr 54/5, gmina Tarnawatka Tartak powiat
Tomaszéw Lubelski. Powyzsza planowana do przebudowy droga wewnetrzna
w Tarnawatce przebiega na dziatce ewid. nr 54/5.

Istniejgca droga wewnetrzna planowana do przebudowy przebiega od km 0+000,00 do km
0+086,00.

Istniejgca droga wewnetrzna planowana do przebudowy stanowi dojazd do budynku
wielorodzinnego.

Przedmiotowa droga wewnetrzna planowana do przebudowy przebiega w pasie dziatki nr
54/5.

2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
- droga dojazdowa wewnetrzna od km 0+000,00 do km 0+086,00.

3. Uzasadnienie przedsi ewziecia

Uzasadnieniem przedsiewziecia dot. ,przebudowy drogi wewnetrznej jest zly stan
techniczny istniejgcej nawierzchni z piyt betonowych.
Istniejgca nawierzchnia posiada liczne wyboje, wykruszenia i jest lokalnie zdeformowana w
profilu podtuznym i poprzecznym.

4. Opinia geotechniczna drogi i parkingu.

Ocena podioza gruntowego i okreslenie parametréw geotechnicznych podioza, ktére
beda wykorzystane w obliczeniach projektowych.
Techniczne podstawy opracowania:
- odkrywki podtoza gruntowego
- odnosne Polskie Normy i literatura fachowa
- Prawo Budowlane art.34 ust.3 pkt.4 ,geotechniczne warunki posadowienia obiektu”
- Rozporzadzenie MT, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie
ustalenia geometrycznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Grunty podtoza korpusu drogowego zakwalifikowano do grupy nosnosci G-2. Podstawg
oceny grupy nhosnosci podtoza gruntowego jest przeprowadzona analiza warunkéw wodnych
i gruntdw wysadzi nowych. Ustalenie  warunkéw gruntowo-wodnych dla nawierzchni
drogowej dokonano zgodnie z zalacznikiem nr 4 Rozporzadzenia o drogach publicznych
oraz przywotane tam Polskie Normy. Badania geotechniczne podtoza przeprowadzono na
podstawie 2 wykopow odkrywkowych- badawczych do gtebokosci 2,0 m.
W trakcie odkrywek prowadzono badanie makroskopowe pobranych prébek gruntéw
okreslajac ich geneze, Kklasyfikacje gruntowg, barwe, wilgotnos¢ i stan warstwy.
Wody gruntowe do poziomu - 2,0 m — nie stwierdzono; natomiast struktura podtoza na tej
glebokosci oprocz w-wy humusu zawiera rumosz (niegliniasty), zwietrzeline gliniastg oraz
zanieczyszczone piaski drobno i srednio ziarniste - co pozwala na zakwalifikowanie podfoza
do grupy nosnosci G-2 przy planowanym lekkim natezeniu ruchu drogowego KR-1.



5. Elementy projektowane

Przedmiotem projektu na przebudowe drogi wewnetrznej w m-c Tarnawatka Tartak
Zlokalizowanej na dzialce 54/5 jest przebudowa istniejgcej nawierzchni od km 0+000,00 do
km 0+086,00. Ogdétem planowane roboty rozbiérkowe wynosza;:

- rozebranie kraweznikéw betonowych o diugosci 149,50 mb.

- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych — 485,00 m?.
Na planowanym odcinku drogi wewnetrznej czes¢ nawierzchni ograniczono kraweznikiem
drogowym typu lekkiego o wymiarach 0,15x0,30x100 na tawie betonowej o dtugosci 149,50
mb.
Pozostatg czes¢ nawierzchni ograniczono opornikiem o wymiarach 12 x 25 x 100 cm na
tawie z betonu.
Diugosc¢ planowanych opornikéw wynosi 47,50 mb.
Na catym planowanym odcinku drogi wewnetrznej zaplanowano nawierzchnie z kostki
brukowej.
Powierzchnia planowanych drég wewnetrznych z kostki brukowej wynosi 549,44 m?.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano oznakowanie pionowe.
Oznakowanie pionowe zawiera znak A-7 ,Ustgp pierwszenstwa” zainstalowanym na stupku
stalowym.

Powyzsze, uwidoczniono w zatgczniku graficznym ,Plan zagospodarowania” i ,Przekrojach
konstrukcyjnych” stanowigcy zatgczniki do niniejszej dokumentaciji.

Przekroje konstrukcyjne

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi wewnetrznej zaplanowano nastepujacg
konstrukcje nawierzchni:

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10,00 cm o powierzchni 549,44 m?,

- podbudowa w/wa dolna z ttucznia 31,5/63 o grub. warstwy 20 cm o pow. 549,44 m?,
- podbudowa w/wa gérna z kruszywa 0/315 o grub. warstwy 8 cm o pow. 549,44 m?.

- regulacja trzech studzienek kanalizacyjnych.

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 5,0 cm.

- nawierzchnia z kostki brukowej szarej gruboéci 8,0 cm o powierzchni 549,44 m?.

- krawezniki typ lekkiego 100x30x15 cm na tawie betonowej z oporem o df. 149,50 mb.
- oporniki betonowe 0 wym.12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem 47,50 mb.

Powyzsze uwidoczniono w czesci graficznej ,Planu zagospodarowania i w Przekrojach
konstrukcyjnych” stanowigce zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

6. Odwodnienie.

Ze wzgledu na istniejgcag konfiguracje przylegtego istniejgcego terenu do planowanej
przebudowy drogi wewnetrznej utrzymano dotychczasowe powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych nie wprowadzajgc zadnych zmian.

7. Urzadzenia obce .

W strefie planowanych robo6t urzadzenia obce wystepujg w postaci kanalizacji
sanitarnej.
Wystepujace trzy studzienki kanalizacji sanitarnej zaplanowano do regulacji do rzednych
planowanej nawierzchni.



Przy ewentualnym odkryciu podziemnego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego ha mapie syt.-
wysokosciowej — nalezy niezwtocznie powiadomi¢ jego wiasciciela i w obrebie kolidujacego
urzadzenia roboty nalezy wykonywac wg. jego wskazan i pod jego nadzorem.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463)

- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dziatkach zlokalizowanych na:
Jednostkach ewidencyjnych: 54/5 potozonych w miejscowosci Tarnawatka Tartak, Gmina
Tarnawatka.
Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej
inwestycji :
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
- Obszar oddziatywania obiektu zapewnia spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust.
1 ustawy Prawo Budowlane
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645)
- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spelnienia zapisow ustawy
o drogach publicznych
« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.

2556)

- Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia koniecznos¢ spetnienia zapiséw ustawy

Prawo Ochrony Srodowiska

« Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

-Do rejonu inwestycji przylegajg tereny o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej

jednorodzinnej dla ktorej dopuszczalny poziomy hatasu w $rodowisku wynoszg

odpowiednio 61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocnej.

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587)
- Odlegtos¢ pal, na ktérych sg uzywane jako naw6z komunalne osady $ciekowe, od
budynkéw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2013r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003 r. nr 47, poz. 401)

- Obszar oddzialywania obiektu uwzglednia zapisy dotyczace bezpieczenstwa

i higieny pracy zawarte w Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. Na etapie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Realizacja obiektow przedmiotowego zadania zlokalizowana w wyznaczonym pasie drogi
wewnetrznej dziatka nr 54/5 - nie oddzialuje negatywnie na sgsiednie dziatki a planowana
przebudowa drogi wznacznym stopniu przyczyni sie do poprawy warunkow
komunikacyjnych i zapewni bezpieczenstwo osobom pieszym.



