
SKALA  1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,12 0,12
5,001,00 1,00

SZCZEGÓŁ  "A"

Istniejąca konstrukcja 
podbudowy

Istniejąca konstrukcja 
podbudowy

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Istniejący klinkier do przełoŜenia

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Ława z betonu B-10 gr. 10 cm

Istniejący klinkier do przełoŜenia

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

0,15 0,12
5,000.50 1,00

SZCZEGÓŁ  "B"

Istniejąca konstrukcja 
podbudowy

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Ława z betonu B-10 gr. 10 cm

Istniejący klinkier do przełoŜenia

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

KrawęŜnik 15 x 30 x 100

Ława z betonu B-10 gr. 10 cmŁawa z betonu B-10 z oporem

Od km 0+000,00 do km 0+023,00

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

Od km 0+024,00 do km 0+063,00

SKALA  1:50

SKALA  1:50

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,12 0,15
5,001,00 0.50

SZCZEGÓŁ  "B"

Istniejąca konstrukcja 
podbudowy

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Istniejący klinkier do przełoŜenia

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Ława z betonu B-10 gr. 10 cmŁawa z betonu B-10 gr. 10 cm

Od km 0+015,00 do km 0+046,00

2,00 %

0,
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KrawęŜnik  betonowy 15 x 30 x 1.00 cm

Ława betonowa z oporem

0,12

0,
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Podsyoka cementowo piaskowa 1:4

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

0,
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Górna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

2,00 %

0,15
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Warstwa  dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm.

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA  1:10
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KONSTRUKCJA  DROGI

SZCZEGÓŁ "A"

0,12

0,
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0,
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0,
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0,100,17

0,27

Opornik 100 x 25 x 12

Ława betonowa z oportem

Podsypka cementowo piaskowa

0,
10

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8.0 cm.

Górna warstwa podbudowy z kruszyw 0/31,5 gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5 cm

Warstwa  dolna podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm.

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA  DROGI
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PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY 

0,12 0,12
5,000.50 0.50

SZCZEGÓŁ  "A"

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8,0 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm

Górna w/wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 o gr. 8,0 cm

Dolna w/wa podbudowy z tłucznia 31,5/63 gr. 20,0 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10, cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Opornik 12 x 25 x 1000

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 5 cm

Ława z betonu B-10 gr. 10 cmŁawa z betonu B-10 gr. 10 cm

Od km 0+000,00 do km 0+024,00

2,00 % 2,00 %
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