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WARSTWA ŚCIERALNA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC 11S4 CM

6 CM WARSTWA WIĄśĄCA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC16W
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stabilizowanym cementem gr. 15 cm

Utwardzone pobocze kruszywem 

stabilizowanym cementem gr. 15 cm

Utwardzone pobocze kruszywem 
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GÓRNA  W/WA  PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA 0-31,5

DOLNA  W/WA  PODBUDOWY  Z  TŁUCZNIA  31,5/63

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

UTWARDZENIE  POBOCZY UTWARDZENIE  POBOCZY
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20 CM

10 CM WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

Od km 0+030,00 do km 0+075,00
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Usługi Drogowe, Projektowanie

1: 50

PROJEKTANT

22-600  Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9

ZAŁĄCZNIK
NR:      

Inwestor:Nadzory Inwestorskie.
GMINA   TARNAWATKA

ul. Lubelska 39
22-604   TARNAWATKA

PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR 111580L 

W  MIEJSCOWOŚCI  TARNAWATKA  TARTAK
od km 0+000,00 do km 0+202,00  .

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

Władysław Kupicz GP-II-7342/167/94

Działka Nr  873,  873/1, 721/3
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WARSTWA ŚCIERALNA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC 11S4 CM

6 CM WARSTWA WIĄśĄCA NAW. Z ASFALTOBETONU KR-1 AC16W

10 CM

0.25

0,05

GÓRNA  W/WA  PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA 0-31,5

DOLNA  W/WA  PODBUDOWY  Z  TŁUCZNIA  31,5/63

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI
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20 CM

10 CM WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU

0,05
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1,00

2,0%

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY   NA  PROSTEJ

Od km 0+135,00 do km 0+202,00

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  NA  ŁUKU

Skala  1:50

+0,122,0%+0,14

2,0%

Korytko betonowe 60 x 50 x 15 cm

Ława betonowa z betonu B-15 gr. 15 cm

0,40 0,60

Podsypka cem. piask.  2,5 MPa gr. 5 cm

Konstrukcja  nawierzchni

SZCZEGÓŁ  "A"

40

40

10 10

7 73 3

pokrycie elementów ściekowych blachą Ŝebrowaną o gr. 8 mm

w miejscu  istniejącego zjazdu gospodarczego w km 0+088,00 str. lewa

Śruby mocujące blachę do korytek

7

Skala  1:10

SZCZEGÓŁ UMOCOWANIA BLACHY NA ZJEŹDZIE GOSPODARCZYM
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SZCZEGÓŁ  "A"

Korytka  ściekowe zaplanowano stroną lewą  od km 0+058,00 do km 0+098,00

Korytko betonowe 60 x 50 x 15 cm

Ława betonowa z betonu B-15 gr. 15 cm

Podsypka cem. piask.  2,5 MPa gr. 5 cm
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