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Opis techniczny do planu sytuacyjnego stanowigcego element projektu zgtoszeniowego pt.
zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowa budynku gospodarczego oraz
infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Podhucie

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowa budynku
gospodarczego oraz infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Podhucie zapewniajaca
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem na dziatce 57 ark. 1 obr. Podhucie
gmina Tarnawatka.

Dziatka 57 ark. 1 stanowi wtasnos¢ Gminy Tarnawatka. Obszar oddziatywania nie wykracza poza
przedmiotowg dziatke.

Dla dziatki wydano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnawatka (nr IR.6727.156.2023.AC z dnia 20.11.2023 r.)

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowity:
e zlecenie Inwestora,
e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnawatka (nr IR.6727.156.2023.AC z dnia 20.11.2023 r.)
e warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Nr 23-H2/WP/04224 z
dnia 20.12.2023 .
e mapa zasadnicza w skali 1: 500

Aktualne na dzien sporzadzania projektu akty prawne i rozporzadzenia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1225)

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Dziatka nr ewid. 57 potozona jest w miejscowosci Podhucie znajdujacej sie we wschodniej czesci
gminy Tarnawatka. Nieruchomos$¢ ma ksztatt czworokata, jest nieogrodzona. W sgsiedztwie
znajduje sie zabudowa zagrodowa (czes¢ dziatek niezabudowanych, czes¢ z zabudowag).

Od potudnia do dziatki przylega droga gminna tj. dziatka nr ewid. 139. Od wschodu dziatka
sgsiaduje z nieruchomoscig niezabudowang (dz. nr 58). Od zachodu dziatka graniczy z
nieruchomoscig zabudowang budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi (dz. nr 56).
Od potnocy do dziatki przylega droga gminna (dz. nr 140).

Uksztattowanie terenu jest rownomierne. Na dziatce znajduje sie wiata o pow. zabudowy 15 m2
przeznaczona do rozbidérki oraz urzadzenia placu zabaw do przeniesienia — wg. oddzielnego
opracowania.



Poza ww. obiektami na dziatce nie znajdujg sie budynki. Wystepujg zadrzewienia i zakrzewienia.
Potgczenie z komunikacjg publiczng zapewnione zostato bezposrednio istniejgcym zjazdem z
kruszywa na droge gminng . Przez dziatke przebiega infrastruktura techniczna: wodociag i
istniejgca napowierzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) parametry budynku i jego usytuowanie na dziatce

Zaprojektowano budynek gospodarczy jednokondygnacyjny. Budynek posiada prostg forme
oraz dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 35°.

e Wymiary budynku — $ciany zewnetrzne (m): 5,0x 7,0
o Wysokos¢ zabudowy do kalenicy: 5,80 m
e Szeroko$¢ frontowa elewacji: 7,0 m

e Powierzchnia zabudowy: 35 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 26,42 m?
e Powierzchnia catkowita: 53,55 m?

e Kubatura: 245,0 m?

e Powierzchnia utwardzen na dziatce 57: 252,0 m?

e Powierzchnia utwardzer na dziatce 139 (zjazd z drogi): 13,0 m?

e Powierzchnia dziatkiw czesci budowlanej: 3000,0 m?

e Powierzchnia dziatki 57: 3900,0 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna w cze$ci budowlanej: 2713,00 m?

Obiekt zlokalizowano $ciang z wejsciem gtéwnym od potudnia. Kalenica dachu znajduje sie
rownolegle do drogi.

Budynek zlokalizowany jest Sciang w odlegtosci od granic terenu opracowania:
9,70 m od granicy potnocnej
- 20,00 m — od granicy wschodniej
- 15,80 — 19,00 m — od granicy potudniowej
- 5,30- od granicy zachodnigj

b) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji elektrycznej do szafy kablowej wg
opracowania PGE Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej Nr 23-H2/WP/04224 z dnia 20.12.2023 r.

c) sposdb odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

d) uktad komunikacyjny



Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem zlokalizowanym w potudniowo
wschodnim narozniku. Projektowane utwardzenie z kostki brukowej gr. 8 cm. Wjazd na dziatke
stanowi poczatek utwardzonego nawierzchnig z kostki dojscia z funkcjg dojazdu, ktéry dalej
przebiega rownolegle do granicy z dziatka sgsiadujgca od wschodu tj. nr 58. Cigg komunikacyjny
zakonczony jest poszerzonym placem oraz zadaszonym placem wejsciowym- podcieniem. Na
placu zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochoddw osobowych (w tym jedno miejsce
postojowe przystosowane dla osdb niepetnosprawnych o wym. 3,6 m x 5,0 m oznaczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie ciggu pieszego z funkcjg dojazdu i opaski projektuje sie z kostki brukowej
prostokatnej bez sfazowanych krawedzi gr. 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej
1:3 gr. 4cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanej cementem gr. 20 cm.

Obramowanie utwardzen — obrzeza betonowe 100x30x8cm na podtozu z betonu C16/20.
Dtugos¢ obrzezy 107mb. Spoiny wypetnione piaskiem.

Kolorystyka kostki- odcienie naturalne (odcieni szarosci lub bezu i brazu).

Utwardzenia projektuje sie ze spadkiem w kierunku ,od budynku” nie mniejszym niz. 2,0%.
Odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

e) sposob dostepu do drogi publicznej
Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem.
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Poziom placu wejsciowego i parkingowego wyniesiono o0 40 cm w stosunku do terenu — poziom
projektowany 297,75 m npm. Wokdt ww. placu zaprojektowano skarpe o tagodnym nachyleniu
obsiang trawa. Utwardzenia z kostki dla placow nalezy wykonaé z zachowaniem minimalnego
spadku wymaganego dla utwardzenia z kostki brukowej tj. 2%.

Nachylenie ciggu pieszego z funkcjg dojazdu nalezy dostosowac do istniejgcego poziomu drogi.

Na dziatce wystepujg zadrzewienia oraz zakrzewienia do zachowania.

5. Informacje i dane o ograniczeniach i zakazach wynikajacych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Parametry obiektu zaprojektowano zgodnie z zapisami wynikajgcymi z wypisem i wyrysem z
MPZP Gminy Tarnawatka nr IR.6727.156.2023.AC z dnia 20.11.2023 .

Zgodnie z ww. wypisem dziatka w czesci objetej opracowaniem oznaczona jest jako 10RM —
tereny zabudowy zagrodowej w dalszej czesci jako RP — pola uprawne.



Ustalone oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla projektowanego
budynku zostaty zachowane. Nie dotyczg one dojazddw, utwardzen i infrastruktury techniczne;.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 1 ustala sie w zakresie kolorystyki zabudowy dopuszczenie
stosowania na elewacjach budynkow wytgcznie barw stonowanych, odcieni szarosci i bezu,
barw zblizonych do naturalnych materiatow takich jak kamien, cegta i drewno, odcieni szarosci
oraz barwy biatej i kremowej. Zachowano — uzyta zostata kolorystyka w zakresie bieli i szarosci
z dodatkiem drewna.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 2 dopuszczenie realizacji miejsc do parkowania, parkingow,
dojs¢ pieszych i dojazddw niewyznaczonych do obiektéw budowlanych, urzadzen infrastruktury
technicznej, Sciezek rowerowych oraz zieleni urzgdzonej, pod warunkiem ze inne ustalenia nie
wprowadzajg w tym zakresie ograniczen co zostato zachowane.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 4 nakaz zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania zagospodarowania terendow
zwigzanych z komunikacjg drogowg oraz pieszg i parkingami — zachowano.

Zgodnie z rozdziatem 4 par. 9 pkt. 1 ochronie podlegaja figury, kapliczki i krzyze przydrozne. Na
dziatce nie znajdujg sie ww. elementy ani inne stanowigce element krajobrazu kulturowego.

Ustala sie ochrone przypadkowych znalezisk archeologicznych oraz zabezpieczenie znaleziska i
miejsca jego odkrycia oraz dalszg procedure zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 5 — zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu nie dotyczy projektowanego
obiektu z uwagi na jego przeznaczenie, brak zrédfa ogrzewania, koniecznosci doprowadzenia
wody i odprowadzenia $ciekdw.

Wskazuje sie, ze teren nie zostat ujety w granicach obszaréw podlegajgcych ochronie Natura
2000 oraz w otulinie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Obszar znajduje sie w zasiegu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 407 Zbiornik
Niecka Lubelska Chetm — Zamos$é. Dla obszaru obowigzuje nakaz zwigzany z jakoscig wéd. W
budynku nie projektuje sie przytagcza wodociggowego ani innego wydobycia wod podziemnych
w zwigzku z tym ograniczenie nie dotyczy projektowanego obiektu.

Zgodnie z rozdziatem 8 par. 13 pkt. 1 ustalona zostata strefa technologiczna od napowietrznych
linii elektroenergetycznych. Przez dziatke w potudniowej jej czesci przebiega linia niskiego
napiecia dla ktorej w planie nie zapisano ograniczen w usytuowaniu budynkow. Zgodnie z
odrebnymi przepisami minimalna odlegtos¢ od budynku z dachem spadzistym wynosi 1m —
zachowano. Obowigzuje zakaz dokonywania jakichkolwiek nasadzen w odlegtosci 4 m od stupa
— zostato zachowane.

Odlegtos¢ sytuowania zabudowy od granicy lasu zostata zachowana.

Zgodnie z rozdziatem 9 par. 14 pkt. 5 minimalne wskazniki parkingowe nie dotycza
projektowanego budynku.



Zgodnie z rozdziatem 10 par. 15 pkt. 5d) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
odbywac sie bedzie powierzchniowo do gruntu na teren wtasnej dziatki.

Dla systemu elektroenergetycznego zgodnie z rozdziatem 10 par. 15 pkt. 6 zaopatrzenie w
energie elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcej sieci elektroenergetyczne sredniego i
niskiego napiecia.

Zgodnie z rozdziatem 12 par. 18 zachowano:

- przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa

- dopuszczenie realizacji budynkdéw gospodarczych

- geometria dachu dla budynku gospodarczego — dach jedno, dwu-, lub wielospadowy o
nachyleniu potaci dachowych do 45° — projektowane 35°

Parametry dla dziatki w cz. budowlanej:

- maksymalna intensywnos¢ zabudowy 0,8 - projektowana 0,0179

- minimalna intensywnos¢ zabudowy 0,01 - projektowana 0,0179

- maksymalna powierzchnia zabudowy 40%- projektowana 1,17%

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 30% dziatki budowlanej —
projektowana 90,43%

6. Informacje dotyczace zabytkéw i ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany
do rejestru zabytkdow ani do gminnej ewidencji zabytkdw, zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze gérniczym i nie jest narazony na niebezpieczenstwo
osuwania sie mas ziemnych.

8. Ochrona przeciwpozarowa
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy projektowanej: 35,0 m?
Wysokos¢ zabudowy (do kalenicy): 5,80 m
Liczba kondygnacji: 1

b) informacje o klasyfikacji pozarowej ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek gospodarczy. Budynek z uwagi na przeznaczenie
i sposdb uzytkowania zalicza sie do kategorii PM.



c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Zgodnie z § 213 ust. 2 pkt b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla
przedmiotowego budynku nie okresla sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej
budynku oraz wymagan dotyczacych klas odpornosci ogniowej elementéow budynkow i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem ani strefy zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrzne;.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest $ciang w odlegtosci od granic terenu opracowania:
9,70 m od granicy potnocnej

20,00 m — od granicy wschodniej

15,80 — 19,00 m — od granicy potudniowej

- 5,30- od granicy zachodniej

Najmniejsza odlegtos¢ od Sciany zewnetrznej budynku do Sciany zewnetrznej drugiego
budynku:
— 34,00 m - odlegtos¢ przedmiotowego budynku od najblizszego budynku (budynek

mieszkalny na dziatce sgsiedniej nr ewid. 56).

Wedtug przepisdw odlegtosci od granic scian z oknami: min. 4m, odlegtosci od granic $cian bez
okien: min. 3 m. Brak w sgsiedztwie zabudowy wymagajgcej zachowania wiekszych odlegtosci
od granic dziatki. Sgsiedztwo (na zabudowanych dziatkach) stanowig budynki murowane, kryte
blachodachowka lub dachéwka. Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem minimalnych
odlegtosci od granic sgsiednich dziatek oraz istniejgcego budynku na dziatce 56.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw



przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punkéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

Budynek nie wymaga wyposazenia w gasnice.

Dla obiektu objetego opracowaniem nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.



