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1. Zakres i przedmiot opracowania
Celem  opracowania  jest  projekt  wewnetrznych  instalacji  elektrycznych

w nowobudowanym budynku gospodarczym w miejscowosci Podhucie na dziatce nr 57 ark. 1
Zakres opracowania obejmuje projekt:
tablice rozdzielcze
instalacje gniazd wtykowych
instalacje o$wietlenia
ochrong od porazen
instalacj¢ odgromowa

AN NN

Dane elektroenergetyczne dla budynku:
Napigcie zasilania 230/400V

Moc zainstalowana 2,70 kW

Moc szczytowa 2,16 kW

Uktada zasilania sieci TN-C

Uklad zasilania instalacji odbiorczej TN-S

2. Podstawa opracowania

* Zlecenia inwestora

* warunki przylaczeniowe nr 23-H2/WP/04224 z dnia 20.12.2023

* uzgodnienia branzowe

* informacje techniczne

* obowigzujacych norm i przepisow

* Ustaw z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

3. Zasilanie obiektu
Budynek zasilany zostanie ze zlgcza pomiarowego ZL-1 usytuowanego na dziatce nr 57 w
linii ogrodzenia/granicy. Ziacze wykonane zostanie wg oddzielnego opracowania przez PGE
Dystrybucja S.A. Celem zasilenia projektowanej tablicy gldéwnej nalezy utozy¢ wewngtrzng linig
zasilajaca wykonang kablem YAKXS 5x16mm? w gruncie po trasie przedstawionej w projekcie
zagospodarowania.

4, Ukladanie kabla w gruncie

Trasa przylacza kablowego wykonane zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania
terenu. Rysunek zagospodarowania terenu znajduje si¢ w projekcie zagospodarowania terenu.

W gruncie kabel posadowiony na glebokosci 0,7m na co najmniej 10cm warstwie piasku.
Tras¢ kabla oznaczy¢ na calej dtugosci folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.
Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wigksza
niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie
skrajnych kabli rownomiernie z obu stron trasy.

Kabel oznaczy¢ w sposob trwaty i czytelny na zewnetrznej jego powtoce w odlegtosciach nie
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wigkszych niz 10m od siebie, oraz w miejscach charakterystycznych np. wejéciach do rur, zlaczy i
przekroj zyl roboczych, rok produkcji, znacznik biezacej dtugosci kabla, identyfikacje

5. Wprowadzenie kabla do budynku
Wprowadzenie kabla do budynku winno by¢ wykonane w rurze ostonowej chronigcej kable
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jako ochrona od uszkodzen projektuje si¢ rur¢ ostonowa
AROT BE 50 o dlugos$ci zapewniajacej ochrong kabla przy przechodzeniu przez $ciany 1
fundament. Rur¢ ochronna zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci poprzez zastosowanie rury
termokurczliwe;j.

6. Skrzyzowania kabla
W miejscach skrzyzowan iz zblizeh projektowanego przytacza z infrastrukturg podziemng na
kablu elektroenergetycznym umiesci¢ rury ochronne w postaci tuty typu AROT DVK 50, DVR 50
oraz SRS 50. Skrzyzowanie z przytaczem gazowym wykonaé ponizej przytacza gazowego w rurze
ostonowej z zachowaniem odlegtosci minimalnej 0,2m od zewngtrznej krawedzi rury przylacza
gazowego do zewngtrznej krawedzi ostony WLZtu.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim realizowana w postaci izolacji
podstawowej kabli elektrycznych, oraz obudowy ochronnej jaka jest zlacze z zamkiem o stopniu
ochrony wigkszym od IP2X.
Ochrona dodatkowa wytaczanie zasilania w uktadzie pracy TN-S.

8. Instalacja oSwietleniowa
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami YDYzo, YDYpzo 3, 4x1,5mm? 450/750.
Przewody ukladane:
e pod tynkiem, minimalna grubos¢ przykrycia Smm
e w lekkiej zabudowie gips-kartonowej przewody ukladane w warstwie izolacyjnej w
dodatkowej ostonie w postaci rury elektroinstalacyjnej typu peszel karbowany 20/15
e na $cianach drewnianych w rurach elektroinstalacyjnych petnych RL
W przypadku przechodzenia instalacji przez $ciany 1 stropy zastosowa¢ dodatkowg ochrong
od uszkodzefn mechanicznych w postaci rurki PCV.
Laczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysokosci 1.05m we wszystkich pomieszczeniach.
W pomieszczeniach wilgotnych 1 na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny o stopniu
szczelnosci IP X4.

9. Instalacje gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm? 450/750. Przewody
uktadane:
e pod tynkiem, minimalna grubo$¢ przykrycia Smm
e w lekkiej zabudowie gips-kartonowej przewody ukladane w warstwie izolacyjnej w
dodatkowej ostonie w postaci rury elektroinstalacyjnej typu peszel karbowany 20/15
e na istniejgcych $cianach drewnianych w rurach elektroinstalacyjnych petnych RL
W przypadku przechodzenia instalacji przez §ciany 1 stropy zastosowa¢ dodatkowg ochrone
od uszkodzefn mechanicznych w postaci rurki PCV.
W pomieszczeniach wilgotnych 1 na zewnatrz stosowac osprzet hermetyczny o stopniu
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szczelnosci [P X4.

10.Tablice rozdzielcze
Projektowana tablica T1 wtynkowa RN 2x8, . Tablice montowa¢ na wysokosci okoto 1.6m
od posadzki.

T1

Moc zainstalowana P; = 2,70 kW

Moc szczytowaPs = P; - k; = 2,7 - 0,8 = 2,16 kW
L B - k; B 2,16 - 103
°b¢ Ty, - cosp ~ 230-0,93

Wytrzymalo$¢ pradowa kabla YAKXS 5x16mm? wynosi 92A.

=10,104

Spadek napiecia na WLZecie zasilajacym TG nie powinien by¢ wigkszy od 1%
AU% < 1%
Obliczenia spadku napigcia (obliczenia uproszczone ze wzgledu na przekroj zyty mniejszy od

75mm?)

U_100-Ps-l_200-2,16-103-52_0720/
“o-s-UZ  37-16-2302  °7°

Warunek zachowania spadku napiecia mniejszego od 1% spetniony.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla uktadu sieciowego TN — S dobrane zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunek
samoczynnego szybkiego wylaczania zasilania.

Ze-1g = Uy
gdzie:
Zs—impedancja petli zwarcia

Il — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia  wylaczajacego
w okre§lonym normg czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)

Zyta przewodu PE wykonaé winna mie¢ kolor zotto-zielony, przewdd neutralny
N jasnoniebieski.

Mierzona impedancja petli zwarcia w obwodzie gniazda wtykowego zabezpieczonego
wylacznikiem roznicowo-pragdowym oraz wylacznikiem nadpragdowym B16A umiejscowionym w
tablicy T-1 powinna wynosi¢:

230

7o <—— = 28750
$=5.16

11. Instalacja odgromowa

Obliczen do projektu instalacji odgromowej dokonano w oparciu o polska norme
PN-EN-62305.
W celu doboru odpowiedniego systemu zabezpieczen wykonano procedure zarzadzania
ryzykiem tak aby osiggna¢ co najmniej dopuszczalne poziomy ryzyka dla obiektu:
TOMASZOW LUBELSKI, STYCZEN 2024 R.
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Dopuszczalne poziomy ryzyka
Rur Utraty zycia Iudz.klego lub 1075
trwate porazenie
Rzt | Utrata ustug publicznych 107-3
Rar Utrata dziedzictwa kulturo- 107-3
wego

Obliczenia dla ochrony w postaci LPS IV, przez co uzyskano wartosci wspotczynnikoéw
wynoszace:

Obliczone wartosci ryzyka
Ri Utraty zycia Iudz_klego lub 8.93*107-7
trwate porazenie
R2 Utrata ustug publicznych Obliczenia nie wymagane
Utrata dziedzictwa kulturo- . I
Rs Obliczenia nie wymagane
wego
Ru Ryzyko utraty wartpsm eko- 1.47*107-6
nomicznej
Poréwnanie obliczone wspotczynniki z dopuszczalnymi
Poréwnanie obliczonych wartosci ryzyka z dopuszczalnymi poziomami ryzyka
Poréwnanie czy Ri>Rir Obiekt chroniony przed tego typu stratg
Poréwnanie czy R>>Ror Parametr nieobliczany
Porownanie czy Rz>Rar Parametr nieobliczany
Szczegdlowe wyniki poszczegolnych komponentow ryzyka:
Wielkosci poszczegodlnych praw-
dopodobienstw
Ra = 4,46*107-13
Rse = 4,46*107-07
Re = 1,34*107-08
Rvm = 6,89*107-13
Ru = 8,92*107-12
Rv = 4,46*107-07
Rw = 8,92*107-08
Rz = 4,77*107-07

Dla LPS 1V $rednie odlegtosci migdzy przewodami odprowadzajacymi i wielko$¢ oka siatki
zwodow poziomych(jezeli wymagana) winny wynosic:
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PARAMETRY SIATKI ZWODOW
Srednie odlegtosci miedzy przewo- 20
dami odprowadzajgcymi [m]
Liczba przewodow odprowadzajgcych 2
[szt.]
Siatka zwodow poziomych jezeli wy- 20 x 20
magana [m x m]

Liczba minimalna odprowadzen

L
P=20
gdzie:
L — dlugos¢ obwodu dachu w metrach, wynosi ona 57 metrow.
p = 2,85

Projektuje si¢ cztery przewody odprowadzajace dla instalacji odgromowe;.

Instalacje przewodow odprowadzajacych wykona¢ z drutu FeZn ¢8mm, mocowanie
przewodow odprowadzajacych do zwodow wykona¢ jako §rubowe. Zwody poziome wykona¢ jako
nienaprezne wykonane drutem Fe/Zn ¢8mm. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurach RL pod
tynkiem lub na stupku. Na kazdym przewodzie odprowadzajacym umiesci¢ puszki szczelne ze
ztaczem kontrolnym na wysokosci 1,5m od podtoza.

Z powodu braku uziomow naturalnych w odlegtosci mniejszej niz 10m, wykona¢ nalezy
uziomy sztuczne. Uziom wykona¢ jako uziom otokowy typu B bednarka Fe/Zn 35x4, zawierajacego
pionowe uziomy pretowe na koncach bednarki Prety Fe/Zn @18mm L=3m . Uziom otokowy
powinny by¢ instalowane na glebokosci 0,7m w odlegtosci 1m od fundamentow.

12. Polaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu gospodarczym kottowni umiesci¢ szyng GSU do ktorej podtaczy¢ szyne
potaczen ekwipotencjalnych (wyrownawczych) w postaci plaskownikow Fe/Zn 35x4, do ktorej
doprowadzone zostajg przewody wyréwnawcze obejmujace:
uziomy budynku
przytacze wodne
przytacze kanalizacyjne
uziom fundamentowy
metalowe elementy konstrukcji budynku
metalowe zaciski wanny 1 brodzika
metalowe elementy kotta, komina oraz piony instalacji c.o.
Instalacje potaczen wyrownawczych wykona¢ nalezy jako kabelkowe z takiego samego
materiatu jak przewody fazowe, przewody powinny by¢ chronione od uszkodzef mechanicznych,
minimalny przekrdj przewodu 2,5mm?, wykonany przewodem DY.

Minimalny przekroj przewodu ochronnego — 6mm?, wykonany przewodem LgY.

AN N NN N NN

13. Ochrona przeciwprzepieciowa
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Jako zabezpieczenia przeciwprzepigciowe projektuje si¢ ochronniki dwubiegunowy typu
1 +2(klasy B + C) umieszczony w tablicy T1.

14. Uwagi koncowe

Catos$¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z polskimi normami i1 przepisami,
a w szczeg6lnosci z:

*  Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

*  Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

* Instalacje Elektryczne-Warunki Techniczne z Komentarzem, wymagania odbioru 1
eksploatacji, wyd. COBO-PROFIL 1997 r.

Przebudowa instalacji elektrycznych nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej budynku

Opracowal:
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