
LEGENDA

TYNK SILIKATOWY NA SIATCE Z KLEJEM KOL. BIAŁY

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA KOL.  GRAFIT

OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY,

RYNNY, RURY SPUSTOWE  KOL. GRAFIT

BLACHODACHÓWKA  KOL. GRAFIT

UWAGI!

1) Zmiana kolorystyki możliwa w uzgodnieniu z projektantem.

2) Przed montażem zewnętrzne elementy drewniane tj. okładzina elewacji, barierki, słupy, listwy maskujące
oraz elementy drewniane nie widoczne na rysunkach elewacji: nadbitka drewniana układana na krokwiach,
okładzina drewniana sufitu w podcieniu powinny być zabezpieczone impregnatem technicznym ze
wszystkich stron min. dwukrotnie. Następnie po zamontowaniu ww. elementy należy pokryć warstwą
wykańczającą zewnętrzną tj. lazurą pozostawiającą półmatową powierzchnie. Kolor: dąb jasny / naturalny

słupy drewniane (drewno konstrukcyjne
sosnowe lub świerkowe klasy C24),
kol. dąb naturalny / jasny, wym. 16x16 cm

barierka drewniana (drewno sosnowe lub świerkowe),
kol. dąb naturalny / jasny, wys. 1,10 cm
rama zewn. z kantówki 6x12 cm
rama wewn. z kantówki 6x10 cm
wypełnienie barierki z kantówki 6x10 cm
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