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Opis techniczny do branzy architektonicznej stanowigcej element projektu zgtoszeniowego pt.
zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowag budynku gospodarczego oraz
infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Podhucie

1) Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowa budynku
gospodarczego oraz infrastrukturg towarzyszacg w miejscowosci Podhucie zapewniajgcg mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem na dziatce 57 ark. 1 obr. Podhucie gmina Tarnawatka.

Dziatka 57 ark. 1 stanowi wtasnos¢ Gminy Tarnawatka. Obszar oddziatywania nie wykracza poza
przedmiotowq dziatke.
Przedmiotem opracowania jest obiekt kubaturowy wolno stojgcy, niepodpiwniczony, parterowy.

Kategoria obiektu lll — inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze
do dwdch stanowisk wtgcznie.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek przeznaczony jest do potrzeb gospodarczych Gminy.
Uktad funkcjonalny sktada sie z jednego pomieszczenia gospodarczego o pow. uzytkowej 26,42 m?.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Wejscie do budynku znajduje sie od potudnia i prowadzi przez podciet wygrodzony drewniang
barierkg oraz 3 drewnianymi stupami o ktore wsparty jest dach.

Budynek posiada prostg forme oraz dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 35°. Kalenica dachu
znajduje sie rownolegle do drogi gminne;.

4) Charakterystyczne parametry obiektu
Parametry obiektu zaprojektowano zgodnie z zapisami wynikajgcymi z wypisem i wyrysem z MPZP
Gminy Tarnawatka nr IR.6727.156.2023.AC z dnia 20.11.2023 .

Zgodnie z ww. wypisem dziatka w czesSci objetej opracowaniem oznaczona jest jako 10RM — tereny
zabudowy zagrodowej w dalszej czesci jako RP — pola uprawne.

Ustalone oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla projektowanego budynku
zostaty zachowane. Nie dotyczg one dojazddw, utwardzen i infrastruktury technicznej.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 1 ustala sie w zakresie kolorystyki zabudowy dopuszczenie
stosowania na elewacjach budynkéw wytgcznie barw stonowanych, odcieni szarosci i bezu, barw
zblizonych do naturalnych materiatow takich jak kamien, cegta i drewno, odcieni szarosci oraz barwy
biatej i kremowej. Zachowano — uzyta zostata kolorystyka w zakresie bieli i szarosci z dodatkiem
drewna.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 2 dopuszczenie realizacji miejsc do parkowania, parkingdw, dojs¢
pieszych i dojazdédw niewyznaczonych do obiektéw budowlanych, urzadzen infrastruktury
technicznej, sciezek rowerowych oraz zieleni urzgdzonej, pod warunkiem ze inne ustalenia nie



wprowadzajg w tym zakresie ograniczen co zostato zachowane.

Zgodnie z rozdziatem 3 par. 8 pkt. 4 nakaz zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania zagospodarowania terendow
zwigzanych z komunikacjg drogowg oraz piesza i parkingami — zachowano.

Zgodnie z rozdziatem 4 par. 9 pkt. 1 ochronie podlegajg figury, kapliczki i krzyze przydrozne. Na dziatce
nie znajdujg sie ww. elementy ani inne stanowigce element krajobrazu kulturowego.

Ustala sie ochrone przypadkowych znalezisk archeologicznych oraz zabezpieczenie znaleziska i miejsca
jego odkrycia oraz dalszg procedure zgodnie z przepisami odrebnymi.

Rozdziat 5 — zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu nie dotyczy projektowanego obiektu z
uwagi na jego przeznaczenie, brak Zrédta ogrzewania, koniecznosci doprowadzenia wody i
odprowadzenia $ciekdw.

Wskazuje sie, ze teren nie zostat ujety w granicach obszaréw podlegajgcych ochronie Natura 2000
oraz w otulinie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Obszar znajduje sie w zasiegu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 407 Zbiornik Niecka
Lubelska Chetm — Zamo$¢. Dla obszaru obowigzuje nakaz zwigzany z jakoscig wod. W budynku nie
projektuje sie przytgcza wodociggowego ani innego wydobycia wod podziemnych w zwigzku z tym
ograniczenie nie dotyczy projektowanego obiektu.

Zgodnie z rozdziatem 8 par. 13 pkt. 1 ustalona zostata strefa technologiczna od napowietrznych linii
elektroenergetycznych. Przez dziatke w potudniowej jej czesci przebiega linia niskiego napiecia dla
ktorej w planie nie zapisano ograniczen w usytuowaniu budynkéw. Zgodnie z odrebnymi przepisami
minimalna odlegto$¢ od budynku z dachem spadzistym wynosi 1m — zachowano. Obowigzuje zakaz
dokonywania jakichkolwiek nasadzen w odlegtosci 4 m od stupa — zostato zachowane.

Odlegtos¢ sytuowania zabudowy od granicy lasu zostata zachowana.

Zgodnie z rozdziatem 9 par. 14 pkt. 5 minimalne wskazniki parkingowe nie dotyczg projektowanego
budynku.

Zgodnie z rozdziatem 10 par. 15 pkt. 5d) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie
bedzie powierzchniowo do gruntu na teren wtasnej dziatki.

Dla systemu elektroenergetycznego zgodnie z rozdziatem 10 par. 15 pkt. 6 zaopatrzenie w energie
elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcej sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia.

Zgodnie z rozdziatem 12 par. 18 zachowano:

- przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa

- dopuszczenie realizacji budynkdw gospodarczych

- geometria dachu dla budynku gospodarczego — dach jedno, dwu-, lub wielospadowy o nachyleniu
potaci dachowych do 45° — projektowane 35 °

Parametry dla dziatki w cz. budowlanej:

- maksymalna intensywnos$¢ zabudowy 0,8 - projektowana 0,0179

- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0,01 - projektowana 0,0179




- maksymalna powierzchnia zabudowy 40% - projektowana 1,17%
- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 30% dziatki budowlanej —
projektowana 90,43%

Pozostate parametry obiektu nie wymagane w zapisach MPZP:
Powierzchnia uzytkowa: 26,42 m?
Kubatura: 245,00 m?3

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Obiekt — budynek gospodarczy niepodpiwniczony bedacy obiektem o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, objety jest pierwszg kategorig geotechniczng pod warunkiem
wystepowania w podtozu prostych warunkdéw geotechnicznych. Ze wzgledu na rodzaj obiektu nie jest
wymagane sporzgdzenie dokumentacji geotechnicznej. Do obliczen przyjeto wystepowanie w
poziomie posadowienia piaskdéw srednich, srednio zageszczonych o [p=0,65 oraz wystepowanie
poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia. Budynek posadowiony bedzie na
zelbetowych tawach fundamentowych. Spéd taw fundamentowych na rzednej 296,17 m np.p.m. (na
gtebokosci 1,60 m od poziomu projektowanego terenu). Zaréwno fawy jak i stopy fundamentowe
posadowione na warstwie chudego betonu grubosci minimum 10,0cm.

Stwierdzam, ze warunki gruntowe ustalone na podstawie danych archiwalnych wystepujgcych dla
rozpoznanego obszaru pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu na dziatce.
W przypadku wystgpienia wysokiego zwierciadta wody gruntowej lub warunkdéw gruntowych mniej
korzystnych niz opisane nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7) Charakterystyka ekologiczna - parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
jego wptyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

8) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Fundamenty

tawy i stopy monolityczne, zelbetowe z betonu klasy C16/20 zbrojone pretami gtéwnymi #12 (stal A-
1IN, RB500W) i strzemionami ¢6 (stal A-O, StOS). tawy o przekroju 50x40cm, stopy o wymiarach wg
rzutu fundamentéw. Posadowienie obiektu (rzedna spodu taw i stop fundamentowych) w poziomie -
1,6 m p.p.t. Zaréwno tawy jak i stopy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu
grubosci minimum 10,0 cm. Nalezy zapewnic ciggtos¢ zbrojenia oraz odpowiednie zbrojenie narozy.
Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr. 24cm, kl. 15MPa, na zaprawie cementowej. Sciany
fundamentowe ocieplone 15 cm styropianu twardego od zewngtrz. Hydroizolacja fundamentéw:
papa natawie pod bloczki fundamentowe oraz izolacja pionowa z emulsji asfaltowej, np. dysperbit lub
rownowazne obustronnie.



Sciany

Sciany konstrukcyjne w czeéci nadziemnej (w tym $cian szczytowych) zaprojektowano z bloczkdw
betonu komodrkowego, o gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, lub klejowej; $ciany
zewnetrzne ocieplone od strony zewnetrznej styropianem grafitowym o gr. 15 cm. Sciany do poziomu
+2,60 m wykoriczone tynkiem silikonowym na siatce z klejem kol. biaty. Sciany szczytowe obtozone
deskg elewacyjng $wierkowg lub sosnowg o gr. 17 mm od poziomu +2,60m. Opis elementéw elewac;ji
wg wiasciwych rysunkow branzy architektonicznej.

Elementy zelbetowe

Sztywnos$¢ przestrzenng konstrukcji zapewniono dzieki zastosowaniu wiencéw oraz trzpieni
zelbetowych, o przekrojach i zbrojeniu wg rysunkéw branzy konstrukcyjnej. Zastosowano ponadto
podciagi zelbetowe stuzace oparciu stupkdw wiezby dachowej oraz nadproza monolityczne.

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie oznaczona na przekroju symbolem ,E” (nr rys. A-05 projektu cz. architektonicznej)
ztozona z warstwy wykonczeniowej z terakoty, wylewki betonowej gr. 8 cm, foli PE, styropianu
podtogowego A=min.0,031 gr. 15 cm, izolacji przeciwwilgociowej (1x papa zgrzewalna). Ww. warstwy
uktadane na podbudowie z betonu C8/10, gr. 15cm na piasku zageszczonym gr. 20 cm.

Strop

W obiekcie przewidziano strop w konstrukcji drewnianej z oktadzing z ptyt g-k na ruszcie drewnianym
mocowanym do spodu belek konstrukcyjnych. Rzedng spodu ptyt kartonowo — gipsowych ustalono na
wysokosci 2,50m. Belki o przekroju 12 x 18 cm (rzedna spodu belek 2,56 m) z drewna iglastego klasy
C-24, czterostronnie strugane, suszone komorowo, impregnowane cisnieniowo przeciwogniowo i
przeciw korozji biologicznej. Belki drewniane uktadane na wieszakach stalowych wspornikowych o gr.
Scianek 2 mm, kotwionych w wiencu W2 i W2A za pomocg kotew do betonu m10 (w ilosci 6 szt. na
wieszak). tgczenie wieszaka z belkg za pomocg $rub M10. W stropie zaprojektowano montaz
ocieplonych schoddw strychowych (wym. otworu w suficie 55 cm x 100 cm).

Dach

Konstrukcja tradycyjna, drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, drewno klasy C-24 — dach dwuspadowy o
nachyleniu potaci rownym 35°, konstrukcja drewniana zabezpieczona Srodkami grzybobodjczymi i
ognioochronnymi; krycie — blachodachdwka na fatach i kontrtatach kol. grafit. Od zewnatrz nadbitka
drewniana uktadana na krokwiach — deski Swierkowe lub sosnowe gr. 1,7 cm. Podbitka w podcieniu:
deski s$wierkowe lub sosnowe. Opis elementow elewacji wg wtasciwych rysunkéw branzy
architektonicznej.

Nadproza okienne i drzwiowe/podciagi
Zelbetowe oparte na podmurdwce z min. dwdch warstw cegty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wymiary w $wietle muru dla okien dostosowaé do wymiaru nadrzednego podanego w znacznikach
okien - wymiar w Swietle wykonczonego muru (wtgcznie z parapetem) zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Nalezy sprawdzi¢ wymiary w Swietle muru przed zamdwieniem stolarki okiennej. Okna
zaprojektowano jako PCV, szklone zestawem trdjszybowym. Wspodtczynnik przenikania ciepta
Umax<0,9 W/(m2*K)

Wymiary w $wietle muru dla drzwi dostosowa¢ do wymiaru nadrzednego podanego w znacznikach
drzwi tj. wymiaru w Swietle oSciezy (= Swiatto przejscia). Nalezy sprawdzi¢ wymiary w Swietle muru



przed zamowieniem stolarki drzwiowej. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako stalowe lub
aluminiowe z przeszkleniem, ocieplane, antywtamaniowe. Wspotczynnik przenikania ciepta Umax<1,3
W/(m2*K). Kolorystyka stolarki grafit.

Barierka i stupy

Barierka drewniana (drewno sosnowe lub $Swierkowe), kol. dgb naturalny, wys. 1,10 cm. Wymiary
elementow: rama zewn. z kantéwki 6x12 cm, rama wewn. z kantowki 6x10 cm, wypetnienie barierki
z kantéwki 6x10 cm.

Stupy drewniane (drewno konstrukcyjne sosnowe lub swierkowe klasy C24), kol. dgb naturalny, wym.
16x16 cm.

Impregnacja elementéw drewnianych elewacyjnych

Przed montazem zewnetrzne elementy drewniane tj. oktadzina elewacji, barierki, stupy, listwy
maskujgce oraz elementy drewniane nie widoczne na rysunkach elewacji: nadbitka drewniana
uktadana na krokwiach, oktadzina drewniana sufitu w podcieniu powinny by¢ zabezpieczone
impregnatem technicznym ze wszystkich stron min. dwukrotnie. Nastepnie po zamontowaniu ww.
elementy nalezy pokry¢ warstwg wykanczajgcg zewnetrzng tj. lazurg pozostawiajgcg potmatowq
powierzchnie. Kolor: dgb jasny / naturalny.

Obroébki, rynny i rury spustowe
Obraébki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

Wentylacja i ogrzewanie:

Wentylacje pom. gospodarczego 0/1 nalezy zapewni¢ wyprowadzajgc kanat wentylacyjny od sufitu
ponad dach (izolowana rura @ 120 mm). Kanat nalezy zakonczy¢ izolowanym kominkiem wentylacyj-
nym z klapg zwrotna.

Drugi kanat wentylacyjny nalezy doprowadzi¢ do pustki strychowej i zakonczy¢ izolowanym komin-
kiem wentylacyjnym z klapg zwrotna.

Nie projektuje sie ogrzewania w budynku.

Instalacje sanitarne
Nie dotyczy.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna: z projektowanej wewnetrznej linii zasilajagcej WLZ z uktadu pomiarowego
umiejscowionego w skrzynce w linii ogrodzenia do budynku. Projektuje sie rozwigzania materiatowe,
osprzetu instalacyjnego i oswietleniowego — zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej w
zakresie instalacji elektrycznych i wymaganiami Inwestora.

Podczas wykonywania robét nalezy przeanalizowaé projekty wszystkich branz znajdujgce sie w
projekcie technicznym.

9) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna: 26,42 m?
Wysokos$é kondygnacji: 2,50m

Wysokos$¢ zabudowy do kalenicy: 5,80 m
Liczba kondygnacji: 1



b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych
materiatdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréow przyjetych do
celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
Obiekt objety opracowaniem stanowi budynek mieszkalny gospodarczy. Budynek z uwagi na
przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii PM.
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Nie dotyczy.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 26,42 m?
f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynku o kategorii PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref
pozarowych wynosi do 500 MJ/m?.
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z § 213 ust. 1 pkt a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla
przedmiotowego budynku nie okresla sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej budynku
oraz wymagan dotyczacych klas odpornosci ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania
ognia przez te elementy.
h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
A obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie
Nie dotyczy.

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek nie bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oraz gasnice. Dla budynku nie
jest wymagane wyposazenie w hydranty wewnetrzne. Obiekt wyposazono w instalacje odgromowa.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

Budynek nie wymaga wyposazenia w gasnice.

Dla obiektu objetego opracowaniem nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest $ciang w odlegtosci od granic terenu opracowania:



e 9,70 m od granicy pétnocnej

e 20,00 m—od granicy wschodniej

e 15,80 —19,00 m — od granicy potudniowej
e 5,30- od granicy zachodnigj

Najmniejsza odlegtosé od sciany zewnetrznej budynku do Sciany zewnetrznej drugiego budynku:
- 34,00 m — odlegtos¢ przedmiotowego budynku od najblizszego budynku (budynek mieszkalny
na dziatce sgsiedniej nr ewid. 56).

Wedtug przepiséw odlegtosci od granic Scian z oknami: min. 4m, odlegtosci od granic Scian bez okien:
min. 3 m. Brak w sgsiedztwie zabudowy wymagajgcej zachowania wiekszych odlegtosci od granic
dziatki. Sgsiedztwo (na zabudowanych dziatkach) stanowig budynki murowane, kryte blachodachdwkg
lub dachdowka. Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem minimalnych odlegtosci od granic
sgsiednich dziatek oraz istniejgcego budynku na dziatce 56.

a) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 34
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno — budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

Projektant:



