Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowga budynku gospodarczego / I P R O
oraz infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Podhucie BIURO INZYNIERYJNE

CZESC OPISOWA
do projektu zgtoszeniowego w zakresie konstrukcji budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

lokalizowanego na dziatce nrewid. 57, ark. ewid. 1, w obrebie Podhucie, gmina Tarnawatka, stanowigcej
wtasnos¢ Gminy Tarnawatka z siedzibg przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka.

1.DANE OGOLNE.

1.1, Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej dokumentacji stanowi obiekt kubaturowy, wolnostojgcy. Budynek w konstrukcji
tradycyjnej, murowanej, posadowiony na tawach i stopach fundamentowych oraz przekryty dachem
dwuspadowym w konstrukcji tradycyjnej, drewnianej ptatwiowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Projekt konstrukcji opracowany zostat w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczny budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy.
- Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-74/B-02009. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania state i zmienne.
- PN-81/B-03020. Grunty techniczne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264. Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcja $cian
fundamentowych tradycyjna murowana z bloczkdéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej z warstwg
ocieplenia styrodurem gr. 15 cm. Sciany nadziemia murowane z bloczkéw betonu komdérkowego gr. 24cm
z warstwg ocieplenia styropianem grafitowym gr. 15 cm. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 35°
kryty blachodachéwka na tatach i kontrtatach. Drewno konstrukcyjne sosnowe lub $wierkowe klasy C24,
czterostronnie strugane, suszone komorowo, impregnowane cisnieniowo (zabezpieczonego S$rodkami
grzybobdjczymi i ognioochronnymi np. Fobos-M4), wiezba dachowa w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe;.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Do obliczen konstrukcji wystarczajace byto przyjecie schematdw konstrukeyjnych statycznie wyznaczalnych.
Przyjeto oparcie wiezby dachowej (w ukfadzie krokwiowo-ptatwiowym) na $cianach kolankowych za
posrednictwem murtfaty kotwionej do wiencéw i trzpieni zelbetowych oraz stupkéw drewnianych wspartych
na podciggach. Podciggi i nadproza stanowig belki jednoprzestowe obustronnie podparte (podpory
przegubowe). Sciany konstrukcyjne o zachowanej sztywnosci przestrzennej dzieki zastosowaniu wieAcow i
trzpieni zelbetowych. Trzpienie i stupy kotwione w tawach fundamentowych i usztywnione wiericami. tawy
fundamentowe oraz stopy obliczane jako elementy zginane na podtozu sprezystym.

4, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCI

W obliczeniach konstrukcji przyjeto obcigzenia state od ciezaru wtasnego elementéw konstrukcji zgodnie
znormg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991-1-1:2004. Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych
niekorzystnych wynosi 1,35. Obcigzenia zmienne (uzytkowe) oraz klimatyczne ($niegiem i wiatrem) przyjeto
zgodnie z normami [odpowiednio]: PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4. Wspodtczynnik
bezpieczenstwa dla obcigzen zmiennych niekorzystnych wynosi 1,5.
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Wyniki obliczert statycznych i wytrzymatosciowych elementdw konstrukcyjnych obiektu przedstawiono
w czesci graficznej opracowania w postaci zbrojenia oraz wymiardw poszczegdlnych elementéw wraz
z metkami materiatowymi.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ze wzgledu na charakter obiektu nie jest wymagane rozpoznanie uwarunkowan geotechnicznych
wystepujgcych w podtozu. W zwigzku z powyzszym, warunki gruntowe w podfozu projektowanego obiektu
zaliczono do rodzaju prostych na podstawie danych archiwalnych dostepnych dla analizowanego obszaru, za$
do obliczen przyjeto grunt o nastepujgcych parametrach: piasek $redni o stopniu zageszczenia Ip = 0,65; mato
wilgotny. Pozostate wartosci wg normy PN-81/B-03020. Zatozono wystepowanie wdd gruntowych ponizej
poziomu posadowienia budynku.

W przypadku wystgpienia wysokiego zwierciadta wody gruntowej lub warunkdéw gruntowych mnigj
korzystnych niz zatozone nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow technicznych (Dz. U z 2012,
nr 0, poz.463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Ustalono kategorie geotechniczng |.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCIJI OBIEKTU
ORAZ WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

6.1. Fundamenty.

tawy i stopy monolityczne, zelbetowe z betonu klasy C16/20 zbrojone pretami gtéwnymi #12 (stal A-lIIN,
RB500W) i strzemionami ¢6 (stal A-0, St0S). tawy o przekroju 50x40cm, stopy o wymiarach wg rzutu
fundamentdéw. Posadowienie obiektu (rzedna spodu taw i stép fundamentowych) w poziomie -1,6 m p.p.t.
Zarowno fawy jak i stopy fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu grubosci minimum
10,0 cm. Nalezy zapewnié ciggtoéé zbrojenia oraz odpowiednie zbrojenie narozy. Sciany fundamentowe
z bloczkdéw betonowych gr. 24cm, kl. 15MPa, na zaprawie cementowej, ocieplone 15 cm styropianu
twardego.

6.2. Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne w czeéci nadziemnej (w tym $cian szczytowych) zaprojektowano z bloczkéw betonu
komdrkowego, o gr. 24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, lub klejowej; $ciany zewnetrzne ocieplone
od strony zewnetrznej styropianem grafitowym o gr. 15 cm. Sciany facyjatowe dodatkowo obtozone deska
elewacyjng swierkowa lub sosnowg o gr. 17 mm od poziomu +2,60m. Opis elementéw elewacji wg
wtasciwych rysunkdw branzy architektoniczne;.

6.3. Elementy zelbetowe.

Sztywnosc przestrzenng konstrukcji zapewniono dzieki zastosowaniu wiencoéw o przekrojach i zbrojeniu wg
rysunkdéw branzy konstrukcyjnej oraz trzpieni. Trzpienie zelbetowe zbrojone pretami gtéwnymi 4#12 (stal A-
[IIN, RB500W) oraz strzemionami ¢6 (stal A-O, StOS) w rozstawie co 18cm (z zageszczeniem do rozstawu co
10cm na dtugosci nie mniejszej niz 80cm przy wiencach). Trzpienie poz. rys. 2.1. wykotwione ztaw
fundamentowych, prowadzone do wienca stropowego W2; trzpienie 2.2. — wykotwione 2z faw
fundamentowych, prowadzone przez wieniec W2A do wienca W3. Stupy poz. 2.3. — stanowigce element
konstrukcyjny do zamocowania stupdw drewnianych przy wejsciu - wykotwione ze stép fundamentowych,
siegajgce poziomu -0,02 m. Nalezy zastosowac wsporniki regulowane stupdw drewnianych, kotwione do
stupéw zelbetowych poz. rys. 2.3. za posrednictwem marki z blachy. Zastosowano ponadto podciagi
zelbetowe oraz nadproza monolityczne. Dane materiatowe poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz
szczegdtowe wymiary zgodnie z rysunkami detali.

6.4. Strop

W obiekcie przewidziano strop w konstrukcji drewnianej z oktadzing z ptyt g-k na ruszcie drewnianym moco-
wanym do spodu belek konstrukcyjnych. Rzedng spodu ptyt kartonowo — gipsowych ustalono na wysokosci
2,50 m. Belki o przekroju 12 x 18 cm (rzedna spodu belek 2,56 m) z drewna sosnowego lub Swierkowego
klasy C-24, czterostronnie strugane, suszone komorowo, impregnowane cisnieniowo przeciwogniowo i prze-
ciw korozji biologicznej. Belki drewniane uktadane na wieszakach stalowych o gr. scianek 2 mm, kotwionych
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w wiencu W2 i W2A za pomocg kotew do betonu m10 (w iloSci 6 szt. na wieszak). tgczenie wieszaka z belkg
za pomocg $rub M10. Uwaga: Wytaz na strych petni wytgcznie funkcje rewizyjng. Strop nad parterem
nie zostat przewidziany jako uzytkowy. W przypadku zagospodarowania nieuzytkowego poddasza
konieczne jest wprowadzenie dodatkowych belek, celem zageszczenia elementdw konstrukcyjnych
stropu w ilosci podanej przez projektanta podczas koniecznej konsultacji.

6.5. Dach.

Konstrukcja tradycyjna, drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, drewno klasy C-24 — dach dwuspadowy o
nachyleniu potaci rownym 35° konstrukcja drewniana zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi; krycie — blachodachéwka na fatach i kontrtatach;

6.6. Instalacje.

Podczas wykonywania robdt ziemnych oraz fundamentowych nalezy kompleksowo przeanalizowaé projekt
pod katem wykonania niezbednych instalacji (np. odgromowej) oraz ewentualnych przejs¢ instalacyjnych
przez elementy konstrukcyjne.

6.7. Niwelacja terenu

W celu przeciwdziatania wystgpienia ugie¢, rys i peknie¢ opaski wokdt budynku, tarasu, utwardzen oraz
podtogi na gruncie, w obszarze wymienionych elementéw oraz ich najblizszym sasiedztwie niwelacje terenu
mozna wykonywac jedynie przy uzyciu gruntdw mineralnych niespoistych, zageszczanych warstwami
o grubosci okoto 25cm, do Is nie mniejszego niz 0,97. Dopuszcza sie stosowanie mieszanek gruntéw
mineralnych spoistych i niespoistych przy zapewnieniu uzyskania wskaznika zageszczenia nie nizszego niz
0,98.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych przegréd budowlanych i wynikajgca z nich odpornos$é ogniowa
poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych - wg opisu technicznego projektu architektoniczno-
budowlanego.

8. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT TECHNICZNYCH

Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé wraz z projektem architektonicznym oraz projektami
instalacji.
Wykonanie fundamentéw

1. wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu ponizej poziomu
posadowienia,

2. w przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych za pomocg maszyn, nalezy na dnie wykopu
pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 40cm powyzej projektowanego poziomu posadowienia,
a dalsze roboty ziemne wykonac recznie celem unikniecia rozluznieniu gruntu przez maszyny,

3. wyrdwnanie oraz ewentualne podnoszenie poziomu dna wykopu nie moze odbywac sie przy uzyciu
gruntu rodzimego, a tylko z zastosowaniem specjalnie przygotowanego piasku, lub mieszanki
zwirowo-piaskowej,

4. dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg,

5. prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych, o niskim stanie wody w gruncie.

6. ostatnig warstwe gruntéw pod fundamenty nalezy wybrac bezposrednio przed utozeniem mieszanki
betonowej.

7. w przypadku dostania sie wody powierzchniowej, gruntowej lub technologicznej do wykopu, nalezy
usunac jg, a nastepnie sprawdzi¢, czy nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
W razie naruszenia, nalezy usungc rozluzniong warstwe izastgpi¢ jg (do poziomu posadowienia)
,chudym betonem” lub innym odpowiednim materiatem,

8. pod tawa fundamentowg konieczne jest utozenie warstwy ,,chudego betonu” o grubosci min. 10cm,

9. w przypadku prowadzenia robdt ziemnych w okresie zimowym, konieczna jest ochrona podfoza
gruntowego przed przemarzaniem,

10. przed nadejsciem mrozéw nalezy zasypa¢ wykonane fundamenty gruntem do odpowiedniegj
wysokosci, by nie dopusci¢ do wystgpienia zjawiska specznienia gruntéw pod fundamentami.

Roboty zelbetowe
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1. konieczne jest staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz zabezpieczenie form przed
przyleganiem betonu za pomocg odpowiednich srodkéw antyadhezyjnych.

2. w przypadku prowadzenia robdt w czasie mrozow nalezy stosowac odpowiednie dodatki i domieszki
do betonu, gwarantujgce prawidtowe wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej,

3. sposdb betonowania musi zapewni¢ odpowiednie utozenie mieszanki betonowej, tak by nie nastgpito
rozsegregowanie jej sktadnikdw, np. w przypadku betonowania trzpieni nalezy stosowaé rekaw
elastyczny, by zapobiec zrzutowi betonu z wysokosci wiekszej niz 1 m,

4. nalezy zapewni¢ stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje wigzacej idojrzewajgcej
mieszanki betonowej, by nie dopusci¢ do powstania rys lub innych (czesto niewidocznych) uszkodzen
struktury betonu obnizajgcych jego wytrzymatosé,

5. rozformowanie elementdw Zelbetowych oraz usuniecie podpdér montazowych moze nastgpic

po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci,

Roboty montazowe (elementy drewniane)

1.

konieczne jest zapewnienie zastosowania odpowiedniej jakosci oraz klasy drewna do wykonania
elementow konstrukcji.

elementy drewniane wykona¢ z drewna struganego, sezonowanego,

w czasie montazu nalezy zwracac szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukeji jak
i poszczegdlnych elementow.

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwwilgociowo oraz
przeciwpozarowo odpowiednimi srodkami chemicznymi.

nalezy przestrzegaé bezpiecznych warunkdéw pracy na wysokosci oraz zasad postepowania
z materiatami niebezpiecznymi dla zdrowia.

nalezy stosowac s$rodki ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, maski przeciwpytowe, okulary,
ochrona przed hatasem, odziez i obuwie robocze itp.) oraz zbiorowe;.

9. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki technicznej

- Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér
autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych.

projektant:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. nr LUB/0359/PBKb/15



