ELEWACJA POLUDNIOWA

stupy drewniane (drewno konstrukcyjne
sosnowe lub $wierkowe klasy C24),
kol. dgb naturalny / jasny, wym. 16x16 cm

barierka drewniana (drewno sosnowe lub $wierkowe),
kol. dgb naturalny / jasny, wys. 1,10 cm
rama zewn. z kantéwki 6x12 cm
rama wewn. z kantowki 6x10 cm
wypetnienie barierki z kantéwki 6x10 cm

ELEWACJA POLNOCNA

LEGENDA

TYNK SILIKATOWY NA SIATCE Z KLEJEM KOL. BIALY

BLACHODACHOWKA KOL. GRAFIT

Opracowanie pt.: stadium
, Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz 2 PROJEKT =
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, budowa budynku gospodarczego oraz infrastruktura| z
towarzyszaca w miejscowosci Podhucie ZGtOSZENIOWY ;
RYNNY, RURY SPUSTOWE KOL. GRAFIT Adres budowy: skala Z
dz. nr57 ark. 1, 1D: 061809_2.0009.57 w
Jwé'{a: 00239 Podhucie, 1 . 100 m =
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA KOL. GRAFIT jednostka ew.: 061809_2 Tarnawatka * z
Tytut rysunku: nr rysunku D_ N
ELEWACJA PQLUDNIOWA A-01 z
UWAGH ELEWACIA POENOCNA - |
o
tom -4
1) Zmiana kolorystyki mozliwa w uzgodnieniu z projektantem. AUTORZY OPRACOWANIA I \ 2
. o
2) Przed montazem zewnetrzne elementy dr i tj. oktadzi | ji, barierki, stupy, listwy maskujace Pro{e!(tom;]ai la Grosiak branza
oraz elementy drewniane nie widoczne na rysunkach elewaciji: nadbitka drewniana ukfadana na krokwiach, | | 8" inz arch. Urszula Grosial hitekt
oktadzina drewniana sufitu w podcieniu powinny by¢ zabezpieczone impregnatem technicznym ze upr. 176/LBOKK/2016 architektura Biuro Inzynieryjne ALPRO
wszystkich stron min. dwukrotnie. Nastepnie po zamontowaniu ww. elementy nalezy pokry¢ warstwa Opracowat data ul.29 marca 30, 23-460 Jozefow
wykanczajaca zewnetrzna tj. lazura pozc iajaca pot 3 powierzchnie. Kolor: dab jasny / naturalny mgr inz. arch. 10.01.2024r tel. 513 331 882
Aleksandra Wnuk - Maliszewska Rt biuro.inz.alpro@gmail.com




