
9-59/1

58

57

56

139

297.77

296.20

296.41

296.29

296.53

5,30

5,49

9,70

15
,8

0

19
,0

0

20,00

20,19

32,50

2,50

4,50

34,00

1,5
3,60

2,5
2,5

0,40 5,00 6,00

0,40

0,40

7,00

5,00

7,00

P1

P2

NP

A.

B.

C.

D.

297,75

istniejący zjazd z drogi gminnej utwardzony kruszywem do
przebudowy  / proj. nawierzchnia z k.brukowej P=13,0 m2

+/- 0,00 projektowane = 297,77 m n.p.m.

ZL-1 wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.

MATERIAŁ NAWIERZCHNI

BUDYNEK GOSPODARCZY

OZNACZENIE

A

OBIEKTY MATERIAŁ ŚCIAN KONSTR. DACHU POKRYCIE DACHU POW.
ZABUDOWY

 (M2)

POW. UŻYT.
(M2)

KUBATURA
(M3)

UWAGI

BLOCZKI BETONU
KOMÓRKOWEGO

DREWNIANA BLACHODACHÓWKA 35,0 = 0,9% 26,42 245,0

LEGENDA

GMINA TARNAWATKA
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPOŁECZNE
WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

obręb: 0009 Podhuciedziałka nr ewid. 57 ark. 1, ID: 061809_2.0009.57
jednostka ew.:  061809_2 Tarnawatka

OPIS

BUDYNKI / OBIEKTY NA DZIAŁCE 57

URZĄDZENIA / INNE

OZNACZENIE

WYKAZ

UWAGI

P1, P2 -
-

PROJEKTOWANYK. BRUKOWA GR. 8 CMM. PARKING. DLA SAMOCHODU OSOB. WYM. 2,5M X 5,0M

WYKAZ UTWARDZEŃ / TERENÓW ZIELONYCH

POW.
(M2)

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIA NA DZIAŁCE 57
- KOSTKA GR. 8 CM

252,0

POW. DZIAŁKI 3900,0

PROJEKTOWANY

NP M. PARKING. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROJEKTOWANY

A

I

B

POZOSTAŁE OZNACZENIA

ISTNIEJĄCA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA NISKIEGO
NAPIĘCIA

ZEWNĘTRZNY ODCINEK WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ YAKXS 5x16 L=42/52

GRANICA OPRACOWANIA

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO

KIERUNEK ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

LICZBA KONDYGNACJI (1)

A.B.C.D.

OBIEKT OBJĘTY OPRACOWANIEM

KOSTKA BRUKOWA  GR. 8 CM / DOJŚCIE Z FUNKCJĄ DOJAZDU
(PROJEKTOWANE) P=252,0 m2

I

ZJAZD Z DROGI K. BRUKOWA  GR. 8 CM (PROJEKTOWANE) P=13,0 m2

N

C

D

E BUDYNKI / OBIEKTY NA DZIAŁCE 56

BUDYNEK MIESZKALNYC MUROWANE DREWNIANA BLACHODACHÓWKA 82,0 - - ISTNIEJĄCY / STAN
DOBRY

D

E

BUDYNEK GOSPODARCZY DREWNIANY DREWNIANA BLACHA 26,5 - - ISTNIEJĄCY / STAN
DOBRY

BUDYNEK GOSPODARCZY DREWNIANA 34,3 - - ISTNIEJĄCY / STAN
DOBRY

297,75

MINIMALNY SPADEK NA KOSTCE BRUKOWEJ 2%

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG

DREWNIANY BLACHA

PROJEKTOWANA SKARPA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

297,35

297,35

297,35
297,35

297,35
297,35

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

opaska z kostki - spadek od budynku 2%

2%

2%

2
%

2%

B DOJŚCIE Z FUNKCJĄ DOJAZDU SZER. 4,5M PROJEKTOWANY

K. BRUKOWA GR. 8 CM

K. BRUKOWA GR. 8 CM

WYM. 3,6M X 5,0M

POW. DZIAŁKI
W CZĘŚCI BUDOWLANEJ

3000,0

PROJEKTOWANE
UTWARDZENIA ZJAZD Z
DROGI - KOSTKA GR. 8 CM

13,0

istniejące urządzenia placu zabaw do
przeniesienia wg. oddzielnego opracowania

istniejąca wiata 3x5 m do rozbiórki

Biuro Inżynieryjne ALPRO
ul.29 marca 30, 23-460 Józefów

tel. 513 331 882
biuro.inz.alpro@gmail.com

stadium

nr rysunku

skala

1

1:500

AUTORZY OPRACOWANIA

data

branża

10 styczeń
2024 r.

architektura

architektura

braża elektryczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

mgr inż. arch. Urszula Grosiak

upr. 176/LBOKK/2016

Tytuł rysunku:

Adres budowy:

Opracowanie pt.:

tom
I

PROJEKT
ZGŁOSZENIOWY

Zagospodarowanie terenu na cele społeczne wraz z
budową budynku gospodarczego oraz infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Podhucie

dz. nr 57 ark. 1, ID: 061809_2.0009.57
obręb: 0009 Podhucie,
jednostka ew.: 061809_2 Tarnawatka

asystent projektanta

mgr inż. arch.
Aleksandra Wnuk-Maliszewska

mgr inż. Kamil Liput

upr. LUB/0119/PWBE/17


