PARAMETRY TECHNICZNE

DRZWI ~ ZEWNETRZNE  STALOWE  LUB
ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM, OCIEPLANE,

ANTYWLAMANIOWE KOL. GRAFIT,
OSCIEZNICE STALOWE Z WKLADKA
TERMICZNA,  OSCIEZNICE | SKRZYDtA

MALOWANE PROSZKOWO LUB OKLEJANE NA
TEN SAM KOLOR, USZCZELKI, OKUCIA |
OBRZEZA KOLOR SKRZYDtA, ZAWIASY MIN.
POROINE W KOLORZE SKRZYDtA, SPOSOB
OTWIERANIA KLAMKA-KLAMKA, KLAMKI ZE
STALI NIERDZEWNE) KOL. CZARNY.
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA Umax
<1,3 W/(m?*K)

STOLARKA DRZWIOWA:

1) Wymiary w swietle muru dla drzwi dostosowa¢ do wymiaru nadrzednego
podanego w znacznikach drzwi tj. wymiaru w swietle osciezy (= Swiatto przejscia)
2) Sprawdzi¢ wymiary w swietle muru przed zaméwieniem stolarki
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1) Wymiary w swietle muru dla okien dostosowaé¢ do wymiaru nadrzednego podanego w
RAZEM | e 1 znacznikach okien - wymiar w $wietle wykonczonego muru (wlacznie z parapetem)

2) Sprawdzi¢ wymiary w swietle muru przed zaméwieniem stolarki

3) Okna zaprojektowano jako PCV, szklone zestawem min. tréjszybowym przeziernym.
Stolarka - kolor grafitowy od zewnatrz, wewnatrz biaty.

4) Wspétczynnik przenikania ciepta Umax<0,9 W/(m2*K)
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