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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1| kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl
d.1| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0203-08z.0. | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3 w
2.8.3.0210-01 | gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
przegtebienia pod fundamenty
po zebraniu humusu o gr. 30cm poziom terenu:
297,35-0,30=297,05
do uzyskania poziom: 297,77-1,70=296,07
wykop pod fundamenty o gtebokosci: 297,05-
296,07=0,98m
£l (0,6 +0,5+0,6) *0,98 * (6,96 * 2 + 3,96 * 2) m3 36,385
F1 (0,6 +0,7+0,6) *(0,6 +0,7+0,6) *0,98 * 3 m3 10,613
pozostaje na |-poz.4 m3 -18,091
dziafce
RAZEM 28,907
3| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie
kat. 111
Sciggniecie humusu - urobek pozostawiony na
dziatce, do pdiniejszego skarpowania
humus (6,7+1,5*2)*(4,7+1,5*2)*0,3 m3 22,407
przegtebienia pod fundamenty - urobek
pozostawiony na dziatce, do pdzniejszego
zasypania od strony zewnetrznej
poz.4 m3 18,091
RAZEM 40,498
4| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
di 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m
w gruncie kat. I-11l
£l (0,6 +0,5+0,6) *0,98 * (6,96 * 2 + 3,96 * 2) 36,385
F1 (0,6 +0,7+0,6) *(0,6 +0,7+0,6) *0,98 * 3 10,613
minus -poz.8 -1,772
podktady
minus tawy | -poz.9 -4,368
minus stopy |-poz.10 -0,588
minus sciany z | -(0,24 + 0,15) * (0,98-0,1-0,4) * (6,7 * 2 + 4,22 -4,088
dociepleniem | * 2)
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A (Obliczenie pomocnicze) ========
36,182
zasypkaod |0,5* poz.4 A m3 18,091
strony zew.
RAZEM 18,091
5/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
di 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m
analogia w gruncie kat. I-1ll - kruszywo dowiezione, np.
piasek
zasypka od | poz.4 m3 18,091
strony wew.
RAZEM 18,091
6| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi| m3
di 0228-02
poz.4 m3 18,091
poz.5 m3 18,091
RAZEM 36,182
7| kalkulacja Ksztattowanie skarp terenowych przy budynku | kpl
d.1| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 FUNDAMENTY
8|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.2| 01zsz.5.4. |transport pompa do betonu, beton C8/10
9913
tl (0,5+0,1*2)*0,1*(6,96*2+3,96 *2) m3 1,529
F1 (0,7+0,1*2)*(0,7+0,1*2)*0,1*3 m3 0,243
RAZEM 1,772
9|KNR 2-02 0251-| tawy fundamentowe prostokatne betonowe o m3
d.2 02 szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw wyciggiem, beton C16/20
1 0,5*%0,4*(6,96*2+3,96 *2) m3 4,368
RAZEM 4,368
10|KNR 2-02 0253-| Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtneo | m3
d.2 01 objetosci do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem, beton C16/20
F1 0,7*0,7*0,4*3 m3 0,588
RAZEM 0,588
11|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2 02 budynkdéw i budowli - prety zebrowane - fawa,
startery zbrojeniowe, stupki
11 109,83 /1000 t 0,110
F1 25,57 /1000 t 0,026
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2.1 10,53 / 1000 t 0,011
2.1A 12,3 *2 /1000 t 0,025
2.2 26,68 / 1000 t 0,027
RAZEM 0,199
12|KNR 2-02 0604-| Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, | m2
d.2| 03 analogia |wrazzgruntowaniem - na tawie fundamentowej
£l 0,5 * (6,96 * 2 + 3,96 * 2) m2 10,920
RAZEM 10,920
13| KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych | m3
d.2 0101-06 na zaprawie cementowe;j
0,24*(1,2-0,1) *(6,7*2+4,22*2-0,24*3) |m3 5,576
RAZEM 5,576
14| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3
d.2 0211-01 grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane -
rdzenie w $cianach fundamentowych z bloczkéw
2.1 (1,2-0,1) *0,24 * 0,24 m3 0,063
2.1A (1,2-0,1) *0,24 * 0,24 * 2 m3 0,127
RAZEM 0,190
15(KNR 2-02 0258-| Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.2 10 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
20 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciggiem, beton C16/20
2.2 1,18 0,24 * 0,24 * 3 m3 0,204
RAZEM 0,204
16| kalkulacja Osadzenie podstaw stupéw drewnianych szt
d.2| indywidualna
2.2 3 szt 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 0-40 0102-| Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu5 | m
d.2| 01analogia |cm na stykufawy fundamentoweji Sciany -
zaprawa cementowa
Zew. (6,7+4,7) %2 m 22,800
wew. (6,22 +4,22) * 2 m 20,880
RAZEM 43,680
18| KNR-W 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe m?2
d.2 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - gruntowanie
£l 0,4*(696*2+4,96*2+596*2+3,96 *2) m2 17,472
F1 ((0,7*4)*0,4+0,7*%0,7) *3 m2 4,830
zew. Sciany | (1,2-0,1) *(6,7 +4,7) * 2 m2 25,080
wew. $ciany |(1,2-0,1) * (6,22 + 4,22) * 2 m2 22,968
2.2 1,18 ¥ (0,24 *4) * 3 m2 3,398
RAZEM 73,748
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19| KNR-W 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2
d.2 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.18 m2 73,748
RAZEM 73,748
20| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2
d.2 0603-02 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowe] - druga warstwa
poz.19 m2 73,748
RAZEM 73,748
21|KNR 0-23 2612-| Izolacja termiczna $Scian fundamentowych - EPS | m2
d.2| 01 analogia |fundamentgr. 15cm
(1,2-0,1) *(7,0*2+4,7 * 2) m2 25,740
RAZEM 25,740
22| KNNR-W 3 | lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii m?2
d.2 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.21 m2 25,740
RAZEM 25,740
3 PLYTA ZERO
23|KNR 2-02 1101-| Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.3 07 podtozu gruntowym
po zebraniu humusu o gr. 30cm poziom terenu:
297,35-0,30=297,05
do uzyskania poziom: 297,77-0,02-0,08-0,15-
0,15=297,37
6,22 * 4,22 * (297,37 - 297,05) m3 8,399
RAZEM 8,399
24(KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.3 01 beton C8/10
6,22 * 4,22 * 0,15 m3 3,937
RAZEM 3,937
4 ROBOTY MUROWE | ZELBETOWE NADZIEMIA
25| KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - m2
d.4 0615-01 jedna warstwa
6,7*2+4,22%2 m2 21,840
RAZEM 21,840
26|KNR 2-02 0107-| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.4 01 wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu
komodrkowego grubosci 24 cm
do poziomu |(0,1+2,50) *(6,7*2+4,22*2-0,24 *3) m2 54,912
wienca
otwory -(1,2*1,44*2+09*1,44+1,1%2,42) m2 -7,414
0$ B, miedzy |(4,54-2,84) * (6,7-0,24 * 2) m2 10,574
wieAcami
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0$ 1, szczytowa| 7,94 m2 7,940
0$ 3, szczytowa| 7,94 m2 7,940
RAZEM 73,952
27|KNR 2-02 0126-| Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.4 01 grubosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-02 0126-| Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.4 02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o m3
d.4 0211-01 grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane,
beton C16/20
2.1 0,24 *0,24 * (0,1 +2,50) *1 m3 0,150
RAZEM 0,150
30(KNR 2-02 0258-| Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.4 10 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
20 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatow wyciggiem, beton C16/20
2.1A 0,24 * 0,24 * (0,1 +2,50+1,70) *2 m3 0,495
RAZEM 0,495
31| KNR-W 2-02 | Wience zelbetowe, beton C16/20 m3
d.4 0212-12
w1 0,24 *0,24 * (6,7 + 3,72 * 2) m3 0,814
W2 0,24 *0,34 * (6,7 +0,5 *2) m3 0,628
W3 0,24 * 0,24 * 6,7 m3 0,386
RAZEM 1,828
32(KNR 2-02 0262-| Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu| m3
d.4 03 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - transport betonu pompg,
pozostatych materiatéw wyciggiem, beton
C16/20
1.3 0,24*0,35*%4,7*2 m3 0,790
RAZEM 0,790
33|KNR 2-02 0262-| Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu| m3
d.4 04 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - transport betonu pompg,
pozostatych materiatéw wyciggiem, beton
C16/20
1.1 0,24*0,24*1,7*2 m3 0,196
1.2 0,24*0,24*16*1 m3 0,092
1.4 0,24*0,24*1,4*1 m3 0,081
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RAZEM 0,369
34{KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4 02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
2.1 15,12 / 1000 t 0,015
2.1A 18,87 * 2 /1000 t 0,038
1.1 8,21 * 2 /1000 t 0,016
1.2 7,65 /1000 t 0,008
1.3 63,7 * 2 /1000 t 0,127
14 6,74 / 1000 t 0,007
w1 67,98 /1000 t 0,068
W2 33,7 /1000 t 0,034
W3 28,39 /1000 t 0,028
RAZEM 0,341
35| kalkulacja Osadzenie kotew pod mocowanie murtat szt
d.4| indywidualna | drewnianych
6*2 szt 12,000
RAZEM 12,000
36| kalkulacja Osadzenie wieszakdw stalowych belek szt
d.4| indywidualna | drewnianych, montaz do wierica kotwami do
betonu M10 6szt. (po 3szt. na kazdym skrzydetku
wieszaka)
belki stropowe | 5 * 2 szt 10,000
belki bd 4 szt 4,000
RAZEM 14,000
5 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU | STROPU
37| kalkulacja Osadzenie wieszakdw stalowych belek szt
d.5| indywidualna | drewnianych, montaz do ptatwi w osi C
belki bd 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj m3
d.5 0407-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, drewno klasy C 24, czterostronnie
strugane, suszone komorowo
S1 0,16 *0,16 * 2,95 * 3 m3 0,227
S2 0,14*0,14 *2,05* 2 m3 0,080
RAZEM 0,307
39| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.5 0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno klasy C 24,
czterostronnie strugane, suszone komorowo
M1 0,14*0,14*7,95* 2 m3 0,312
RAZEM 0,312
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40 KNR-W 2-02 | Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - m3
d.5 0406-06 przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej, drewno klasy C 24,
czterostronnie strugane, suszone komorowo
P1 0,16 * 0,24 * 7,95 m3 0,305
P2 0,16 ¥ 0,24 *3,10* 2 m3 0,238
P3 0,14*0,2*7,95 m3 0,223
K1 0,04 *0,2 * 7,95 m3 0,064
RAZEM 0,830
41| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj | m3
d.5 0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, drewno klasy C 24, czterostronnie
strugane, suszone komorowo
Krl 0,08 *0,16 * 5,6 * 22 m3 1,577
RAZEM 1,577
42| KNR-W 2-02 | Belki stropowe dtugosci do 4.5 m - przekréj m3
d.5 0408-04 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, drewno klasy C 24, czterostronnie
strugane, suszone komorowo
belki stropowe | 0,12 * 0,18 * 4,22 * 5 m3 0,456
belki bd 0,1*0,16 *2,80*4 m3 0,179
RAZEM 0,635
6 POKRYCIE DACHU
43| kalkulacja Nadbitka drewniana gr. 17mm, uktadana na m2
d.6| indywidualna | krokwiach, impregnowana
fragmenty widoczne od spodu, poza licem
ocieplenia $cian
0,75*53*4+0,7*%6,2*2 m2 24,580
RAZEM 24,580
44(KNR K-05 0103-| Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2
d.6 01
53%7,7%*%2 m2 81,620
RAZEM 81,620
45[KNR K-05 0104-| Montaz kontrtat na dachu bez deskowania m2
d.6 05
poz.44 m2 81,620
RAZEM 81,620
46[/KNR K-05 0105-| Montaz tat pod pokrycia z blachodachéwki m2
d.6| 03 analogia
poz.44 m2 81,620
RAZEM 81,620
47| kalkulacja Montaz deski okapowej i szczytowe;j m
d.6| indywidualna
okapowe 7,7 %2 m 15,400
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szczytowe 53*4 m 21,200
RAZEM 36,600
48| KNR-W 4-01 | Impregnacja desek okapowych i szczytowych m?2
d.6 0631-01
(0,032*%2+0,25*2)*7,7*2 m2 8,686
(0,032*2+0,25*2)*5,3*4 m2 11,957
RAZEM 20,643
49 KNRO-151l | Pokrycie dachow blachodachéwka powlekangw | m2
d.6 0519-01 arkuszach
poz.44 m2 81,620
RAZEM 81,620
50| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -| m2
d.6 0514-01 z blachy stalowej powlekane;j
pas 0,25*%7,7*2 m2 3,850
nadrynnowy
pas 0,25*%7,7*2 m2 3,850
podrynnowy
wiatrownice |[0,25*5,3*4 m2 5,300
kalenica 0,25 *7,7 m?2 1,925
RAZEM 14,925
51| KNRO-15Il | Rynny dachowe z PCV pétokragte 120mm m
d.6 0528-03
7,7%2 m 15,400
RAZEM 15,400
52| KNRO-15II Rury spustowe z PCV 100mm m
d.6 0529-03
30%4 m 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR AT-09 0104| Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek m
d.6 -06 przeciwsniegowy
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
54| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie m2
d.6 1610-06 wielokolumnowe wysoko$é do 6 m
7,7*3,0%2 m2 46,200
RAZEM 46,200
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7 STOLARKA ZEWNETRZNA
55| kalkulacja D1 Drzwi zewnetrzne stalowe 90x205cm, szt
d.7| indywidualna | ocieplane, antywtamaniowe, kolor grafit,
oscieznice stalowe z wktadkg termiczna,
oscieznice i skrzydta malowane proszkowo lub
oklejane na ten sam kolor; uszczelki, okucia i
obrzeza kolor skrzydta; zawiasy min. potréjne w
kolorze skrzydta, sposdb otwierania klamka-
klamka, klamki ze stali nierdzewnej,
wspotczynnik przenikania ciepta Umax<1,30
[W/m2K]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56| kalkulacja Okna zewnetrzne PVC, kolor grafit od zewnatrz, | m2
d.7| indywidualna | kolor biaty od wewnatrz, szklenie zestawem
tréjszybowym przeziernym, wspotczynnik
przenikania ciepta Umax. = 0,90, kwatery
rozwieralno-uchylne
1,2*1,2*%2+09%*%1,2*%1 m2 3,960
RAZEM 3,960
8 ELEWACIJA LEKKA-MOKRA, OKLADZINY ELEWACYJNE DREWNIANE
57|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw - zamocowanie m
d.8 09 listwy cokotowej
6,7*2+4,7%2-1,1 m 21,700
RAZEM 21,700
58|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m?2
d.8 01 styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian, styropian EPS 70 gr.
15cm
oS A 3,07 *6,7 m2 20,569
0$B 516*7,0-(1,15*1,15*2+1,0*2,1) m2 31,375
os1 21,88 m2 21,880
0$3 21,88-(0,85 * 1,15) m2 20,903
RAZEM 94,727
59(KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami szt.
d.8 03 styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z gazobetonu
poz.58 * 4 szt. 378,908
RAZEM 378,908
60[KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw - ochrona m
d.8 08 naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
3,07*2+5,16 *2 m 16,460
stolarka (1,15*3)*2+(0,85+1,15*2)*1+(1,0+2,1*| m 15,250
2)*1

-10-
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RAZEM 31,710
61|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkéw - montaz listew m
d.8| 08 analogia | przyokiennych
stolarka (1,15*3)*2+(0,85+1,15*2)*1+(1,0+2,1* | m 15,250
2)*1
RAZEM 15,250
62|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkdéw - przyklejenie m?2
d.8 06 warstwy siatki na $cianach
poz.58 m2 94,727
RAZEM 94,727
63|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie $cian budynkdéw - przyklejenie m2
d.8 07 warstwy siatki na o$ciezach
stolarka 0,15*((1,15*3)*2+(0,85+1,15*2)*1+(1,0| m2 2,288
+2,1*2)*1)
RAZEM 2,288
64|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.8| 01 analogia |silikonowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
0$ A 3,07*7,0 m2 21,490
0$ B, do 30*7,0-(1,15*1,15*2+1,0*2,1) m2 16,255
poziomu
podbitki
0$1,do 13,94 m2 13,940
poziomu desek
0$3,do 13,94 - (0,85 * 1,15) m2 12,963
poziomu desek
poz.63 m2 2,288
RAZEM 66,936
65[KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m?2
d.8| 02 analogia |silikonowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie tynku silikonowego na $cianach
0$ A 3,07*7,0 m2 21,490
0$ B, do 30*7,0-(1,15*1,15*2+1,0*2,1) m2 16,255
poziomu
podbitki
0$1,do 13,94 m2 13,940
poziomu desek
0$3,do 13,94 - (0,85 * 1,15) m2 12,963
poziomu desek
RAZEM 64,648
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d.9

03

styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr.
10cm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z m2
d.8| 04 analogia | silikonowych tynkéw dekoracyjnych, wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie tynku silikonowego na osciezach
poz.63 m2 2,288
RAZEM 2,288
67| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -| m2
d.8 0514-01 parapety z blachy stalowej powlekanej
1,25*2+0,95*1 m2 3,450
RAZEM 3,450
68| KNR-W 2-02 | Ruszt drewniany pod oktadzine elewacyjng z m2
d.8 1036-01 desek
analogia
szczyty 13,23 *2 m?2 26,460
podcien 2,9*7,0 m2 20,300
RAZEM 46,760
69|KNR K-05 0103- Montaz wiatroizolacji pod oktadzine z desek - m2
d.8 01 podcien
podcien 2,9*7,0 m2 20,300
RAZEM 20,300
70| KNR-W 2-02 | Oktadzina elewacyjna z desek $wierkowych lub | m2
d.8 1036-02 sosnowych, szerokos¢ desek min. 13cm, gr. min.
analogia 17mm, kolor dab naturalny, uktad desek zgodnie
z rysunkiem elewacji
poz.68 m2 46,760
RAZEM 46,760
71| KNR-W 2-02 | Listwy drewniane elewacyjne, kolor dab m
d.8 1036-08 naturalny, uktad zgodnie z rysunkiem elewacji
analogia
10,9 * 2 m 21,800
RAZEM 21,800
72| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie m?2
d.8 1610-06 wielokolumnowe wysokos$¢ do 6 m
45%*8,0%*2 m2 72,000
3,0*8,0 m2 24,000
RAZEM 96,000
9 POSADZKI
73| KNR-W 2-02 | lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - m?2
d.9 0615-01 jedna warstwa
6,22 * 4,22 m2 26,248
RAZEM 26,248
74/KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2
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poz.73 m2 26,248
RAZEM 26,248
75/KNR 2-02 0609-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m?2
d.9 04 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kazda nastepna warstwa - styropian
EPS 100 gr. 5cm
poz.74 m2 26,248
RAZEM 26,248
76/KNR 2-02 0616-| Izolacje z folii PE 0,2mm m2
d.9| 01 analogia
poz.74 m2 26,248
RAZEM 26,248
77|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m2
d.9| 011102-03 |cementowejgrubosci 80 mm zatarte na ostro
poz.74 m2 26,248
RAZEM 26,248
78|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m?2
d.o9 09 30x30 cm uktadane na klej metodg
kombinowang
poz.74 m2 26,248
RAZEM 26,248
79(KNR 2-02 1119-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.9 03 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania
ptytek metodg kombinowang
6,22*%2+4,22*2-1,0+0,2*2 m 20,280
RAZEM 20,280
10 SCIANY
80| KNR-W 2-02 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m?2
d.10 0803-03 recznie na $cianach
do poziomu sufitu podwieszanego + 10cm
oS A (0,1+2,6) *6,22 m2 16,794
0$B (0,1+2,6)*6,22-1,1*2,1-1,2%1,2*2 m2 11,604
os1 (0,1+2,6) *4,22 m2 11,394
0$3 (0,1+2,6)*4,22-0,9*1,2 m2 10,314
RAZEM 50,106
81| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.10 0808-06 recznie na o$ciezach otwordéw
0$B 0,24*(1,1+2,1*2+1,2*3*2) m2 3,000
0$3 0,24 *(0,9+1,2*2) m2 0,792
RAZEM 3,792
82| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy m2
d.10 1134-02
poz.80 m2 50,106
poz.81 m2 3,792
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RAZEM 53,898
83| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowag w kolorze | m2
d.10 1510-07 biatym
poz.82 m2 53,898
RAZEM 53,898
11 SUFITY
84|KNR 2-02 0616-| Izolacje z folii PE 0,2mm - paroizolacja m?2
d.11| 01 analogia
6,22 * 4,22 m2 26,248
RAZEM 26,248
85|KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?2
d.11 03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
pierwsza warstwa gr. 14cm
6,22 * 4,22 m2 26,248
pionowo 1,0*%6,22+0,4*6,22+1,0*3,94*2 m2 16,588
RAZEM 42,836
86|KNR 2-02 0613-| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?2
d.11 04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
druga warstwa gr. 10cm
6,22 * 4,22 m2 26,248
RAZEM 26,248
87|KNR K-05 0103-| Montaz folii paroprzepuszczalnej na wetnie m?2
d.11 01
poz.85 m2 42,836
RAZEM 42,836
88|KNR AT-43 0210| Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.11 -01 GKB na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z
profili CD 60; pokrycie jednowarstwowe
poz.84 m2 26,248
RAZEM 26,248
89| NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy m?2
d.11 1134-02
poz.88 m2 26,248
RAZEM 26,248
90| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowa w kolorze | m2
d.11 1510-07 biatym
poz.89 m2 26,248
RAZEM 26,248
91| kalkulacja Dostawa i montaz schoddw strychowych - kpl
d.11| indywidualna | drewniane skfadane
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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92| kalkulacja Dostawa i montaz: rura wentylacyjna izolowana | kpl
d.11| indywidualna | wetng od poziomu sufitu do pokrycia
dachowego, anemostat sufitowy, kominek
wentylacyjny w dachu - wentylacja przestrzeni
uzytkowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
93| kalkulacja Dostawa i montaz: kominek wentylacyjny w kpl
d.11| indywidualna | dachu - wentylacja przestrzeni nieuzytkowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 PARAPETY WEWNETRZNE
94|KNR 4-01 0321-| Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych - szt.
d.12| 01 analogia | parapety komorowe PVC biate, L=95cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95[KNR 4-01 0321-| Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych - szt.
d.12| 01 analogia | parapety komorowe PVC biate, L=125cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 BALUSTRADY ZEWNETRZNE DREWNIANE
96| kalkulacja Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m
d.13| indywidualna | drewnianych - drewno sosnowe lub swierkowe,
kolor dab naturalny, wysokos$¢ 110cm, rama
zewnetrzna z kantéwki 6x12cm, rama
wewnetrzna z kantéwki 6x10cm, wypetnienie
barierki z kantéwki 6x10cm
2,65+3,74 + 2,65 m 9,040
RAZEM 9,040
14 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
97| kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl
d.14| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.14| 0203-08z.0. | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3 w
2.8.3.0210-01 | gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5 km
humus 265 * 0,3 m3 79,500
RAZEM 79,500
99 KNNR 6 0104- | Podbudowa dolna gr. 40cm - dodatkowa warstwa| m2
d.14| 04 analogia | w miejscu wyniesionego placu wejsciowego i
parkingowego
130 m2 130,000
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RAZEM 130,000
100| KNNR 6 0113- | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.14| 06 analogia | o grubosci po zageszczeniu 20cm
265 m2 265,000
RAZEM 265,000
101|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.14 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
poz.103 m 7,000
poz.104 m 107,000
RAZEM 114,000
102|KNR 2-31 0402-| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.14 03
0,08 * poz.103 m3 0,560
0,06 * poz.104 m3 6,420
RAZEM 6,980
103|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.14 03
najazdowy na |7 m 7,000
potaczeniu z
droga
RAZEM 7,000
104|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.14 05
107 m 107,000
RAZEM 107,000
105|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o m2
d.14 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm
265 m2 265,000
RAZEM 265,000
106| kalkulacja Ksztattowanie skarp terenowych przy placach kpl
d.14| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 TEREN ZIELONY
107| KNR-W 2-01 | Plantowanie gruntu - przygotowanie pod obsiew | m2
d.15 0506-07 trawy
analogia
skarpy 105 m2 105,000
pas 3mprzy |325 m2 325,000
skarpach oraz
placach i
drogach
RAZEM 430,000
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108|KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.15 02 gruncie kat. Ill bez nawozenia
poz.107 m2 430,000
RAZEM 430,000
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