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rura spustowa $r. 100 mm

stupek drewniany 16 x 16 cm

N

A4 374 mm 240 1641y 419 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
19, , 662 | 19,
¥ ; 700 ; ; ¥ POMIESZGZENIE POMIESZCZ. UZYTKOWA
‘ ‘ ‘ 0/1 Pom. gospodarcze/terakota 26,42 m? 26,42 m?
| A | | SUM. 26,42 m? 26,42 m?
15424 622 i 24 i +15 PRZEGRODY ZEWNETRZNE
" 80 " 120 " 70 ¥ 120 " i 100 , 110 " 100, ‘ "
L . 140 L 190 L 1215 L 155 | , S1 SCIANA ZEWNETRZNA
] 7 7 | 1 [ tynk cementowo-wapienny
274“ k 390 WV 256 27{ * bloczki betonu komérkowego - gr. 24 cm
19* w 662 ‘ 19* " styropian elewacyjny
" ‘ 700 ‘ ‘ " np. Lambda plus fasada 032 styropian grafitowy gr. 15 cm

1) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
techniczne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki
technicznej.

2) Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski.

3) Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z catoscia
projektu zgtoszeniowego z uwzglednieniem wszystkich branz.

4) Podane wymiary odnoszg si¢ do stanu surowego - bez wykanczania powierzchni $cian i sufitow
tynkami oraz warstw wykonczenia podtég.

5) Zmiana kolorystyki mozliwa w uzgodnieniu z projektantem.

UWAGA! W scianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ trzpienie zgodnie z rysunkami projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

1) Wymiary w swietle muru dostosowac¢ do wymiaru nadrzednego podanego w znacznikach okien /
znacznikach drzwi - jest to wymiar w swietle przejscia.

2) Sprawdzi¢ wymiary w $wietle muru przed wykonaniem / zamoéwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej.

siatka z klejem
podktad pod tynk
tynk sylikonowy

Opracowanie pt.: stadium

Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz

bu%oxa budynku gospodarczego ore?z infrastrukturg| PROJEKT

towarzyszaca w miejscowosci Podhucie ZGLOSZENIOWY

Adres budowy: skala

dz. nr57 ark. 1, ID: 061809_2.0009.57

obreb: 0009 Podhucie, .

Jedr?ostka ew.: 061809 2 Tarnawatka 1 . 100

Tytut rysunku: nr rysunku
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