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słupek drewniany 16 x 16 cm

+/-0,00 = 297,77 m n.p.m.
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RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POMIESZCZENIE
POW.
POMIESZCZ.

0/1 

SUMA

Pom. gospodarcze/terakota 26,42 m2

POW.
UŻYTKOWA

26,42 m2

26,42 m2 26,42 m2

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE

S1    ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cementowo-wapienny

bloczki betonu komórkowego - gr. 24 cm

styropian elewacyjny

np. Lambda plus fasada 032 styropian grafitowy gr. 15 cm

siatka z klejem

podkład pod tynk

tynk sylikonowy

S1

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
1) Wymiary w świetle muru dostosować do wymiaru nadrzędnego podanego w znacznikach okien /
znacznikach drzwi - jest to wymiar w świetle przejścia.
2) Sprawdzić wymiary w świetle muru przed wykonaniem / zamówieniem stolarki okiennej i
drzwiowej.

1) Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki
technicznej.
2)  Wynikłe ew. wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi
sprawującemu nadzór autorski.
3) Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien zapoznać się z całością
projektu zgłoszeniowego  z uwzględnieniem wszystkich branż.
4) Podane wymiary odnoszą się do stanu surowego - bez wykańczania powierzchni ścian i sufitów
tynkami oraz warstw wykończenia podłóg.
5) Zmiana kolorystyki możliwa w uzgodnieniu z projektantem.

UWAGA! W ścianach konstrukcyjnych należy wykonać trzpienie zgodnie z rysunkami projektu
technicznego branży konstrukcyjnej.
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schody strychowe
ocieplone
(wym. otworu w
suficie 55x100cm)
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