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S2 SCIANA ZEWNETRZNA FACJATY

bloczki betonu komérkowego - gr. 24 cm

np. Lambda plus fasada 032 styropian grafitowy gr. 15 cm
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1) Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki
technicznej.

2) Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujacemu nadzor autorski.

3) Przed przystapieniem do rob6t budowlanych wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscia
projektu zgk iowego z glednieniem wszystkich branz.

4) Podane wymiary odnosza si¢ do stanu surowego - bez wykanczania powierzchni $cian i sufitow
tynkami oraz warstw wykonczenia podtég.

5) Zmiana kolorystyki mozliwa w uzgodnieniu z projektantem.

6) Wentylacje pom. gospodarczego 0/1 nalezy zapewni¢ wyprowadzajac kanat wentylacyjny od
sufitu ponad dach (izolowana rura @ 120 mm). Kanat nalezy zakornczy¢ izolowanym kominkiem
wentylacyjnym z klapa zwrotna.

Drugi kanat wentylacyjny nalezy doprowadzi¢ do pustki strychowej i zakonczy¢ izolowanym
kominkiem wentylacyjnym z klapa zwrotna.

tynk sylikonowy

deska elewacyjna $wierkowa lub sosnowa gr. 17 mm

na ruszcie drewnianym

Opracowanie pt.: stadium
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