PRZEDMIAR - BRANZA
BUDOWLANA

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJL:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty w
miejscowosci Niemirowek

Niemiréwek

Dziatka nr ewid. 509 ark. 1, ID: 061809_2.0005.509

Dziatka nr ewid. 556 ark. 1, ID: 061809_2.0005.556

Dziatka nr ewid. 608 ark. 1, ID: 061809_2.0005.608

Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Michat Bura

31.01.2024

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3834



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1| kalkulacja Odkopanie elementéw dawnej Krynicy kpl
d.1| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2(KNR 4-04 0303-| Rozebranie elementéw betonowych dawnej m3
d.1| 05 analogia | Krynicy
ilosci przyjeto szacunkowo na podstawie rys. PZT
0,25 * (10,0 * 1,5) * 2 m3 7,500
RAZEM 7,500
3| kalkulacja Likwidacja usypiska przy dawnej Krynicy: kpl
d.1| indywidualna | rozplantowanie ziemi oraz zatadunek gruzu na
samochéd
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1| 041103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyfadowczym na odlegtosé 5
km
poz.2 m3 7,500
z usypiska 3,0 m3 3,000
RAZEM 10,500
2 PRZEBUDOWA ZJAZDU
5| kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl
d.2| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0203-08z.0. | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3 w
2.8.3.0210-01 | gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
17,3*1,1*0,52 m3 9,896
RAZEM 9,896
7| KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.2 03 mechanicznie o gr. 10 cm
17,3 *1,07 m2 18,511
RAZEM 18,511
8| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.2 02 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
17,3 *1,05 m2 18,165
RAZEM 18,165
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9| KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.2 05 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
17,3 *1,03 m2 17,819
RAZEM 17,819
10|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.12 m 20,250
RAZEM 20,250
11{KNR 2-31 0402-| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2 03
0,08 * poz.12 m3 1,620
RAZEM 1,620
12|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.2 03
najazdowy | 10,65 m 10,650
tukowy 4,8*2 m 9,600
RAZEM 20,250
13|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na| m
d.2 07 tukach o promieniu do 10 m
tukowy 4,8 *2 m 9,600
RAZEM 9,600
14|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.2 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm
17,3 m2 17,300
RAZEM 17,300
3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI
15| kalkulacja Obstuga geodezyjna kpl
d.3| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0203-08z.0. | podsiebiernymio pojemnoscityzki 0.60 m3 w
2.8.3.0210-01 | gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
128,0*1,1*0,4 m3 56,320
RAZEM 56,320
17| KNNR 6 0104- | Nasyp pod warstwy drogowe - niwelacja terenu | m2
d.3| 04 analogia
przyjeto srednio 50cm
128,0* 1,1 m2 140,800
RAZEM 140,800
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18| KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane m2
d.3 03 mechanicznie o gr. 10 cm
128,0 * 1,07 m2 136,960
RAZEM 136,960
19| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.3 02 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
128,0 * 1,05 m2 134,400
RAZEM 134,400
20[ KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.3 05 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
128,0 * 1,03 m2 131,840
RAZEM 131,840
21|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
poz.23 m 48,900
RAZEM 48,900
22(KNR 2-31 0402-| tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3 03
0,08 * poz.23 m3 3,912
RAZEM 3,912
23|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.3 03
najazdowy |[5,5 m 5,500
43,4 m 43,400
RAZEM 48,900
24[KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.3 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm
128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000
25| kalkulacja Oznakowanie miejsca dla niepetnosprawnych kpl
d.3| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z TLUCZNIA
26| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4| 0203-08z.0. | podsiebiernymi o pojemnoscityzki 0.60 m3 w
2.8.3.0210-01 | gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km
23,8*1,1*0,4 m3 10,472
RAZEM 10,472
27| KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.4 03 mechanicznie o gr. 10 cm
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23,8 * 1,05 m2 24,990
RAZEM 24,990
28| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4 02 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
23,8 1,03 m2 24,514
RAZEM 24,514
29| KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.4 05 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
23,8 m2 23,800
RAZEM 23,800
5 WIATA DREWNIANA
5.1 FUNDAMENTY
30[ kalkulacja Przygotowanie terenu pod prace sprzetu do pali | kpl
d.5.1| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-10 0101-| Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z szt.
d.5.1) 02z.0.2.7. |terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do4 m w
9901-01 grunt kat. Il - do 25 pali na jednym placu
budowy - pale PW $rednicy 20cm, drewno D40,
dtugosc 2,75m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-10 0101-| Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z szt.
d.5.1] 02z.0.2.7. |terenu lub rusztowan na gtebokosé¢ do4 m w
9901-01 grunt kat. Il - do 25 pali na jednym placu
budowy - pale PW srednicy 20cm, drewno D40,
dtugosc 4,0m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 2-10 0101-| Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z szt.
d.5.1) 02z.0.2.7. |terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do4 m w
9901-01 grunt kat. Il - do 25 pali na jednym placu
budowy - pale wiaty Srednicy 30cm, drewno
D40, dtugosé 3,1m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 2-10 0101-| Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z szt.
d.5.1) 02z.0.2.7. |terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do4 m w
9901-01 grunt kat. Il - do 25 pali na jednym placu
budowy - pale wiaty srednicy 30cm, drewno
D40, dtugosé 3,7m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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czterostronnie strugane, suszone komorowo,
impregnowane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35| KNR-W 2-02 | Odkosy drewniane Srednicy 16cm, drewno D40, | m3
d.5.1 0408-01 dtugosé 1,4m
analogia
0,02*1,4*4 m3 0,112
RAZEM 0,112
36| kalkulacja Osadzenie podstaw stupow drewnianych szt
d.5.1| indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37| kalkulacja Porzadkowanie terenu po robotach palowych kpl
d.5.1| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2 KONSTRUKCIA
38| KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj m3
d.5.2 0407-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, drewno klasy C 22, czterostronnie
strugane, suszone komorowo, impregnowane
sl 0,16 *0,16 *2,65* 4 m3 0,271
RAZEM 0,271
39| KNR-W 2-02 | Ramy gdérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - m3
d.5.2 0406-06 przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej, drewno klasy C 22,
czterostronnie strugane, suszone komorowo,
impregnowane
pl 0,16 *0,18 * 4,1 * 4 m3 0,472
RAZEM 0,472
40 KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj m3
d.5.2 0408-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej, drewno klasy C 22, czterostronnie
strugane, suszone komorowo, impregnowane
krl 0,06 *0,12*3,2*4 m3 0,092
kr2 0,06 ¥0,12*2,35*8 m3 0,135
kr3 0,06 *0,12*1,4*8 m3 0,081
RAZEM 0,308
41| KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprzeczny | m3
d.5.2 0408-08 drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej,
drewno klasy C 22, czterostronnie strugane,
suszone komorowo, impregnowane
knl 0,12*0,16 *4,15* 4 m3 0,319
RAZEM 0,319
42| KNR-W 2-02 | Jetki- przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3
d.5.2 0408-02 tarcicy nasyconej, drewno klasy C 22,
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jl 0,06 *0,14 * 2,55 * 2 m3 0,043
j2 0,06 *0,14*1,35*4 m3 0,045
RAZEM 0,088
43| KNR-W 2-02 | Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.5.2 0408-01 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, drewno klasy C
22, czterostronnie strugane, suszone komorowo,
impregnowane
m1l 0,12*0,12*1,55* 8 m3 0,179
RAZEM 0,179
5.3 POKRYCIE DACHU
44| kalkulacja Nadbitka drewniana gr. 22mm, impregnowana | m2
d.5.3| indywidualna
(0,5*5,0*2,9)*4 m2 29,000
RAZEM 29,000
45[KNR K-05 0103-| Mocowanie membrany dachowej na krokwiach | m2
d.5.3 01
poz.44 m2 29,000
RAZEM 29,000
46|KNR K-05 0104-| Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem m2
d.5.3 02 petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm
poz.44 m2 29,000
RAZEM 29,000
47|KNR K-05 0105-| Montaz tat pod pokrycia z blachodachéwki m2
d.5.3| 03 analogia
poz.44 m2 29,000
RAZEM 29,000
48| kalkulacja Montaz deski okapowej m
d.5.3| indywidualna
50*4 m 20,000
RAZEM 20,000
49| KNR-W 4-01 | Impregnacja desek okapowych m2
d.5.3 0631-01
(0,032+0,25)*2*5,0*4 m2 11,280
RAZEM 11,280
50 KNRO-15Il | Pokrycie dachéw blachodachdwka powlekang w | m2
d.5.3 0519-01 arkuszach, imitujgca gont drewniany
poz.44 m2 29,000
RAZEM 29,000
51| KNRO-151I Utozenie ggsiorow barytkowych stalowych, kolor | mb
d.5.3 0521-02 grafitowy
39*4 mb 15,600
RAZEM 15,600
52| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -| m2
d.5.3 0514-01 z blachy stalowej powlekane;j
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okap 0,25 * (5,0 * 4) m2 5,000
RAZEM 5,000
53| kalkulacja Dostawa i montaz iglicy debowej, kolor grafitowy | szt
d.5.3| indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie m?2
d.5.3 1610-06 wielokolumnowe wysoko$é do 6 m
2,1*(50*2+6,0*2) m2 46,200
RAZEM 46,200
6 BALUSTRADA PRZY WIACIE
55| kalkulacja Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych m
d.6| indywidualna | drewnianych - podstawa segmentu 10x10cm,
porecz 10x10cm, krzyzulce 10x10cm, stezenia
pionowe 10x10cm, wraz z odkosami stupkdéw
barierki, zgodnie z projektem
4,6 +3,8*2 m 12,200
RAZEM 12,200
7 KLADKI | PODESTY DREWNIANE
56| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.7] 0203-02 0210- | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
04 gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢
5km
pod podsypke | 0,25 * 0,25 * 5,52 * 4 m3 1,380
piaskowa
pod podsypke | 0,2 * 0,25 *58 *2 * 1,1 m3 6,380
piaskowa
RAZEM 7,760
57|KNR 2-28 0501-| Podsypka piaskowa pod legary m3
d.7| 09 analogia
poz.56 m3 7,760
RAZEM 7,760
58| KNR-W 2-02 | Legary (podstawa wiaty) dtugosci ponad 4.5 m- | m3
d.7 0408-06 przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
analogia tarcicy nasyconej, drewno klasy C 24,
czterostronnie strugane, suszone komorowo,
impregnowane
0,14 *0,16 *10,0* 4 m3 0,896
RAZEM 0,896
59| KNR-W 2-02 | Legary (ktadki) dtugosci ponad 4.5 m - przekréj | m3
d.7 0408-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
analogia nasyconej, drewno klasy C 24, czterostronnie
strugane, suszone komorowo, impregnowane
0,12 *0,16 *58,0 * 2 m3 2,227
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RAZEM 2,227
60[ KNR-W 2-02 | Belki dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny | m3
d.7 0408-06 drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej,
analogia drewno klasy C 24, czterostronnie strugane,
suszone komorowo, impregnowane
0,1*0,25*2*552*3 m3 0,828
0,2*0,25*5,52*3 m3 0,828
RAZEM 1,656
61|KNR 2-02 1110-| Podesty i ktadki z desek struganych ryflowanych | m2
d.7| 02analogia |gr.80mm
0,18 * 4,8 * 53 m2 45,792
RAZEM 45,792
62|KNR 2-02 1110-| Podesty i ktadki z desek struganych ryflowanych | m2
d.7| 02 analogia |gr.50mm
0,12 *1,2 * 400 m2 57,600
RAZEM 57,600
8 KRYNICA
63| kalkuacja Whicie i wyciggniecie tymczasowego m
d.8| indywidualna | zabezpieczenia wykopu, np. Scianka szczelna lub
inna przegroda zapewniajgca bezpieczenstwo
robot
2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000
64| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.8 0212-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie
kat. Il
gtebokos$¢ wykopu Srednio 2,0m
z obliczonej ilosci przyjeto 50% z uwagi na
lokalizacje w miejscu dawnej Krynicy, ktora
podlega rozbidrce
(06+0,1+097+0,1+0,6) *(0,6+0,1+3,69+ [ m3 25,333
0,1+0,6)*2,0*1,05*2*0,5
RAZEM 25,333
65| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z m3
d.8 0222-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m
w gruncie kat. I-lll
(06 +0,1+097+0,1+0,6) *(0,6+0,1+3,69+ [ m3 50,666
0,1+0,6)*2,0*1,05*2
-p0z.68 m3 -0,910
-p0z.70 m3 -2,863
-poz.71 *0,4 * 0,75 m3 -4,287
RAZEM 42,606
66| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi| m3
d.8 0228-02
poz.65 m3 42,606
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RAZEM 42,606
67| kalkulacja Porzagdkowanie terenu po robotach ziemnych kpl
d.8| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.8| 01z.sz.5.4. |transport pompa do betonu, beton C8/10
9913
murek1i2 |(0,21+0,97+0,1) *(0,1+3,69+0,1) *0,1*2 m3 0,910
RAZEM 0,910
69|KNR 2-02 0604-| Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, | m2
d.8| 03 analogia |wrazz gruntowaniem - na chudym betonie
murek 1i2 |(0,1+0,97 +0,1) * (0,1 +3,69+0,1) * 2 m?2 9,103
RAZEM 9,103
70(KNR 2-02 0251-| tawy fundamentowe prostokatne betonowe o m3
d.8 02 szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompg, pozostatych
materiatow wyciggiem, beton C20/25
murek 1i2 0,97 *0,4 *3,69 * 2 m3 2,863
RAZEM 2,863
71|KNR 2-02 0255-| Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysokoscido | m2
d.8| 010255-05 |4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu
pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem,
beton C20/25
murek1i2 |(1,5*05+1,85*1,78+2,2*1,41)*2 m2 14,290
RAZEM 14,290
72|KNR 2-02 0262-| Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu| m3
d.8 01 U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - transport betonu pompg,
pozostatych materiatéw wyciggiem, beton
C20/25
murek1i2 |(0,5*0,4*4,8)*2 m3 1,920
RAZEM 1,920
73|KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.8 02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
tawa, Sciana | (248,23 /1000) * 2 t 0,496
belka (52,14 / 1000) * 2 t 0,104
RAZEM 0,600
74| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m?2
d.8 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - gruntowanie
tawa ((0,4+0,97-0,4+0,4)*3,69+(0,97 *0,4) *2) *| m2 11,663
2
$cianadopoz. [(2,2%1,41*2+1,5%1,78*2+0,8*0,5* 2+ m2 27,648

-10-
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RAZEM 39,311
75| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m?2
d.8 0603-01 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.74 m2 39,311
RAZEM 39,311
76| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m?2
d.8 0603-02 bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.75 m2 39,311
RAZEM 39,311
9 ROBOTY W ZAKRESIE SKARP PROJEKTOWANYCH (SKARPY NR 2)
77| kalkulacja Formowanie nowych skarp, grunt z terenu kpl
d.9| indywidualna | inwestycji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR AT-04 0102| Utozenie geokraty H=5cm (plaster miodu), na m2
d.9| -01analogia | przygotowanym podtozu
przy wykopie | 43,65 * 1,25 m2 54,563
przy parkingu | 75,95 * 1,25 m2 94,938
RAZEM 149,501
79| kalkulacja Obsypanie geokraty zyzng ziemia m?2
d.9| indywidualna
poz.78 m2 149,501
RAZEM 149,501
80[KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.9 02 gruncie kat. lll bez nawozenia
poz.78 m2 149,501
RAZEM 149,501
10 ROBOTY W ZAKRESIE SKARP ISTNIEJACYCH (SKARPY NR 3)
81[KNR 2-01 0111-| Oczyszczenie skarp z bryt i kamieni m2
d.10[ 02 analogia
209,42 * 1,25 m2 261,775
RAZEM 261,775
82|KNR 4-01 0101-| Plantowanie (niwelowanie) terenu ze scieciem m?2
d.10 09 wypuktosci do 10 cm w gruncie kat. IlI
poz.81 m2 261,775
RAZEM 261,775
83|KNR AT-04 0102| Utozenie geokraty H=5cm (plaster miodu), na m2
d.10[ -01 analogia | przygotowanym podtozu
poz.81 m2 261,775
RAZEM 261,775
84| kalkulacja Obsypanie geokraty zyzng ziemia m?2
d.10| indywidualna

-11 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3834




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.81 m2 261,775
RAZEM 261,775
85[KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.10 02 gruncie kat. lll bez nawozenia
poz.81 m2 261,775
RAZEM 261,775
11 SCIEZKA NIEUTWARDZONA (NR 9)
86| kalkulacja Profilowanie sciezki nieutwardzonej kpl
d.11| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12 NARZUTY KAMIENNE
87|KNR AT-04 0101| Utozenie geowtdkniny m2
d.12 -03
22,0*1,25 m2 27,500
RAZEM 27,500
88| KNNR 10 0401- | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu -| m3
d.12 07 transport technologiczny
poz.87 * 0,2 m3 5,500
RAZEM 5,500
89| KNNR 10 0401- | Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego m3
d.12 07 luzem z brzegu, przyjeto gr. 20cm
poz.87 * 0,5 * 0,2 m3 2,750
RAZEM 2,750
90[KNNR 10 0401-| Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego m3
d.12 08 luzem z brzegu, przyjeto gr. 20cm
poz.87 * 0,5 * 0,2 m3 2,750
RAZEM 2,750
13 OGRODZENIE DREWNIANE
91(KNR 2-01 0312-| Wykopanie dotédw - otwory pod fundamenty dot.
d.13 10 ogrodzenia
17 dot. 17,000
RAZEM 17,000
92| KNNR 2 0106- | Betonowanie fundamentéw punktowych pod m3
d.13| 02 analogia [ stupki ogrodzenia
2.s2.5.5.
0,071*1,1*17 m3 1,328
RAZEM 1,328
93| kalkulacja Osadzenie podstaw stupkdw drewnianych szt
d.13| indywidualna | ogrodzenia
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
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94
d.13

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz ogrodzenia drewnianego -
wysokos¢ okoto 1,2m, stupki kwadratowe
12x12cm zakoniczone u goéry ostrostupem,
pomiedzy stupkami deski strugane (3 szt.)
utozone do siebie réwnolegle w réwnych
odstepach, drewno sosnowe lub Swierkowe,
wszystkie elementy drewniane z zaokraglonymi
krawedziami, zabezpieczenie drewna
impregnatem min. dwukrotne, warstwa
wykanczajgca zewnetrzna - lazura o pétmatowej
powierzchni, kolor dab jasny/naturalny, montaz
do podstaw zabetonowych w fundamentach
punktowych

6,0+4,0+8,0+8,0

26,000

RAZEM

26,000

14

MALA ARCHITEKTURA DREWNIANA

95
d.14

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i ustawienie tawek - 4 szt., specyfikacja
zgodnie z opisem technicznym

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

96
d.14

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i ustawienie stotu - 1 szt., specyfikacja
zgodnie z opisem technicznym

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

97
d.14

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i ustawienie kosza na Smieci - 1 szt.,
specyfikacja zgodnie z opisem technicznym, wraz
z mocowaniem do fundamentu betonowego
przy uzyciu kotwy stalowej

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

98
d.14

kalkulacja
indywidualna

Dostawa i ustawienie tablicy informacyjnej - 1
szt., specyfikacja zgodnie z opisem technicznym,
wraz z mocowaniem do fundamentu
betonowego przy uzyciu kotwy stalowej

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

15

SCIEZKA Z DREWNIANYCH PLASTROW

99
d.15

KNR-W 2-01
0203-02 0210-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
5km

m3

4,0*0,35*1,1

m3

1,540

RAZEM

1,540
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100|KNR 2-28 0501-| Podsypka piaskowa pod plastry drewna m3
d.15| 09 analogia
pod plastry |4,0* (0,1 +0,05) * 1,05 m3 0,630
pomiedzy 4,0*0,1*1,05 m3 0,420
plastry
RAZEM 1,050
101| kalkulacja Sciezka z okragtych plastréw drewna (dab) z m?2
d.15| indywidualna | korg, drewno zaimpregnowane, grubosc
plastrow 20cm, srednica 20-40cm
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
16 SCHODY TERENOWE
102|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.16 02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
poz.104 m 3,500
RAZEM 3,500
103|KNR 2-31 0402-| tawa pod palisade betonowa m3
d.16 03
0,1 * poz.104 m3 0,350
RAZEM 0,350
104|KNR 2-11 0521-| Palisada betonowa 12x18x80cm m
d.16[ 10 analogia
1,75 *2 m 3,500
RAZEM 3,500
105|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2
d.16| 050105-06 |recznym -15 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
1,0*1,75 *1,05 m2 1,838
RAZEM 1,838
106|KNR 2-02 0218-| Podkfad betonowy C8/10 pod stopnie blokowe | m3
d.16 01
1,0*1,75*1,05*0,2 m3 0,368
RAZEM 0,368
107| kalkulacja Schody terenowe ze stopni blokowych m2
d.16| indywidualna | betonowych
1,0 * 1,75 m2 1,750
RAZEM 1,750
17 ZURAW Z OBUDOWA ISTNIEJACEJ STUDNI
108|KNR 2-01 0312-| Wykopanie dotéw - otwdr pod podstawe dot.
d.17| 10 analogia |debowg (R=3.0)
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
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109| kalkulacja Dostawa i montaz zurawia, specyfikacja zgodnie | kpl
d.17| indywidualna | z projektem, zakres: podstawa debowa Y,
dzwignia debowa D (szyja), czerpak C, taricuch,
wiadro czerpalne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
110| kalkulacja Wywazenie zurawia kpl
d.17| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
111| kalkulacja Porzadkowanie terenu po robotach kpl
d.17| indywidualna | montazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112|TZKNBK VIl 05-| Oczyszczenie powierzchni kregéw betonowych m?2
d.17 151 studni - pod oktadzine kamienng
3,77 * 1,2 m2 4,524
1,13 m2 1,130
RAZEM 5,654
113|KNR 4-01 0726-| Uzupetnianie ubytkéw w kregach studziennych | m2
d.17| 04 analogia
przyjeto 25% powierzchni
poz.112 * 0,25 m2 1,414
RAZEM 1,414
114|KNR 0-23 2611-| Gruntowanie podtoza pod oktadzine kamienng | m2
d.17 02
poz.112 m2 5,654
RAZEM 5,654
115|KNR 2-21 0609-| Obtozenie studni za pomoca réznokolorowych m?2
d.17 08 kamieni uktadanych na zaprawie cementowo-
wapiennej
poz.112 m2 5,654
RAZEM 5,654
18 NASADZENIA DRZEW
116|KNR 2-21 0302-| Sadzenie drzew: wierzba biata szt.
d.18 10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117|KNR 2-21 0302-| Sadzenie drzew: wierzba krucha szt.
d.18 10
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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19 OCZYSZCZENIE ROWU
118|KNR 2-21 0112-| Wykaszanie chwastdw i samosiewdw na terenie | m2
d.19 01 niezadrzewionym - dno i brzegi rowu
(1,5+1,0+1,5) * 3000 m2 | 12 000,000
RAZEM| 12 000,000
119|KNR 2-01 0110-| Wywozenie chwastéw i innego materiatu z mp
d.19|] 030110-05 | wykaszania, odlegtos¢ 5 km
przyjeto 10 mp 10,000
RAZEM 10,000
120| KNNR 6 1302- | Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i m
d.19 01 skarp z namutu gr. 10 cm
3000 m 3 000,000
RAZEM| 3000,000
121| kalkulacja Oczyszczenie przepustu betonowego z mchu i kpl
d.19| indywidualna | porostéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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