Opis techniczny do projektu matej architektury stanowigcego element projektu zgtoszeniowego
pt. Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty w miejscowosci
Niemiréwek.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik do zgtoszenia
robot budowlanych dla inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z
budowg wiaty w miejscowosci Niemirowek”.

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci jest projekt obiektéw matej architektury o
charakterze turystycznym:

a) ogrodzenie

O

tawki i stot

o O

tablica informacyjna

D

)
)
) kosz na $mieci
)
)

Sciezka z drewnianych plastréow

—

) schody terenowe

Pozostate obiekty matej architektury zostaty przedstawione w odrebnych czesciach
opracowania:

* wiata drewniana- nr 17 na planie PZT-

e Krynica”- nr 13, 14, 15, 16 na planie PZT

* drewniana podstawa wiaty idrewniane kfadki - nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 na planie
PZT

e zuraw z obudowg studni nr 18 na planie PZT-

* narzuty kamienne nr 27 na planie PZT- zostaty opisane w czesci opisowej opracowania
pt. , Projekt zagospodarowania terenu”

Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziatek potozonych w obrebie Niemirdwek gmina
Tarnawatka: dziatka nr ewid. 509, 556 i 608.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604
Tarnawatka.

Podstawg opracowania sg:

* zlecenie Inwestora



e program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg
* mapa zasadnicza w skali 1:500

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnawatka nr IR.6727.162.2023.AC z dnia 22.11.2023 .

Aktualne na dzien sporzadzania projektu akty prawne i rozporzadzenia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1225)

3. Zakres icel opracowania.

Zakres niniejszej czesci obejmuje projekt elementéw zagospodarowania terenu, w tym matej
architektury. Celem opracowania jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu na cele
spoteczne.

4. Elementy zagospodarowania terenu.
a) Ogrodzenie — nr 4 na planie PZT

Od zachodu, wzdtuz granicy z dziatkg 508, zaprojektowano fragmenty ogrodzenia drewnianego
typu farmerskiego. Projektowane ogrodzenie ma charakter prowizoryczny, poniewaz nie
przebiega w sposob ciggty. Ogrodzenie sktada sie z czterech fragmentdw, po kilka sztuk przeset.
Pojedyncze przesto posiada wymiary w osiach: dt. 2,0m, wys. 1,20m.

Od naroznika ,,A” do studni 3 przesta (df. w osiach 6m), od studni do istniejgcego drzewa 2
przesta (df. w osiach 4m), pomiedzy istniejgcymi drzewami 4 przesta (dt. w osiach 8m), w
kierunku naroznika ,,D” 4 przesta (dt. w osiach 8m).

Ogrodzenie sktada sie z drewnianych, kwadratowych stupkéw o wymiarach 12 x 12 cm
zakonczonych u gory ostrostupem. 3 przesta ztozone s3 z 4 stupkdw, dwa przesta z 3 stupkow,
cztery przesta z 5 stupkéw.

Pomiedzy stupkami zaprojektowano strugane deski szt. 3 utozone do siebie rownolegle w
rownych odstepach. Deski powinny by¢ wktadane w stupy. Dopuszcza sie inne rozwigzanie
montazu desek w uzgodnieniu z projektantem.

Drewno uzyte do ogrodzenia konstrukcyjne sosnowe lub swierkowe. Wszystkie elementy
drewniane powinny mie¢ zaokrgglone krawedzie.

Elementy drewniane przed montazem powinny by¢ zabezpieczone impregnatem technicznym
ze wszystkich stron min. dwukrotnie. Nastepnie po zamontowaniu ww. elementy nalezy pokry¢
warstwg wykanczajgcg zewnetrzng tj. lazurg pozostawiajgcg pédtmatowq powierzchnie. Kolor:
dab jasny / naturalny. Ogrodzenie nalezy zamontowac z uzyciem betonowej wylewki (kotwy
stalowe osadzone w ziemi poprzez betonowanie) oraz dostosowac do uksztattowania terenu.



Zdj. 2. Przyktad ogrodzenia

Zestawienie ilosciowe:
Stupy o wym. 12cm x 12cm x wys. 120cm: 17 sztuk
Deski o wym. 16 cm x 2,5 cm x dt. 200 cm: 26 szt.

b) tawkiistét od wiate — nr 5 na planie PZT

W projekcie przewidziano zestaw mebli pod wate. Rozmieszczenie mebli zgodnie z ilustracja
nizej. W sktad zestawu wchodzg 2 rodzaje tawek z oparciem (réznigce sie dtugoscig) oraz stét.



— tawka z oparciem rodzaj 1: wymiary: wysokos¢: 80 cm szerokos¢: 42 cm dtugosé:
90 cm. Szt. 2

— tawka z oparciem rodzaj 2: wymiary: wysoko$¢: 80 cm szerokosé: 42 cm dtugosé:
180 cm. Szt. 2

Siedzisko, nogi i oparcie fawek z drewna lisciastego, heblowanego np. dab. Drewno uzyte do
tawek powinno by¢ wczedniej dobrze wysuszone i zaimpregnowane. Cato$s¢ pomalowana
lakierem. Oparcie tawek o nachyleniu wzgledem siedziska 100-105 stopni.

Siedzisko, nogi i oparcie tawek wykonane z desek o min. grubosci 3,5 cm i szerokosci min. 14
cm. Oparcie ztozone min. z 2 desek o ww. podanych wymiarach.

—  Stét: wymiary — wysokos¢: 76 cm szerokos$é: 80 cm dfugosc: 180 cm. Szt. 1

Siedzisko, nogi i blat stotu z drewna lisciastego, heblowanego np. dagb,. Drewno uzyte do stofu
powinno by¢ wczesniej dobrze wysuszone i zaimpregnowane. Catos¢ pomalowana lakierem.

Siedzisko, nogi i blat stotu wykonane z desek o min. grubosci 3,5 cm i szerokosci min. 14 cm.
Blat stotu ztozony z desek o max. przeswicie miedzy deskami 0,8cm.

Zdj. 3. Przyktad stotu



Zdj. 4. Przyktad zestawu.

c) Kosz na $mieci— nr6 na planie PZT

W projekcie przewidziano 1 kosz na $mieci zaprojektowany obok wiaty, z jej wschodniej strony.
— Kosz na $mieci: wymiary: wysokos¢: 65 cm, szeroko$¢ / gtebokos¢: 41 cm,
pojemnosé: 731,

Kosz wykonany z drewna sosnowego lub swierkowego. Elementy drewniane przed montazem
powinny by¢ zabezpieczone impregnatem technicznym ze wszystkich stron min. dwukrotnie.
Nastepnie po zamontowaniu ww. elementy nalezy pokry¢ warstwg wykanczajgcg zewnetrzng
tj. lazurg pozostawiajgcg pdtmatowg powierzchnie. Kolor: dab jasny / naturalny.

Kosz nalezy zamontowac z uzyciem betonowej wylewki (kotwy stalowe osadzone w ziemi
poprzez betonowanie) oraz oku¢ cynkowanych.



Zdj. 5. Przyktad kosz na $mieci.

d) Tablica informacyjna — nr 7 na planie PZT
W projekcie przewidziano 1 tablice informacyjng obok wiaty, z jej wschodniej strony.

— Tablica: wymiary: wysokos¢: 250 cm, wysoko$é pow. ekspozycyjnej: 70 cm,
szerokos$¢ pow. ekspozycyjnej 100 cm.

Tablica wykonana z drewna sosnowego lub Swierkowego. Elementy drewniane przed
montazem powinny by¢ zabezpieczone impregnatem technicznym ze wszystkich stron min.
dwukrotnie. Nastepnie po zamontowaniu ww. elementy nalezy pokry¢ warstwg wykarnczajaca
zewnetrzna tj. lazurg pozostawiajgcg potmatowg powierzchnie. Kolor: dab jasny / naturalny.
Nad powierzchnig ekspozycyjng tablicy daszek dwuspadowy, poszycie dachu deskowane na
zaktadke. Plecy do tablicy z desek zaimpregnowanych. Tablice nalezy wmontowac z uzyciem
betonowej wylewki (kotwy stalowe osadzone w ziemi poprzez betonowanie) oraz okuc
cynkowanych.

Oprawa tablicy wykonana z desek o grubosci min. 2,5 cm, stupy kwadratowe o wym. 9x9 cm.



Zdj. 6. Przyktad tablicy informacyjnej

e) Sciezka z drewnianych plastréw — nr 8 na planie PZT

Zaprojektowano Sciezke z okragtych plastrow drewna (dab) z korg o wym. szer. 1,0 m x dt. 3,90
/4,0 m. pow. 4,0 m?. Sciezka zlokalizowana jest z zachodnie] strony projektowanej wiaty i tgczy
ktadke oznaczong na PZT nr 20 z ktadkg nr 25.

Sciezka powinna by¢ wykonana z drewna zaimpregnowanego (impregnacja polegajaca na
nasgczeniu pod cisnieniem) lub z gotowego bruku drewnianego zaimpregnowanego. Grubos¢
plastréw 20 cm, srednica okoto od 20 cm do 40 cm. Plastry utozone na podsypce z piasku gr. 5
cm, pod podsypka podbudowa z grubego piasku lub zwiru 10 cm. Przestrzen pomiedzy plastrami
nalezy wypetnic¢ piaskiem lub zwirem.

f) Schody terenowe - nr 26 na planie PZT

Z zachodniej strony drewnianej podstawy na ktdrej usytuowano wiate zaprojektowano schody
terenowe na skarpie. Gora schoddéw rozpoczyna sie od ktadki oznaczonej na PZT nr 25, ostatni
stopien nie siega do dna istniejgcego wykopu. Schody zaprojektowano w celach rekreacyjnych,
majg za zadanie utatwi¢ korzystanie ze skarpy. Gorny stopien zaprojektowano na wysokosci
poziomu ktadki nr 25 tj. 269,83 m n.p.m., dolny na wysokosci 269,08 (okoto 48 cm od dna).

Nawierzchnie schodéw projektuje sie z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podtozu z betonu C16/20, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.
Podstopnice z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm. Obramowanie schoddéw od strony
zewnetrznej z palisady 12x18x80cm, zaprojektowanych na tawach betonowych C16/20 z
oporem. Kolorystyka palisady do uzgodnienia z Inwestorem. Odprowadzenie wod opadowych
na tereny zielone z wykonaniem spadkow podfuznych i poprzecznych.



Dopuszcza sie inne rozwigzanie zamienne budowy schoddw np. wykonanie schodéw z gotowych
stopni blokowych z betonu wibroprasowanego w uzgodnieniu z inwestorem.

Zdj. 7. Schemat stopni skarpowych

— Schody: wymiary: szeroko$é uzytkowa biegu: 100 cm, wysokos$¢ stopnia: 15 cm,
szeroko$¢ stopnia: 35 c¢cm. Powierzchnia rzutu schoddéw: 1,8 m?, dtugosé
catkowita 1,77 m?. llo$¢ stopni: 5 szt.



