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l. Informacje ogdlne:

Obiekt Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowa wiaty w
miejscowosci Niemirdwek
Adres dz. nr ewid. 509, 556, 608
obreb: 0005 Niemiréwek, jednostka ew. 061809_2 Tarnawatka
Inwestor Gmina Tarnawatka
siedz. ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
Projektant Agnieszka Lal, zam. ul. 29 marca 30, 23-460 Jozefow

[l. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

[ll. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektdw:

Na zakres robot sktadajg sie:

Roboty ogdlnobudowlane (ziemne, fundamentowe, dekarskie, ciesielskie, montazowe, wykorczeniowe)

W zakres inwestycji zaliczane jest zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty. Na

terenie inwestycji powstang elementy matej architektury: ogrodzenie, fawki i stdt, kosz na Smieci, tablica

informacyjna, sciezka z drewnianych plastréw, ,Krynica”, zuraw z obudowg studni, drewniane ktadki (ciggi
piesze i podstawa wiaty), schody terenowe oraz narzuty kamienne. Planowana jest budowa wiaty

w konstrukcji tradycyjnej, drewnianej. Projektowane jest ponadto utwardzenie — cigg pieszy z funkcja

dojazdu oraz miejscami postojowymi oraz prace konserwacyjne i utrzymaniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na dziatce przedmiotowe] nie wystepuje ogrodzenie, zabudowania ani zadne elementy infrastruktury

technicznej. Jedynymi elementami poza sktadnikami przyrody sg pozostatosci dawnej ,Krynicy”

(zniszczone, planowane do odtworzenia), studnie, przepust wodny o betonowym przyczdtku wraz z

zastawka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Ze wzgledu na znaczny spadek terenu oraz jego bardzo nieregularne
uksztattowanie konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci, zwtaszcza w przypadku robdt
zwigzanych z odtworzeniem ,Krynicy”, ktdra zlokalizowana jest na skarpie o ekspozycji potudniowej,
w poétnocnej czesci obszaru opracowania. Stok o nachyleniu okoto 1:1 przebiega wzdtuz drogi powiatowej
komunikujgcej Krasnobrdd i Tomaszéw Lubelski. Na obszarze opracowania wystepujg symptomy dawnych
ruchédw mas ziemnych, ktére ze wzgledu na niewielki zasieg oraz brak widocznych uszkodzen konstrukcji
drogi nie nalezy uznaé za czynne osuwisko. Konieczne jest jednak zachowanie ostroznosci, by nie doszto
do utraty statecznosci skarpy w czasie wykonywanych robdt ziemnych. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonania murkow ,Krynicy”, sytuowanych w kierunku prostopadtym do nachylenia stoku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

4.1 prowadzenie prac na wysokosci powyzej 3,0 m, a w szczegdlnosci:

a) Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego wiaty na podstawie wiaty: niebezpieczenstwo
upadku z rusztowan lub dachu,

4.2. wykonywanie prac z udziatem koparki:

W czasie wykonywania robdt ziemnych metodg mechaniczng wystepuje zagrozenie uszkodzenia ciata

0s6b znajdujacych sie w wykopie przez tyzke koparki. Nalezy przestrzegac nakazu, by nikt z pracownikéw

nie znajdowat sie w zasiegu tyzki koparki. Ponadto zakazane jest prowadzenie robdét ziemnych w poblizu
istniejgcego wewnetrznej sieci gazowej. Obowigzuje ogrodzenie i zabezpieczenie przed osobami
postronnymi terenu robot.

4.3. prowadzenie robdt ziemnych w wykopach o gtebokosci przekraczajgcej 1,0m:

Wykonanie wykopu zwigzanego z projektowanym odtworzeniem murkéw ,Krynicy” (tawy

fundamentowe) nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i z zapewnieniem $rodkow




ochrony osobistej oraz pod nadzorem osoby doswiadczonej i uprawnionej. Przedsiewziecie srodkéw

ostroznosci ma na celu wyeliminowanie zagrozenia przysypaniem o0sob znajdujgcych sie na dnie wykopu

przez masy ziemne gruntu rodzimego. Dodatkowe zagrozenie stanowi naturalne nachylenie terenu, ktére
posiada spadek okoto 1:1. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ oraz ewentualnie zabezpieczyé skarpe na czas
robot ziemnych, by nie doprowadzi¢ do utraty statecznosci skarpy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

Nalezy bezwzglednie stosowacd zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogdlnych przepisach BHP. Kazde

przedsiebiorstwo wykonujgce w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania wewnetrznych instrukgji

wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

- przejsé szkolenie wstepne z BHP i p.poz z potwierdzeniem na pismie,

- zostac zapoznani z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robat,

- zostaé zapoznani z terenem budowy,

- zostaé zapoznani z instrukcjg stosowania srodkdw ochrony indywidualnej,

- zostac zapoznani z instrukcjg obstugi sprzetu stuzgcego do wykonywania robdt montazowych,
- znac procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw.

Ponadto:

- Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 3,0 m: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia; Dz.U.2003.47.401 rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty robocze: rozdziat 9 - roboty na
wysokosciach.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego
zagrozenia, jednak nalezy zachowaé¢ warunki podnoszgce bezpieczenstwo pracownikéw
zaangazowanych w roboty ogdlnobudowlane:

- wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez roboczg
ochronng, a ich uzycie na stanowiskach pracy nalezy egzekwowac,

- nalezy przestrzegac instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i urzadzen,

- nalezy sporzadzi¢ wewnetrzne instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

- nalezy przestrzegaé i egzekwowaé przestrzegania instrukcji obowigzujgcych na poszczegdlnych
stanowiskach pracy,

- nalezy zapewnic¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem catosci prac,

- nalezy uzywacé do prowadzenia robdt sprawnych urzadzen i sprzetu,

- nalezy wyposazy¢ zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,

- nalezy zapewnic tgcznosc telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Caty teren budowy oraz wszystkie procesy na nim podejmowane muszg spetnia¢ wszystkie stawiane
przez przepisy wymogi BHP i przeciw pozarowe.

Opracowat:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. LUB/0359/PBKb/15



