Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty w miejscowosci Niemiréwek / I P R O

BIURO INZYNIERYJNE

CZESC OPISOWA
do projektu wiaty, stanowigcego element projektu zgtoszeniowego pt.: ,Zagospodarowanie terenu na cele

spoteczne wraz z budowa wiaty w miejscowosci Niemirdwek”. Inwestycja lokalizowana na dziatkach nr ewid.
509, 556, 608 w obrebie 0005 Niemiréwek, gmina Tarnawatka, na wniosek Gminy Tarnawatka z siedzibg
przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka.

1.DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej dokumentacji stanowi obiekt kubaturowy, wolnostojgcy. Wiata w konstrukcji tradycyjne;j,
drewnianej, posadowiona na palach drewnianych oraz przekryta dachem kopertowym w konstrukcji
tradycyjnej, drewnianej jetkowej. Powierzchnia posadzki (w postaci poszycia podstawy wiaty) pod
zadaszeniem wiaty wynosi 23,52m?. Barierki podstawy wiaty, zaprojektowano w stylu korespondujgcym ze
stylem wiaty, przez co catos¢ nabiera spdjnego charakteru, nawigzujgcego do tradycyjnych drewnianych
obiektow oraz umozliwi atrakcyjny wypoczynek w poblizu odtwarzanej krynicy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Projekt konstrukcji opracowany zostat w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy.
- Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
- PN-74/B-02009. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania state i zmienne.
- PN-81/B-03020. Grunty techniczne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264. Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt stanowi wiata wykonana w technologii tradycyjnej, drewnianej, posadowiona na palach drewnianych
o srednicy 30 cm, wykonanych z drewna debowego, klasy D40. Elementy stanowigce konstrukcje wiaty
tj. stupki, ptatwie, krokwie, miecze i jetki wykonane z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C22,
czterostronnie strugane, suszone komorowo lub sezonowane, impregnowane ze wszystkich stron minimum
dwukrotnie impregnatem technicznym. Elementy drewniane gotowej wiaty nalezy pokry¢ lazurg
pozostawiajgcg pétmatowg powierzchnie w kolorze jasny dab/ naturalny, poza iglicg przewidziang na szczycie
dachu, ktérag nalezy zabezpieczy¢ i pokry¢ lazurg w kolorze grafitowym przed zamontowaniem. Wiezba
dachowa kopertowa w konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Kat nachylenia potaci 30°, krycie blachodachdowka
imitujgca gont drewniany na tatach i kontrtatach. Posadzke wiaty stanowi poszycie podstawy wiaty, wykonane
z desek o szerokosci 180 i grubosci 80 mm, uktadanych z zachowaniem szczelin o szerokosci 1 cm. Deski z
drewna Swierkowego lub sosnowego sezonowanego, strugane, ryflowane, zabezpieczone impregnatem
technicznym ze wszystkich stron minimum dwukrotnie.

4, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Do obliczen konstrukcji wystarczajace byto przyjecie schematdw konstrukeyjnych statycznie wyznaczalnych.
Przyjeto oparcie wiezby dachowej (w uktadzie krokwiowo-jetkowym) na stupkach drewnianych za
posrednictwem ptatwi.

5. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII
W obliczeniach konstrukcji przyjeto obcigzenia state od ciezaru witasnego elementow konstrukcji zgodnie
znormg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991-1-1:2004. Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych
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niekorzystnych wynosi 1,35. Obcigzenia zmienne (uzytkowe) oraz klimatyczne ($niegiem i wiatrem) przyjeto
zgodnie z normami [odpowiednio]: PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4. WSspodtczynnik
bezpieczenstwa dla obcigzen zmiennych niekorzystnych wynosi 1,5.

Wyniki obliczen statycznych i wytrzymatosciowych elementdéw konstrukcyjnych obiektu przedstawiono
w czesci graficznej opracowania w postaci zbrojenia oraz wymiardw poszczegdlnych elementéw wraz
z metkami materiatowymi.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie inwestycji zostat wykonany odwiert badawczy wraz z analizg makroskopowg urobku oraz
opracowana zostata opinia geotechniczna okreslajgca warstwy geotechniczne podtoza i ich parametry.
Uprawniony geolog, p. Sierant, stwierdzita wystepowanie w przypowierzchniowe]j warstwie gleby gliniastej o
migzszosci okoto 0,5 m. Ponizej oznaczono gliny w stanie plastycznym z cze$ciami organicznymi o migzszosci
okoto 0,9 m (I warstwa geotechniczna). Od poziomu 1,4 do 2,0 m nawiercono wietrzeline gliniastg opok
marglistych do 20% zawartosci zwietrzatych czesci skalnych, o lepiszczu w stanie pétzwartym. Ostatnig, Il
z nawierconych warstw stanowi wietrzelina gliniasta opok marglistych z zawartoscig do 40% zwietrzatych
czesci skalnych. Nie wskazano stanu lepiszcza warstwy Ill. Poziom wdéd gruntowych nawiercono na gtebokosci
1,4 m, zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow technicznych (Dz. U z 2012,
nr 0, poz.463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Ustalono kategorie geotechniczng |.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII OBIEKTU
ORAZ WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1. Fundamenty.

Wiata oparta na palach debowych (klasa D40) o srednicy 30 cm, wbijanych w grunt np. przy uzyciu kafara na
gtebokos$¢ nie mniejszg niz 100 cm w gtgb warstw nosnych podtoza. Do gtebokosci kotwienia pali w gruncie
nie uwzglednia sie dtugosci pala zagtebionej w gruntach organicznych lub mineralnych w stanie luznym i
miekkoplastycznym do ptynnego. Wg dokumentacji geotechnicznej grunty odpowiednie do posadowienia
wystepujg od poziomu terenu réwnego -1,4m p.p.t., z czego wynika konieczno$¢ zagtebienia pala na dtugos¢
nie mniejszg niz 2,4 m p.p.t. w kazdym punkcie terenu.

7.2. Elementy konstrukcyjne wiaty.

Wiate zaprojektowano z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy C22, czterostronnie struganego,
suszonego komorowo lub sezonowanego, impregnowanego ze wszystkich stron minimum dwukrotnie
impregnatem technicznym. W sktad elementdéw konstrukcyjnych wchodzg krokwie, krokwie narozne, jetki,
ptatwie, stupki i miecze o przekrojach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. Rysunki W-1 do W-5
zawierajg dane niezbedne do wtasciwego przyjecia rozwigzan materiatowych.

7.3. Dach.

Dach wiaty kryty blachodachéwkg imitujacg gont drewniany w kolorze grafitowym na tatach i kontrtatach.
Zabezpieczenie folig wiatroizolacyjng. Pomiedzy krokwiami przewidziano utozenie deskowania o gr. 22 mm.
7.4. Niwelacja terenu

Ze wzgledu na bardzo duze i nieregularne zréznicowanie terenu oraz wystepowanie lokalnych przewyzszen
oraz zagtebien konieczna jest weryfikacja rzednych powierzchni skarp oraz pozostatej czesci terenu wokdt
projektowanej wiaty. W przypadku stwierdzenia znacznych rdznic pomiedzy rzednymi projektowanymi a
namierzonymi w terenie nalezy niezwfocznie skonsultowaé sie z projektantem w celu opracowania
ewentualnych rozwigzan zamiennych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Nie dotyczy
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9. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT TECHNICZNYCH
Roboty montazowe (elementy drewniane)

1.

konieczne jest zapewnienie zastosowania odpowiedniej jakosci oraz klasy drewna do wykonania
elementéw konstrukgji.

elementy drewniane wykonac z drewna struganego, sezonowanego,

w czasie montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukgji jak
i poszczegdlnych elementdw.

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwwilgociowo oraz
przeciwpozarowo odpowiednimi srodkami chemicznymi.

nalezy przestrzegaé bezpiecznych warunkdw pracy na wysokosci oraz zasad postepowania
z materiatami niebezpiecznymi dla zdrowia.

nalezy stosowac s$rodki ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, maski przeciwpytowe, okulary,
ochrona przed hatasem, odziez i obuwie robocze itp.) oraz zbiorowe;.

10. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢c pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki techniczne;j

- Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor
autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych.

projektant:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. nr LUB/0359/PBKb/15
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CZESC OPISOWA
do projektu krynicy, stanowigcego element projektu zgtoszeniowego pt.: ,Zagospodarowanie terenu na cele

spoteczne wraz z budowg wiaty w miejscowosci Niemirdowek”. Inwestycja lokalizowana na dziatkach nr ewid.
509, 556, 608 w obrebie 0005 Niemiréwek, gmina Tarnawatka, na wniosek Gminy Tarnawatka z siedzibg
przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka.

1.DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej dokumentacji stanowi obiekt matej architektury. Krynica nawigzujgca do dawnego
obiektu przeznaczonego na cele uzytecznosci publicznej zaprojektowana zostata w konstrukcji tradycyjnej,
zelbetowej, posadowionej na tawie zelbetowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Projekt konstrukcji opracowany zostat w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy.
- Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
- PN-74/B-02009. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania state i zmienne.
- PN-81/B-03020. Grunty techniczne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264. Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt stanowi krynica wykonana w technologii tradycyjnej, zelbetowej, posadowiona na tawach
zelbetowych, wylewanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych pretami #10 i #12 klasy RBSOOW (A-IlIN). Czes¢
odziemna zabezpieczona papa na lepiku lub zaprawg wodoszczelng. Murki nr 1 i 2 zlokalizowane prostopadle
do istniejgcej skarpy stuza podparciu belek zelbetowych o wymiarach 50x40cm. Dolna belka stanowi
zasadniczy element odtwarzanej krynicy, na ktorym dawni uzytkownicy znajdowali stanowisko do prania
w zrodle. Belki majg dodatkowo za zadanie z uwagi na konstrukcje usztywni¢ boczny ustrdj krynicy,
tj. przeciwlegte murki. Uwaga: w zwigzku z szerokoscig murkéw oraz duzg objetoscig betonu nalezy wykonaé
niezbedne przerwy robocze przeciwdziatajgce wystgpieniu rys.

4, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Do obliczen konstrukcji wystarczajgce byto przyjecie schematdéw konstrukcyjnych statycznie wyznaczalnych.
Przyjeto oparcie murkdw na podtozu sprezystym oraz belek na murkach w postaci podpdr przegubowych.

5. ZAtOZENIA PRZYIETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

W obliczeniach konstrukcji przyjeto obcigzenia state od ciezaru wtasnego elementéw konstrukcji zgodnie
znormg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991-1-1:2004. Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych
niekorzystnych wynosi 1,35. Obcigzenia zmienne (uzytkowe) oraz klimatyczne ($niegiem i wiatrem) przyjeto
zgodnie z normami [odpowiednio]: PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4. WSspodtczynnik
bezpieczenstwa dla obcigzen zmiennych niekorzystnych wynosi 1,5.

Wyniki obliczert statycznych i wytrzymatosciowych elementdw konstrukcyjnych obiektu przedstawiono
w czesci graficznej opracowania w postaci zbrojenia oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw wraz
z metkami materiatowymi.
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6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na terenie inwestycji zostat wykonany odwiert badawczy wraz z analiza makroskopowg urobku oraz
opracowana zostata opinia geotechniczna okreslajgca warstwy geotechniczne podtoza i ich parametry.
Uprawniony geolog, p. Sierant, stwierdzita wystepowanie w przypowierzchniowe]j warstwie gleby gliniastej o
migzszosci okoto 0,5 m. Ponizej oznaczono gliny w stanie plastycznym z cze$ciami organicznymi o migzszosci
okoto 0,9 m (I warstwa geotechniczna). Od poziomu 1,4 do 2,0 m nawiercono wietrzeline gliniastg opok
marglistych do 20% zawartosci zwietrzatych czesci skalnych, o lepiszczu w stanie pdtzwartym. Ostatnig, Il z
nawierconych warstw stanowi wietrzelina gliniasta opok marglistych z zawartoscig do 40% zwietrzatych czesci
skalnych. Nie wskazano stanu lepiszcza warstwy lll. Poziom wdéd gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,4 m,
zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow technicznych (Dz. U z 2012r.,
nr 0, poz.463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.
Ustalono kategorie geotechniczng |.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
ORAZ WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1. Fundamenty.

Krynica oparta na tawach zelbetowych wylewanych z betonu C20/25, zbrojonych pretami #10 i #12 klasy
RB500W (A-llIN). Cze$¢ odziemna zabezpieczona papg na lepiku lub zaprawg wodoszczelna.

7.2. Elementy konstrukcyjne.

Elementy krynicy stanowig murki nr 1 i 2 zlokalizowane prostopadle do istniejgcej skarpy posadowione na
tawach Zelbetowych oraz usztywnione belkami tgczgcymi przeciwlegte murki w gérnej i dolnej czesci. Dolna
belka stanowi zasadniczy element odtwarzanej krynicy, na ktérym dawni uzytkownicy znajdowali stanowisko
do prania w zZrédle.

7.3. Niwelacja terenu

Ze wzgledu na bardzo duze i nieregularne zréznicowanie terenu oraz wystepowanie lokalnych przewyzszen
oraz zagtebien konieczna jest weryfikacja rzednych powierzchni skarp oraz pozostatej czesci terenu wokdt
odtwarzanej krynicy. W przypadku stwierdzenia znacznych réznic pomiedzy rzednymi projektowanymi a
namierzonymi w terenie nalezy niezwfocznie skonsultowaé sie z projektantem w celu opracowania
ewentualnych rozwigzan zamiennych.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Nie dotyczy

9. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT TECHNICZNYCH
Roboty zelbetowe

1. konieczne jest staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz zabezpieczenie form przed
przyleganiem betonu za pomocg odpowiednich srodkéw antyadhezyjnych.

2. w przypadku prowadzenia robdt w czasie mrozow nalezy stosowac odpowiednie dodatki i domieszki
do betonu, gwarantujgce prawidtowe wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej,

3. sposdb betonowania musi zapewni¢ odpowiednie utozenie mieszanki betonowej, tak by nie nastgpito
rozsegregowanie jej sktadnikdw, np. w przypadku betonowania trzpieni nalezy stosowaé rekaw
elastyczny, by zapobiec zrzutowi betonu z wysokosci wiekszej niz 1 m,

4. nalezy zapewni¢ stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje wigzgcej idojrzewajgcej
mieszanki betonowej, by nie dopusci¢ do powstania rys lub innych (czesto niewidocznych) uszkodzen
struktury betonu obnizajgcych jego wytrzymatosé,

5. rozformowanie elementdw Zelbetowych oraz usuniecie podpdér montazowych moze nastgpic
po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci,
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10. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki techniczne;.

- Teren objety opracowaniem ze wzgledu na wystepowanie w nim gruntdéw z zawartoscig czesci organicznych
oraz silnie zmienne uksztattowanie stanowi obszar na ktorym nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé oraz
Scisle stosowacd sie do zasad BHP. Konieczna jest wzmozona kontrola ruchu mas ziemnych w czasie
wykonywanie robdét ziemnych i fundamentowych oraz dalszych prac zwigzanych z betonowaniem krynicy.

- Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér
autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektdw konstrukcyjnych.

projektant:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. nr LUB/0359/PBKb/15
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CZESC OPISOWA
do projektu podstawy wiaty (PW) oraz ktadek stanowigcego element projektu zgtoszeniowego pt.:

»Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty w miejscowosci Niemirdwek”. Inwestycja
lokalizowana na dziatkach nr ewid. 509, 556, 608 w obrebie 0005 Niemiréwek, gmina Tarnawatka, na wniosek
Gminy Tarnawatka z siedzibg przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka.

1.DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej dokumentacji stanowi obiekt liniowy, wolnostojgcy. Podstawa wiaty w konstrukcji
tradycyjnej, drewnianej, posadowiony na palach drewnianych. Ktadki w konstrukcji drewnianej, utozone na
legarach na gruncie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Projekt konstrukcji opracowany zostat w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy.
- Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami:
- PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-74/B-02009. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzania state i zmienne.
- PN-81/B-03020. Grunty techniczne. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt stanowi podstawa wiaty wykonana w technologii tradycyjnej, drewnianej, posadowiona na palach
drewnianych o $rednicy 20 cm z odkosami o $rednicy 16cm, wykonanych z drewna debowego, klasy D40.
Elementy stanowigce konstrukcje podstawy wiaty tj. belki poprzeczne, legary, barierki wraz z odkosami,
posadzka podstawy wiaty wykonane zdrewna sosnowego lub Swierkowego klasy C24, czterostronnie
strugane, suszone komorowo lub sezonowane, impregnowane ze wszystkich stron minimum dwukrotnie
impregnatem technicznym. Elementy gotowej podstawy wiaty nalezy pokry¢ lazurg pozostawiajaca
pétmatowg powierzchnie w kolorze jasny dgb/ naturalny. Posadzke stanowi poszycie, wykonane z desek o
szerokosci 180 i grubosci 80 mm, ukfadanych z zachowaniem szczelin o szerokosci 1 cm. Deski z drewna
Swierkowego lub sosnowego sezonowanego, strugane, ryflowane, zabezpieczone impregnatem technicznym
ze wszystkich stron minimum dwukrotnie. Nalezy zastosowac przekroje elementdéw podstawy wiaty zgodnie z
wykazem na rysunku P-1 i P-2. Barierki z stupkami z zaciosami, krzyzulce i elementy pionowe segmentéw
barierek o przekroju 10x10cm. Ktadki uktadane na gruncie w postaci podtuznych legaréw drewnianych o
przekroju 14 x 18 cm z poszyciem w postaci desek drewnianych, ryflowanych o wymiarach 12 x 6 cm. Drewno
na deski i legary przystosowane do wbudowania w sposdb analogiczny do elementdéw podstawy wiaty.

4, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Do obliczen konstrukcji wystarczajgce byto przyjecie schematdéw konstrukcyjnych statycznie wyznaczalnych.
Przyjeto oparcie desek w postaci belek wieloprzestowych na legarach. Legary, réwniez w postaci belek
wieloprzestowych oparte na belkach poprzecznych. Belki poprzeczne wsparte na palach ze wspornikami
tgczacymi odkosy barierek. Odkosy barierek dotem zamontowane w belkach poprzecznych, zas gora taczone
z stupkiem barierki.
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5. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCI

W obliczeniach konstrukcji przyjeto obcigzenia state od ciezaru witasnego elementdow konstrukcji zgodnie
znormg PN-EN 1990:2004 i PN-EN 1991-1-1:2004. Wspdtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen statych
niekorzystnych wynosi 1,35. Obcigzenia zmienne (uzytkowe) oraz klimatyczne ($niegiem i wiatrem) przyjeto
zgodnie z normami [odpowiednio]: PN-EN 1991-1-1; PN-EN 1991-1-3; PN-EN 1991-1-4. Wspodtczynnik
bezpieczenstwa dla obcigzen zmiennych niekorzystnych wynosi 1,5.

Wyniki obliczen statycznych i wytrzymatosciowych elementdéw konstrukcyjnych obiektu przedstawiono
w czesci graficznej opracowania w postaci zbrojenia oraz wymiarow poszczegdlnych elementéw wraz
z metkami materiatowymi.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie inwestycji zostat wykonany odwiert badawczy wraz z analizg makroskopowg urobku oraz
opracowana zostata opinia geotechniczna okreslajgca warstwy geotechniczne podtoza i ich parametry.
Uprawniony geolog, p. Sierant, stwierdzita wystepowanie w przypowierzchniowej warstwie gleby gliniastej o
migzszosci okoto 0,5 m. Ponizej oznaczono gliny w stanie plastycznym z czesciami organicznymi o migzszosci
okoto 0,9 m (I warstwa geotechniczna). Od poziomu 1,4 do 2,0 m nawiercono wietrzeline gliniastg opok
marglistych do 20% zawartosci zwietrzatych czesci skalnych, o lepiszczu w stanie pdtzwartym. Ostatnig, Il z
nawierconych warstw stanowi wietrzelina gliniasta opok marglistych z zawartoscig do 40% zwietrzatych czesci
skalnych. Nie wskazano stanu lepiszcza warstwy Ill. Poziom wdéd gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,4 m,
zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow technicznych (Dz. U z 2012,
nr 0, poz.463) warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Ustalono kategorie geotechniczng I.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII OBIEKTU
ORAZ WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1. Fundamenty.

Podstawa wiaty oparta na palach debowych (klasa D40) o $rednicy 20 cm, wbijanych w grunt np. przy uzyciu
kafara na gtebokos¢ nie mniejszg niz 100 cm w gtgb warstw nosnych podtoza. Do gtebokosci kotwienia pali w
gruncie nie uwzglednia sie dtugosci pala zagtebionej w gruntach organicznych lub mineralnych w stanie
luznym i miekkoplastycznym do ptynnego. Wg dokumentacji geotechnicznej grunty odpowiednie do
posadowienia wystepujg od poziomu terenu rownego -1,4m p.p.t., z czego wynika koniecznos¢ zagtebienia
pala na dtugos¢ nie mniejszg niz 2,4 m p.p.t. w kazdym punkcie terenu. Dodatkowe wzmocnienie podstawy
wiaty przewidziano w postaci odkoséw z drewna debowego (klasy D40) o Srednicy 16 cm.

7.2. Elementy konstrukcyjne podstawy wiaty.

Podstawe wiaty zaprojektowano z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy C24, czterostronnie struganego,
suszonego komorowo lub sezonowanego, impregnowanego ze wszystkich stron minimum dwukrotnie
impregnatem technicznym. W sktad elementdw konstrukcyjnych wchodzg ryflowane deski poszycia, legary,
belki poprzeczne, stupki barierek wraz z odkosami oraz segmenty barierek o przekrojach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania. Rysunki P-1 i P-2 zawierajg dane niezbedne do wtasciwego przyjecia rozwigzan
materiatowych.

7.3. Ktadki

Ktadki uktadane na gruncie w postaci podtuznych legaréw drewnianych o przekroju 14 x 18 cm z poszyciem
w postaci desek drewnianych, ryflowanych o wymiarach 12 x 6 cm. Drewno na deski i legary przystosowane
do wbudowania w sposdb analogiczny do elementdéw podstawy wiaty.

7.4. Niwelacja terenu

Ze wzgledu na bardzo duze i nieregularne zrdéznicowanie terenu oraz wystepowanie lokalnych przewyzszen
oraz zagtebien konieczna jest weryfikacja rzednych powierzchni skarp oraz pozostatej czesci terenu wokdt
projektowanej wiaty. W przypadku stwierdzenia znacznych rdznic pomiedzy rzednymi projektowanymi a
namierzonymi w terenie nalezy niezwfocznie skonsultowaé sie z projektantem w celu opracowania
ewentualnych rozwigzan zamiennych.
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU
Nie dotyczy

9. WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT TECHNICZNYCH
Roboty montazowe (elementy drewniane)

7.

10.

11.

12.

konieczne jest zapewnienie zastosowania odpowiednie] jakosci oraz klasy drewna do wykonania
elementéw konstrukgji.

elementy drewniane wykonac z drewna struganego, sezonowanego,

w czasie montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukgji jak
i poszczegdlnych elementéw.

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwwilgociowo oraz
przeciwpozarowo odpowiednimi srodkami chemicznymi.

nalezy przestrzega¢ bezpiecznych warunkéw pracy na wysokosci oraz zasad postepowania
z materiatami niebezpiecznymi dla zdrowia.

nalezy stosowac S$rodki ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, maski przeciwpytowe, okulary,
ochrona przed hatasem, odziez i obuwie robocze itp.) oraz zbiorowe;.

10. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢c pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki techniczne;j

- Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzor
autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektdw konstrukcyjnych.

projektant:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. nr LUB/0359/PBKb/15
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CZESC OPISOWA
do projektu zurawia studziennego wraz z obudowg istniejacej studni stanowigcego element projektu

zgtoszeniowego pt.: ,Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowag wiaty w miejscowosci
Niemiréwek”. Inwestycja lokalizowana na dziatkach nr ewid. 509, 556, 608 w obrebie 0005 Niemiréwek, gmina
Tarnawatka, na wniosek Gminy Tarnawatka z siedzibg przy ul. Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka.

1.DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot niniejszej dokumentacji stanowi obiekt wolnostojacy. Zuraw studzienny w konstrukcji tradycyjnej,
drewnianej, posadowiony przez zagtebienie debowej podstawy w gruncie, na gteboko$¢ ok. 2,20 m. Zuraw
studzienny sktada sie z podstawy w ksztatcie litery ,Y”, zagtebionej w podtozu w pionie. Do podstawy,
pomiedzy ramionami ,Y” montowany jest stalowy gwint, stuzgcy oparciu dzwigni zurawia (tzw. szyi). Dzwignia
zwezana ku gornej czesci jest ruchoma. Do gérnego konica mocowany jest czerpak drewniany, o $Srednicy
okoto 6 cm, do ktdrego za pomocg taricucha mocowane jest przechylne wiadro stuzgce do poboru wody ze
studni. Ocembrowanie istniejgcej studni warstwg kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej. W razie
koniecznosci nalezy wymieni¢ najwyzsze dwa kregi studni.

2. WYKAZ ORAZ OPIS ELEMENTOW ZURAWIA

Zuraw sktada sie z podstawy w ksztafcie litery ,Y” zagtebionej pionowo w podtozu. Pomiedzy ramionami litery
Y przewidziano montaz stalowego gwintu, stuzgcego podparciu dZwigni zurawia, tzw. szyi. Szyja debowa
zwezana ku géornemu koncowi, dzieki czemu mozliwe jest osiggniecie przeciwwagi dla wiadra wypetnionego
czerpang woda. Przechylne wiadro mocowane jest do drewnianego czerpaka o $rednicy 6 cm za pomoca tan-
cucha. Po montazu wszystkich elementéw konieczne jest ostateczne wywazenie zurawia. Zuraw umozliwia
czerpanie wody z istniejgcej studni.

3. OBUDOWA STUDNI

Zaprojektowano ocembrowanie istniejgcej studni za pomocg réznokolorowych kamieni uktadanych na zapra-
wie cementowo-wapiennej. W razie koniecznosci studnie nalezy poddac remontowi przez wymiane maksy-
malnie dwdch wierzchnich kregdw na nowe kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 100 cm oraz grubosci
Scianek 10 cm.

4. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczne,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i BHP, oraz z zasadami sztuki technicznej

- Wynikte ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi sprawujgcemu nadzér
autorski.

- Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektdw konstrukcyjnych.

projektant:

magr inz. Agnieszka Lal
upr. nr LUB/0359/PBKb/15



