Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu stanowigcego element projektu
zgtoszeniowego pt. Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg wiaty w
miejscowosci Niemiréwek.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stanowigca zatgcznik do zgtoszenia
robot budowlanych dla inwestycji pn.: ,Zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z
budowg wiaty w miejscowosci Niemiréwek”.

Obszar opracowania obejmuje czes¢ dziatek potozonych w obrebie Niemiréwek gmina
Tarnawatka:
e dziatka nr ewid. 509 ark. 1, ID: 061809 _2.0005.509 — wtasno$¢ Gminy Tarnawatka
e dziatka nr ewid. 556 ark. 1, ID: 061809 2.0005.556 — wtasnos¢ Skarb Panstwa (trwaty
zarzad Grunty po Wojewddzkim Zarzgdzie Melioracji i Urzadzernn Wodnych). Inwestor
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (zwigzane z
realizacjg niniejszego projektu) na podstawie zgody Starosty Tomaszowskiego nr
GK.6810.2.1.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r.
e dziatka nr ewid. 608 ark. 1, ID: 061809 _2.0005.608 — wtasnos¢ Gminy Tarnawatka

W czesci gdzie bedzie realizowane przedsiewziecie dziatka 509 oraz czes¢ dziatki 556 i 608
oznaczone s3 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako MR — tereny
zabudowy zagrodowej.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:

* zlecenie inwestora — Gmina Tarnawatka
e program uzytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcg
* mapa zasadnicza w skali 1:500

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Tarnawatka nr IR.6727.162.2023.AC z dnia 22.11.2023 r.

e decyzja nr UDM.4042.1.1.2024.BK zezwalajgca na przebudowe zjazdu

Aktualne na dzien sporzadzania projektu akty prawne i rozporzadzenia:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1225)



3. Zakresicel opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ opisowq i rysunkowg niezbedng do zgtoszenia robot
budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Celem opracowania jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu na cele spoteczne wraz z
budowg wiaty. Gtéwnym dazeniem jest wykreowanie przestrzeni publicznej, ktéra petnié
bedzie funkcje spoteczng i rekreacyjng. Z uwagi na historyczne uwarunkowania projekt bedzie
petnit wazng role w pielegnowaniu tozsamosci kulturowe;j.

4. Warunki Gruntowo —wodne.

Warunki gruntowo-wodne zostaty zbadane i opisane przez geologa inzynierskiego, mgr Marie
Sierant w "Opini geotechnicznej". Po przeanalizowaniu: rodzaju wystepujgcych gruntow,
uwarstwienia podtoza pod projektowanym obiektem oraz wystepowania wody gruntowej a
takze biorgc pod uwage charakter projektowanego obiektu warunki gruntowe okreslono jako
proste i zaproponowano pierwszg kategorie geotechnicznag.

Rzedna otworu wynosita 269,3 m n.p.m. i jest 0,82 m ponizej projektowanego 0 inwestycji
oznaczajacego goérny poziom drewnianej podstawy wiaty tj. 270,12 m n.p.m. W opinii
geotechnicznej stwierdza sie wystepowanie w przypowierzchniowej warstwie gleby gliniastej
0 migzszosci okoto 0,5 m. Ponizej oznaczono gliny w stanie plastycznym z czesciami
organicznymi o migzszosci okoto 0,9 m (I warstwa geotechniczna). Od poziomu 1,4 do 2,0 m
nawiercono wietrzeline gliniastg opok marglistych do 20% zawartosci zwietrzatych czesci
skalnych, o lepiszczu w stanie poéfzwartym. Ostatnig, Il z nawierconych warstw stanowi
wietrzelina gliniasta opok marglistych z zawartoscig do 40% zwietrzatych czesci skalnych. Nie
wskazano stanu lepiszcza warstwy Ill. Poziom wdd gruntowych nawiercono na gtebokosci 1,4
m, zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosci 1,2 m tj. na poziomie 268,1 m n.p.m.

5. lIstniejgce zagospodarowanie terenu

Obszar opracowania obejmuje czes$¢ dziatek nr ewid. 509, 556 i 608 potozonych w obrebie
Niemiréwek gmina Tarnawatka. Teren ten ma ksztatt czworokagta o wym. 53,66 m x 30,48 m x
48,9 m x 40,81 m. Cato$¢ jest niezabudowana i nieogrodzona. Na obszarze objetym
opracowaniem nie wystepuje infrastruktura techniczna.

W sgsiedztwie znajdujg sie tereny zabudowy zagrodowej — domy mieszkalne oraz budynki
gospodarcze stuzgce do obstugi rolnictwa. Od strony pdtnocnej obszar graniczy z dziatka
drogowg - drogg powiatowg, od wschodu z dziatkg zabudowang budynkami gospodarczymi,
od zachodu z dziatkg niezabudowang, od potudnia z kilkoma dziatkami stanowigcymi tereny
tak i pastwisk.



Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi powiatowe] znajduje sie w pdtnocno wschodnim narozniku
dziatki.

W czesci gdzie bedzie realizowane przedsiewziecie dziatki oznaczone sg w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako MR — tereny zabudowy zagrodowej (tereny
zainwestowane istniejgce)

Aktualnie teren ten jest uzytkowany przez mieszkancow wsi jako teren tgk i pastwisk. Dawniej
rowniez stuzyt mieszkancom wsi na cele gospodarcze. Spotecznos¢ z okolicznych domow
korzystata z wybijajgcych w kilku miejscach Zréodet wody. Wode uzywano do celdow
gospodarczych i pojenia bydta a najbardziej utrwalita sie w pamieci mieszkaincow jako krynica
— wiejska pralnia.

Kobiety w latach 50-tych i 60-tych spotykaty sie przy zrddliskach i przepieraty ubrania. W tym
celu mieszkancy zbudowali w pétnocnej czesci dwa obudowane czworokatne zrodliska —
krynice po jednym od zachodniej i wschodniej strony. Pierwsze Zrddlisko — zachodnie jest
dobrze widoczne do dnia dzisiejszego. Sktada sie ze $ciany oporowej od strony pdtnocnej przy
nasypie na ktérym znajduje sie droga powiatowa, dwdch utozonych prawie prostopadle do
niej belek betonowych i zamykajgcej ten czworoscian belki betonowej nadwieszonej nad nimi.
Catos¢ jest zniszczona i popekana. Z relacji mieszkancow wynika ze woda wyptywata pod
ostatnig belkg i wtasnie w tym miejscu rozktadano sie z rzeczami do prania. Drugie zrodlisko
prawdopodobnie niedawno zostato zasypane. W miejscu tym widoczne jest Swieze usypisko
gruzu i ziemi, pod nim zauwazalne sg elementy betonowe Zrédliska. Przy zrodlisku wschodnim
dawniej znajdywata sie tez studnia z kregdw betonowych z zurawiem. Aktualnie pod
usypiskiem zauwazalne sg elementy betonowe. Przy zachodniej granicy dziatki 509 aktualnie
znajdujg sie kolejne dwie studnie z kregdw betonowych. Stan kregdw jest sredni.

Z relacji mieszkancow wynika, ze z krynic wychodzity dwa zrédta (rowy) ktére taczyty sie ze
sobg w ksztatt litery V i wptywaty do jednego rowu w kierunku potudniowym.

Aktualnie stan ten jest czeSciowo zmieniony. W miejscu gdzie znajdywaty sie dwa rowy
utozone w ,V’ w wyniku prowadzonej melioracji w latach 80tych zostat wykopany dof.
Réznica wysokosci skarp okalajgcych wykop wynosi od okoto 0,7 m (skarpy potudniowe) do
2,6 m (skarpy pétnocne / przy drodze powiatowej). Poziom w dnie wykopu rdznicuje sie o
okoto 30 cm (268,6 — 268,9 m n.p.m.) Z uwagi na wybijajgce zrédta wody gruntowej w tym
miejscu w dnie obnizenia teren jest podmokty. Linia brzegowa wykopu jest urozmaicona i
nieregularna. Réw faczacy ww. dwa istnieje do dzisiaj i ciggnie sie na odlegtos¢ kilku
kilometréw, a dalej tgczy z innymi ciekami wodnymi (dziatka 556). W potudniowo zachodniej
czesci opracowania na rowie usytuowany jest przepust, dzieki ktéoremu umozliwiony jest
wijazd i przejscie o szerokosci okoto 3,95 m. Po obu stronach przepustu znajduje sie
drewniana zastawka we wnece w przepuscie betonowym. Zastawka odcina odptyw wody i



utrzymuje jej poziom. Mozna jg otwierac¢ i zamykaé, aby umozliwi¢ lub uniemozliwi¢ przeptyw
wody w rowie.

Naturalne uksztattowanie terenu jest urozmaicone i spada w kierunku potudniowo zachodnim.
Najwiekszy spadek terenu tj. okoto 16% znajduje sie w potnocnych naroznikach obszaru
(narozniku pdétnocno wschodnim i pétnocno zachodnim). Z uwagi na przebiegajgcg wzdtuz
granicy potnocnej droge powiatowg usytuowang w duzej mierze na nasypie oraz istniejgcy
wykop, teren jest poprzecinany skarpami.

UWAGA! Kolorem czerwonym zaznaczono pomiary pomocnicze w celu uszczegétowienia
mapy z uwagi na zréznicowane uksztattowanie terenu oraz che¢ uwzglednienia istniejgcych
drzew w projektowanym zagospodarowaniu terenu. Wzdtuz zachodniej granicy dziatki
znajdujg sie drzewa lisciaste szt. 5.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Gtéwnym tematem projektu jest zagospodarowanie terenu na cele spoteczne wraz z budowg
wiaty. Celem projektu jest zmiana dotychczasowego wykorzystania nieruchomosci oraz
poprawa jej ogolnego wygladu. Projekt obejmuje dziatania majace na celu stworzenie
przestrzeni publicznej o charakterze spotecznym, rekreacyjnym i historycznym z uwagi na jej
wczesniejsze wykorzystanie jako Krynicy.

Projektowane s3: obiekty matej architektury (w tym wiata) i niezbedna infrastruktura
komunikacyjna. Projekt zaktada tez prace konserwacyjne i utrzymaniowe obiektdw istniejgcych
oraz niezbedne roboty ziemne. Z uwagi na ztozone uwarunkowania terenu: uwarunkowanie
historyczne (Krynica — dawna pralnia wiejska) i przyrodnicze (istniejgcy wykop, réow
odwadniajgcy i uksztattowanie terenu), dziatania projektowe s3g nakierunkowane na
polepszenie dotychczasowego funkcjonowania nieruchomosci poprzez wykorzystanie
elementow istniejgcych. W zwigzku z tym wszystkie elementy istniejgce w tym wykopany w
latach 80tych doét i row przeznaczone sg do zachowania lub w przypadku Krynicy rozbidrki
zniszczonych czesci i ich odtworzenia.

Réwniez przy projektowaniu usytuowania nowych obiektow zagospodarowania (w tym
komunikacji) wzieto pod uwage usytuowanie wszystkich elementéw istniejgcych z zatozeniem
ich pozostawienia oraz istniejgce  uksztattowanie terenu. Uktad komunikacyjny oraz
usytuowanie ww. obiektow matej architektury dostosowano do morfologii terenu.
Projektowane ciagi piesze (drewniane ktadki) oraz wiata zostaty zaprojektowane tak aby
umozliwi¢ spacer z mozliwoscig zobaczenia najciekawszych widokéw lub obiektéw. Drewniane
ktadki zaprojektowano linig tamang ztozong z 5 odcinkdw w ten sposdb aby zachowad
wszystkie istniejgce drzewa.

Nowoprojektowane elementy zagospodarowania terenu to utwardzenia (cigg pieszy z funkcjg
dojazdu i miejscami postojowymi) i obiekty matej architektury o charakterze turystycznym:



ogrodzenie, tawki, stét, kosz na $mieci, tablica informacyjna, Sciezka z drewnianych plastrow,
,Krynica”, zuraw z obudowag studni, drewniane kfadki i podstawa wiaty, schody terenowe,
narzuty kamienne i wiata.

Nowoprojektowane obiekty bedg posiada¢ funkcje turystyczng i historyczng. Czes¢ z nich
stanowi odtworzenie dawnych (zuraw studzienny, Krynica) i ma stac sie atrakcjg turystyczna.
Czes¢ obiektow zaprojektowano z uwagi na potrzebe zapewnienia turystom i mieszkaricom
nowej, przystosowanej do potrzeb infrastruktury np. parking, kosz na Smieci. Forma i materiat
elementow majg harmonizowac z turystycznym i historycznym charakterem kreowanej
przestrzeni. Elementy nowoprojektowane np. tablica informacyjna majg réwniez petnic
funkcje edukacyjng o historii tego miejsca. Na tablicy powinna by¢ opisana dawna Krynica jako
pralnia wiejska.

Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze, przede wszystkim w zakresie zwigzanym podmoktym
terenem w dnie wykopu, rowem odwadniajgcym oraz urzgdzeniami wodnymi zaktada sie tylko
roboty utrzymaniowe. Nie przewiduje sie dziatan ktére zmieniatyby stan wody na gruncie,
kierunki odptywu znajdujacej sie na dziatce wody opadowej czy tez kierunki odptywu ze zrodet
— ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Projekt nie zmienia dotychczasowego charakteru cieku
wodnego. Réwniez skarpy istniejgce wokot wykopanego w latach 80tych dotu oraz rowu
odwadniajgcego projektuje sie do zachowania, niezbednego wyréwnania i umocnienia. Nie
projektuje sie zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wdéd, majaca
wptyw na warunki przeptywu woéd. Zmiana uksztattowania terenu dotyczy projektowanych
skarp przy ciggu pieszym z funkcjg dojazdu z uwagi na koniecznos$¢ przystosowania jego
nachylenia do przepiséw i wiekszg funkcjonalnosc.

Nie projektuje sie infrastruktury technicznej — wodociggu, kanalizacji, energii elektrycznej.
Przewiduje sie godziny funkcjonowania obiektu "od $witu do zmierzchu", w zwigzku z czym nie
przewiduje sie koniecznosci oswietlenia terenu.

Uktad komunikacyjny

Wijazd na dziatke odbywa¢ sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej do przebudowy
wg. decyzji nr UDM.4042.1.1.2024.BK z dnia 03.01.2024 r., zlokalizowanym w pdtnocno
wschodnim narozniku. Zaprojektowano szeroko$¢ jezdni zjazdu 4,50 m oraz przeciecie
krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,0 m. Szerokos¢
obustronnego pobocza zjazdu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m. Projektuje sie pochylenie
podtuzne zjazdu 5%. Projektowana nawierzchnia zjazdu — kostka brukowa gr. 8 cm.

Wijazd na dziatke stanowi poczatek utwardzonego nawierzchnig z kostki brukowej gr. 8 cm
ciggu pieszego z funkcja dojazdu o zmiennej szer. 4,5 m — 5,5 m, ktory dalej przebiega
rownolegle do granicy z dziatkg sgsiadujgcg od wschodu tj. nr 644. Cigg komunikacyjny w
czesci o szer. 5,5m zakonczony jest poszerzonym placem, na ktérym od wschodu



zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych (w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych). Na potudnie zaprojektowano dodatkowy zjazd na tgke z ttucznia o
dfugosci 5m, szerokosci 4,5m i spadku 7%, ktéry stuzy¢ bedzie rowniez jako ,zawrotka”.

Rozmieszczenie i uktad widoczny jest w czesci rysunkowej - w projekcie zagospodarowania
terenu.

Z uwagi na konieczne wyprofilowanie wjazdu, wokot kostki przewiduje sie nowy nasyp. Zjazd i
czesc ciggu pieszego z funkcjg dojazdu zaprojektowano ze spadkiem w kierunku dziatki 5% na
dtugosci 5,0m. Dalsza czes$¢ ciggu na dtugosci 5,70 m ma spadek 15% w kierunku dziatki a dalej
ponownie 5% na dtugosci 8,60m.

Dalszym elementem komunikacyjnym dla pieszych sg drewniane ktadki, ktore przebiegajg przy
zagtebieniu terenu i rowie odprowadzajgcym. Uktad ktadek poprowadzony jest linig tamana
ztozong z 5 odcinkdw tak aby umozliwi¢ spacer z mozliwoscig zobaczenia najciekawszych
widokoéw oraz aby zachowad wszystkie istniejgce drzewa. Dodatkowo cigg ten faczy ze sobg
projektowang wiate (drewniana podstawa wiaty), istniejgce przejscie przez row odwadniajgcy
(przepust), oraz Krynice. Poziom drewnianych ktadek dostosowano do terenu otaczajgcego,
dlatego niektore z nich poprowadzone sg ze spadkiem. Ktadka oznaczona nr 20 na planie PZT
posiada spadek 3,74% i szer. 1,20 m, ktadka nr 22 spadek 3,11% i szer. 1,20 m, ktadka nr 21 o
szer. 1,50 m, 23 i 24 o szer. 1,20 m oraz podstawa wiaty o szer. 4,80 m nie posiadajg spadkow.
Dodatkowa ktadka o nr 25 na planie PZT jest usytuowana pomiedzy $ciezkg z drewnianych
plastrow a schodami terenowymi. Ktadka ma szer. 1,0 m i nie posiada spadku. O inwestyc;ji
oznacza gorny poziom drewnianej podstawy wiaty tj. 270,12 m n.p.m.

Rozmieszczenie i uktad widoczny jest w czesci rysunkowej - w projekcie zagospodarowania
terenu. Szczegot konstrukeji ktadki w czesci rysunkowej opracowania.

W dalszej czesci obszaru zrezygnowano z ciggdw pieszych utwardzonych z uwagi na kameralny
charakter projektowanej przestrzeni oraz niewielkg przestrzen a takze strome uksztattowanie
terenu. Pomiedzy ciggiem z kostki a podstawg wiaty zaprojektowano dojscie nieutwardzone.
Proponowany nieutwardzony cigg pieszy oznaczono réwniez do dojécia do zurawia oraz
pomiedzy ktadka nr 24 a ,krynicg”.

Rozmieszczenie i uktad widoczny jest w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
a) utwardzenia z kostki brukowej — nr 1 na planie PZT

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej kostkg brukowa:
— kostka brukowa bez sfazowanych krawedzi gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm
— warstwa tfucznia z kruszywa fr. 0,0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99 z
zaklinowaniem gdérnej warstwy gr. 10 cm
— warstwa ttucznia z kruszywa fr. 31,5 — 63 mm stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99 gr.
20cm



— warstwa odsaczajaca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99
gr.10cm

Obramowanie utwardzen — kraweznik drogowy betonowy 100x30x15cm na tawie z betonu
C16/20. Spoiny wypetnione piaskiem. Pomiedzy nawierzchnig drogi powiatowej o
nawierzchnig zjazdu z kostki projektuje sie kraweznik najazdowy na dt. 10,65 m. Rzedne zjazdu
dostosowac do istniejgcej niwelety drogi.

Kraweznik najazdowy na dtugosci 5,5 m projektuje sie rowniez pomiedzy nawierzchnig z kostki
a nawierzchnig z ttucznia. Wymiary kraweznika najazdowego 15x22x100 cm.

Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem (kolory naturalne - beze lub szarosci). W
projekcie kolorystyki nalezy odrdznié kolorystyczne miejsca postojowe o wym. szer. 2,5 m x dft.
5 m, szt. 2 i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych.  Odprowadzenie wdd opadowych na tereny zielone z wykonaniem
spadkow podtuznych i poprzecznych. Utwardzenie wykonac zgodnie ze spadkami oznaczonymi
w czesci rysunkowej opracowania. W przypadku rozbieznosci danych z terenem zastanym lub
przekroczenia dopuszczalnych spadkoéw terenu, wszelkie zmiany nalezy skonsultowaé z
projektantem.

Prace ziemne konieczne do wykonania:

= wytyczenie lokalizacji utwardzenia,

= zniwelowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje,
= wykonanie korytowania,

= wykonanie wykopow pod krawezniki drogowe.

Roboty montazowe:

= wykonanie fundamentow pod krawezniki drogowe,

= montaz kraweznikow drogowych,

= wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzong,
= utozenie warstwy wierzchniej utwardzenia,

Zestawienie ilo$ciowe:

Powierzchnia utwardzenia z kostki: 128,0 m? + 17,30 m? (zjazd)
Krawezniki drogowe betonowe: 53 mb

Krawezniki najazdowe: 16,15 mb

b) utwardzenia z ttucznia— nr 28 na planie PZT

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej ttuczniem:
— warstwa tfucznia z kruszywa fr. 0,0 — 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99 z
zaklinowaniem gdérnej warstwy gr. 10 cm



— warstwa ttucznia z kruszywa fr. 31,5 — 63 mm stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99 gr.
20cm

— warstwa odsgczajgca z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego mechanicznie 1s>0,99
gr.10cm

Nie projektuje sie obramowania utwardzenia z ttucznia.

Odprowadzenie wdd opadowych na tereny zielone z wykonaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Utwardzenie wykona¢ zgodnie ze spadkami oznaczonymi w czesci rysunkowe;j
opracowania. W przypadku rozbieznosci danych z terenem zastanym lub przekroczenia
dopuszczalnych spadkéw terenu, wszelkie zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

Zestawienie ilosciowe:
Powierzchnia utwardzenia z ttucznia: 23,80 m?

c) uksztattowanie terenu i uktad zieleni / skarpa obsiana trawg — nr 2, nr 3 na planie PZT,
narzuty kamienne — nr 26 na planie PZT

Skarpy istniejgce wokot wykopu oraz rowu odwadniajgcego i drogi projektuje sie do
zachowania i niezbednego wyréwnania (usuniecie bryt i kamieni). Nie projektuje sie zmiany
uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wdd, majgcg wptyw na warunki
przeptywu wod. Nachylenie skarp wokot wykopu, przy rowie oraz wzdtuz drogi jest
zréznicowane (1:1, 1:2, 1:3, 1:6). Istniejgce skarpy wokdt wykopu i drogi nalezy ustabilizowaé
geokrata.

Z uwagi na konieczne wyprofilowanie wjazdu, wokdt kostki przewiduje sie nowy nasyp.
Nachylenie skarp przy utwardzeniu z kostki jest zréznicowane (1:1, 1:2, 1:3). Skarpa przy ciggu
pieszym z funkcjg dojazdu od potudnia powinna by¢ wyprofilowana fagodnie nie wiecej niz 7%.
Projektowane skarpy nalezy ustabilizowac geokratg.

Profile skarp wykona¢ zgodnie z wysokoSciami oznaczonymi w czesci rysunkowej opracowania
(rys. PZT) oraz w nawigzaniu do uksztattowania istniejgcego terenu. W przypadku rozbieznosci
danych z terenem zastanym lub przekroczenia dopuszczalnych spadkow terenu, wszelkie
zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

Roboty ziemne i montazowe zwigzane z montazem geokraty:
* wyrownanie powierzchniowe skarpy (usuniecie bryt i kamieni),
* utozenie geokraty w celu stabilizacji (geokrata w ksztatcie plastra miodu)
e mocowanie geokraty za pomocg kotew o dfugosci 25cm, ktére zapewniaja
wytrzymatosé oraz stabilizacje podczas obsypywania, jak rowniez pdiniejszej erozji
skarpy,



e obsypanie zyzng ziemig geokraty, aby otwory zostaty w petni zasypane,
e zasianie powyzej lustra wody trawy uniwersalnej lub trawy samozageszczajgcej, ktora
szybko sie ukorzeni.

Projektuje sie niewielkie zmiany uksztattowania terenu (nasypy do 30 cm) w pozostatej czesci
terenu objetego opracowaniem z uwagi na dostepnos$¢ komunikacyjng, zgodnie z rys. PZT.

Narzuty kamienne — nr 26 na planie PZT

Narzuty kamienne zaprojektowane zostaty przy jednej ze skarp wokdt wykopu zgodnie z rys.
PZT. Celem zachowania ksztattu morfologicznego koryta i dna obnizenia konstrukcje narzutow
kamiennych nalezy budowac¢ od dna. Stosowac nalezy frakcje posrednie, klinowanie kamieni i

humusowanie. Pod kamienie nalezy utozy¢ geowtdknine.

Rys. 1. Narzuty kamienne

Uktad zieleni
Istniejgce wzdtuz zachodniej granicy drzewa lisciaste — jesion szt. 5 przewiduje sie do
pozostawienia. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa podczas wykonywania robot.

Projektuje sie nowe nasadzenia szt. 10 zgodnie z rys. PZT. Do nasadzen stosowac nalezy
wierzbe: biatg (szt. 5) i kruchg (szt. 5).

d) Wykop, réw odwadniajacy, przepust i zastawka — nr 10, 11, 12 na planie PZT

W zakresie zwigzanym z istniejgcym wykopem, rowem odwadniajgcym oraz przepustem i
zastawka zaktada sie tylko roboty utrzymaniowe. Nie przewiduje sie dziatan ktére zmieniatyby
stan wody na gruncie, kierunki odptywu znajdujgcej sie na dziatce wody opadowej czy tez
kierunki odptywu ze 7Zrodet — ze szkodg dla gruntéw sagsiednich. Projekt nie zmienia
dotychczasowego charakteru cieku wodnego.



Konserwacja i utrzymanie w nalezytym stanie istniejgcego wykopu i przepustu oznacza w
szczegblnosci:  wykaszanie  roslinnosci  ze  skarp i dna  oraz  odmulanie.
Zaktada sie odczyszczenie przepustu i betonowego przyczotku z mchu i porostow.

7. Informacje i dane o ograniczeniach i zakazach wynikajgcych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z MPZP Gminy Tarnawatka nr IR.6727.162.2023.AC z dnia
22.11.2023 r. ww. dziatka w czesci objetej opracowaniem oznaczona jest jako MR — tereny
zabudowy zagrodowej (dziatka numer: 509; czes$¢ dziatki numer 556, 608).

W rozdziale 4 par. 1 opisane zostaty wytyczne dla terendw zabudowy mieszkaniowej
istniejgcej. Wymaganie nie dotyczg inwestycji - dziatka jest niezabudowana.

W rozdziale 4 par. 2 opisane zostaty wytyczne dla terenéw zabudowy mieszkaniowej nowo
realizowanej. Wymaganie nie  dotyczg inwestycji - nie projektuje sie zabudowy
mieszkaniowej.

W rozdziale 5 zawarte zostaty ustalenia dotyczgce infrastruktury technicznej — wodocigg
kanalizacja, odpady state, zaopatrzenie w ciepto, energie elektryczng — nie dotyczy.

W rozdziale 6 zawarte zostaty ustalenia dotyczgce komunikacji. Zgodnie z rozdziatem 6 par. 1
pkt 3 b) ustalona zostata nieprzekraczalna linia zabudowy — 8 m od krawedzi jezdni na
terenach zabudowanych dla pozostatych obiektéw budowlanych — zachowano.

8. Zestawienie powierzchni terenu

taczna pow. dziatek: 37 600,0 m?

Pow. obszaru objetego opracowaniem: 1 814,0 m?

Utwardzenia z kostki brukowej: 128,00 m?+ 17,30 m? (zjazd)

Sciezka z drewnianych plastréw: 4,0 m?

Drewniane ktadki wraz z podstawg wiaty (nr 19-25 na PZT): 105,76 m?
Schody terenowe: 1,75 m?

Utwardzenia z ttucznia: 23,8 m?

Narzuty kamienne: 22,0 m?

tgczna pow. utwardzen: 285,31 m?+ 17,30 m?(zjazd)

9. Informacje dotyczace zabytkéw i ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany
do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkdw, zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej



Teren objety opracowaniem nie wystepuje w zasiegu oddziatywan eksploatacji gdrnicze;.
11. Informacje i dane o zagrozeniu dla Srodowiska.

Zaden z obiektéw zlokalizowanych na dziatkach przedmiotowych nie emituje zanieczyszczen
gazowych ani ptynnych oraz nie wytwarza substancji szkodliwych dla Zzycia i zdrowia.
Inwestycja w zwigzku z tym nie wptywa negatywnie na $rodowisko i nie stwarza dla niego
zagrozenia.



