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_WARSTWY PRZEGROD OBIEKTU:

1. DACH [NIEOCIEPLANY]
Blachodachéwka imitujgca gont drewniany
Folia wiatroizolacyjna

taty / kontrtaty

Deskowanie miedzy krokwiami gr. 22 mm
Krokwie 6 x 12 cm

2. POSADZKA PW

Deski drewniane 18 x 8 cm

Legary 14 x 16 cm w rozstawie co 140 cm
Belka PW 2x 10 x 25 cm wsparta na palach
debowych @20cm w rozstawie co 200 cm

UWAGA:

1. Konstrukcja podstawy wiaty (PW) wg rys. P-1, P-2.
2. Potgczenie stupéw wiaty z palem drewnianym kotwionym w gruncie
wg dowolnego rozwigzania ciesielskiego lub tacznikdéw gotowych, przy
zapewnieniu przenoszenia sit poziomych wynikajacych z dziatania wiatru.
3. Pal drewniany - debowy, zaostrzonym koricem wbija¢ w grunt np przy
uzyciu kafara, na gtebokos¢ nie mniejsza niz 80 cm wgtab gruntu nosnego.
Uwaga: do gtebokosci kotwienia nie sg wliczane warstwy stabonosne
[grunty organiczne lub mineralne w stanie luznym i ptynnym]).
4. Stupki wiaty oraz konstrukcja PW wykonana z drewna debowego,
struganego, pozbawionego bieli.
Elementy wiezby dachowej z drewna sosnowego lub Swierkowego.
5. Elementy PW - klasa C24

Elementy wiaty - klasa C22
6. Deski poszycia PW sezonowane, strugane, ryflowane, uktadane z
zachowaniem szczelin o szerokosci 1 cm. Rozstaw desek o wymiarach 19
x 3,5cm wynosi 20 cm. Deski impregowane wg opisu technicznego.
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