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A. CZESC OPISOWA

I Opinia geotechniczna:

1.1 Wstep

Opracowanie zawierajgce geotechniczne warunki podioza dla projektowanej inwestycji
wykonano na zamowienie Zleceniodawcy — Firmy AWM. Architektura Aleksandra Wnuk-
Maliszewska. Inwestorem jest Gmina Tarnawatka.

Opracowanie bedzie wykorzystane do prac projektowych.

1.2 Podstawa opracowania
— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano:
—  Woyniki prac terenowych,
— PN-EN 1997 — 1 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogolne,
— PN-EN 1997 — 2 Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2 Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego,
— Szczegdtlowa Mape Geologiczng Polski arkusz Komarow, w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami,
— Map¢ hydrogeologiczng Polski arkusz Komarow, w skali 1:50 000, wraz
z objasnieniami,
— Map¢ geosrodowiskowg Polski arkusz Komaréw, w skali 1:50 000, wraz
z objasnieniami,
— Polskie Normy budowlane i literature techniczna,

— Wiasne materiaty archiwalne.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéow geotechnicznych w podlozu dziatki na
podstawie badan terenowych.

Zakres opracowania obejmuje:

— wizje lokalng terenu badan,
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— badania terenowe: wiercenia penetracyjne, badania makroskopowe,
— okreslenie warunkoéw gruntowo-wodnych,

— opracowanie opinii geotechniczne;.

1.4 Ogélny opis projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja bedzie wiata o powierzchni 25m?, obiekt o konstrukcji drew-

nianej na stuchach, dach kopertowy.

1.5 Lokalizacja i opis terenu badan
Teren badan znajduje sie¢ w miejscowosci Niemirowek, na dziatkach nr 509, 556 1 608.
Administracyjnie jest to gmina Tarnawatka, powiat tomaszowski, wojewodztwo lubelskie.
Obecnie dziatki s3 niezagospodarowane — na obszarze objetym opracowaniem w obnizeniu-
znajduja si¢ betonowe, czesciowo zniszczone a czg$ciowo zasypane, pozostatosci obudowy
,zrodetka”, ktore zaniklo w wyniku prowadzonej melioracji terenu w 1980r, poza tym dziatki
509 1 556 sg porosniete na dziko drzewami i krzewami. Teren jest podmokly w dnie obnize-
nia a skarpy podciete w stosunku do rzednej drogi, powierzchnia w miejscu projektowane;j
inwestycji ksztattuje si¢ na rzednej ok. 268,5-270,5mnpm, a nastgpnie charakteryzuje si¢ nie-
wielkim spadkiem w kierunku potudniowym. W najblizszej okolicy przy drodze dominuje
niska zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. W odlegtosci ok. 1,3km w linii prostej w Kie-
runku pofudniowym znajduja sie utworzone na Wieprzu stawy w Tarnawatce (m.in. Staw
Sobieski).
Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na sktonie doliny Wieprza.
Geograficznie teren badan potozony jest na Roztoczu Srodkowym. Roztocze Srodkowe jest
wyzyna zbudowang z miocenskich piaskowcéw i wapieni litotamniowych, wsréd ktorych

biegng podtuzne doliny goérnego Wieprza, gérnej Tanwi i gornej Solokiji.

1.6 Opis wykonanych badain podloza

Prace terenowe objely nastepujace czynnosci:
— Wwyznaczenie miejsca badan podtoza,
— wykonanie 1 odwiertu penetracyjnego do glebokosci 2,5mppt,
- profilowanie otworu,

— badania makroskopowe gruntow,

— opracowanie opinii geotechniczne;.
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Zakres badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawca. Miejsce wiercen zaznaczono na
mapie lokalizacyjnej dofaczonej do opracowania. Rzedne wysokosciowe punktow badan
okreslono metoda interpolacji na podstawie w/w mapy oraz danych serwisu geoportal.gov.pl.

Prace terenowe wykonano 20 grudnia 2023r. pod kierunkiem autorki opracowania
i geologa uprawnionego. Po wykonanych badaniach otwor zlikwidowano przez zasypanie

urobkiem.

1.7 Warunki wodne

Zgodnie z mapa hydrogeologiczna Polski ark. Komaréw, wody podziemne na omawia-
nym terenie gromadza si¢ w szczelinowym masywie skat weglanowych wieku gérnokredo-
wego oraz lokalnie w osadach czwartorzedowych. Ze wzgledu na zdecydowang przewage
ilosciowa oraz walory jakosciowe gldownym poziomem uzytkowym na omawianym terenie s3
wody wystepujace w gornokredowych utworach weglanowych (marglach i opokach margli-
stych). Masyw gornokredowy miejscami przykryty jest utworami czwartorzgdowymi - wigk-
sze migzszosci czwartorzedu obserwuje sie¢ w kopalnej dolinie Wieprza (mutki, mutki piasz-
czyste). W stropowych partiach osadéw wypetniajacych doliny rzeczne spotykamy namuly i
torfy holocenskie. Poza dolinami rzecznymi osady czwartorzedowe to kompleks lessow (lo-
kalnie przewarstwionych nawodnionymi piaskami). Wody czwartorzedowe z powodu ograni-
czonego zasiegu wystepowania 1 niewielkiej zasobnos$ci wykorzystywane sa tylko lokalnie i
eksploatowane przez plytkie studnie kopane kregowe.

Na omawianym obszarze pierwszy poziom wodonosny wystepuje na gt. 2,05-5,0mppt i
jest zwigzany z wystepowaniem margli. Wody te naleza do GZWP nr 407 — Niecka Lubelska
(Chetm-Zamos¢) wg podziatu A. Kleczkowskiego. Zasilanie zbiornika odbywa si¢ przez bez-
posrednig infiltracj¢ wod opadowych oraz doptyw regionalny.

W trakcic badan terenowych nawiercono zwierciadto wod gruntowych czwartorzedowych na

gt 1,4mppt (ustabilizowane na 1,2mppt). Nie odnotowano sgczen infiltracyjnych.

1.8 Warunki gruntowe

W podlozu terenu badan, ponizej warstwy gleby gliniastej o migzszosci 0,5m
stwierdzono grunty rodzime mineralne nieskaliste reprezentowane przez wilgotne gliny w
stanie plastycznym a nastepnie grunty kamieniste reprezentowane przez wietrzeling gliniasta
i kamienisto-gliniasta opok marglistych, Rze¢dna otworu nr 1 wynosi 269, 3mnpm.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych:
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warstwa I: to glina plastyczna, wilgotne, barwy ciemnoszaro-brazowej. Dla tej warstwy
okreslono nastepujace parametry: I;=0,35 y=20,5 kN/m’ ¢=12,3 kPa ¢ = 11,5°

warstwa Il to wietrzelina gliniasta opok marglistych zawierajgca do 20% silnie
zwietrzalych okruchéw skaty, malowilgotna, w odniesieniu do lepiszcza gliniastego grunty sa
polzwarte. Dla tej warstwy okreslono nastgpujace parametry (w odniesieniu do stanu
lepiszcza): 1;=0,00 y=21,0 kN/m® ¢=25.0 kPa ¢ = 19,0°

warstwa Ila: to wietrzelina kamienisto-gliniasta opok marglistych zawierajgca ponad
40% okruchow skalnych. Dla tej warstwy nie okreslano parametrow geotechnicznych ani
wytrzymatosciowych. Parametrem charakteryzujacym grunty kamieniste moze by¢é wartosé
wytrzymatosci na jednoosiowe sciskanie, na podstawie literatury mozna przyja¢ Rc< 2MPa

Podane parametry zostaly wyprowadzone na podstawie badan makroskopowych
i doswiadczen wlasnych autorki opracowania. Aby sprowadzi¢ je do wartosci obliczeniowych
nalezy zastosowa¢ wspolczynniki czg¢sciowe wg PN-EN1997-1 Zalgcznik A.

Szczegolowy profil podioza z uktadem warstw geotechnicznych zawarto na karcie

otworu.

1.9 Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna
Obiektu
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, dokonano oceny stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych pod
wzgledem:
— rodzaju wystepujacych gruntow,
— uwarstwienia podtoza pod projektowanym obiektem,
— wystepowania wody gruntowej.
Po przeanalizowaniu tych czynnikow oraz biorgc pod uwage charakter projektowanego obiek-
tu (wiata drewniana na stupach) warunki gruntowe dla projektowanej inwestycji mozna okre-

Sli¢ jako proste i proponuje si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna.

2 Whioski i zalecenia geotechniczne
1) W trakcie badan terenowych nawiercono wode gruntowa na gt 1,4mppt

(ustabilizowane na gt. 1,2mppt), nie odnotowano saczen infiltracyjnych, jest to woda

pochodzenie infiltracyjnego.
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2) Dla posadowienia projektowanej wiaty proponuje si¢ warstwe II, ktorej warunki
gruntowe ocenia si¢ jako dobre.
Zalecenia:
a. grunty w wykopach nalezy chroni¢ zabezpieczajac je warstwg chudego betonu,
b. wokotl fundamentu wykonac szczelng opaske betonowa aby zapobiegac filtracji
wod opadowych w grunt na poziomie posadowienia.
¢. wykopy fundamentowe powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa lub
projektanta branzy konstrukcyjnej w celu potwierdzenia przyjetego profilu
podioza,
d. prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999
3) Glebokos¢ przemarzania gruntu dla omawianego terenu wynosi 1,0 mppt.
4) Opis warstw geotechnicznych zawarto w rozdziale 1.8, a opis warunkow wodnych
w rozdziale 1.7,
5) Warunki gruntowe okreslono jako proste. Proponuje sie pierwszg 1 kategorie
geotechniczng przy uwzglednieniu powyzszych uwagi i zalecen. Ostateczna decyzja

o okresleniu kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta,
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