
Powierzchnia przekroii Długo ść skarp

km 0+080,00

Powierzchnia przekroii Długo ść skarp

Kolorem czarnym oznaczono elementy projektowane.

Kolorem niebieskim  oznaczono projektowaną  nawierzchnię.

Kolorem zielonym  oznaczono istniejąccy teren.

Kolorem czerwonym oznaczono rzędne projektowane 

OZNACZENIA

277,34

277,34Istniejąca konstrukcja podbudowy

km 0+000,00

276,85

276,74

km 0+020,00

276,68

276,53

km 0+040,00

276,63

276,33

km 0+060,00

276,71

276,37

km 0+074,00
Istniejący przepust 1 fi 60 długości 6,00 m

276,80

276,49

km 0+100,00

277,20

276,75

km 0+120,00

278,10

277,71

km 0+140,00

279,00
279,04

km 0+160,00

279,88
279,90

km 0+180,00

279,60
279,53

km 0+190,00

279,34
279,33

Powierzchnia przekroii Długo ść skarp

Grudzień 2024 Rok

�
BRANśA
DROGOWA

STADIUM
P.B.

DATA SKALA

OBIEKT

RYSUNEK

 NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA PODPIS

Usługi Drogowe, Projektowanie

1 : 100

PROJEKTANT

22-600  Tomaszów Lub. ul. Kopernika 9

ZAŁĄCZNIK
NR:      

Inwestor:Nadzory Inwestorskie.
GMINA   TARNAWATKA

ul. Lubelska 39
22-604   TARNAWATKA

PRZEBUDOWA  DROGI  WEWNĘTRZNEJ 
W  MIEJSCOWOŚCI  DĄBROWA  TARNAWACKA

od km 0+000,00 do km 0+190,00  .

PRZEKROJE   POPRZECZNE.

Władysław Kupicz GP-II-7342/167/94

Działka Nr  192,  193

W - 0,00 W - 0,00 
N - 0,10 N - 1,60

W - 1,36
N - 0,20

W - 1,16
N - 0,16

W - 2,20
N - 1,80

W - 2,20
N - 1,40

W - 1,14
N - 0,14 N - 1,40

W - 2,20

W - 0,70
N - 0,40 N - 1,30

W - 1,60

W - 0,90
N - 0,50 N - 1,90

W - 1,80

W - 0,30
N - 0,50 N - 1,70

W - 2,10

W - 0,80
N - 0,30 N - 1,20

W - 2,00

W - 1,90
N - 0,00 N - 0,00

W - 0,40

W - 2,00
N - 0,00 N - 0,00

W - 0,40

W - 1,90
N - 0,00 N - 0,00

W - 0,40

W - 1,80
N - 0,00 N - 0,00

W - 0,40

1,0 %


